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s reditelem Okresnfho domu pionyru 
a mladezevPardubicich Boh. And rem, 
OKI ALU, o mladych a starsich kolem 
nich 

Jste pravdepodobnS iednim z mdla 
feditelii Domu pionyru a mladcie, 
kter^ je souCakni radioamat£rem — 
vysilafem. Mh to n&jaky vliv na n&pln 
price ODPM v Pardubicich? 

PfedevSim myslirn, ze to v zadnem pri- 
pade neni na zavadu - spise naopak. Pro- 
jevuje se tojednak tim, ze ve voln^m case 
pracuji v kolektivni stanici OK1KBN, 
kterou jsme si v ODPM zridili, jed- 
nak velmi dobrou spolupraci s okresm 
sekci radia a celym okresnfm vyborem 
Svazarmu. Jiz pfed nekolika lety jsme 
uzavfeli vzdjemnou dohodu, ze budeme 
propagovat radio techniku na skolach. 
My jsme na sebe vzali ukol propagacni 
akce pofddat* okresni sekce radia se 
zavazala k materidlni pomoci. 

Takovi dohoda Je jistS uzitefni vec, 
ale rozhodujici jsou vysledky. Jak se 
uzavreni dohody projevilo v praxi? 

Prvnfm praktickym vysledkem bylo 
znzeni kolektivni stanice OK1KBN, 
o kter£ jsem se jiz zminil. Tak6 ve sko¬ 
lach se nam prace vcelku darila. Doka- 
zali jsme napriklad v jedin^ tride 
ziskat 14 zajemcii, kterf pak dokoncili 
kurs radiotechniky. Nejlepsfch vysledku 
jsme dosahli ve skolach v Gholticxch a 
Hlavecniku, kde jiz radiotechnick6 
krouzky pracuji tfed rok. 

Jakymi formaml jste delali propagaci 
na Skolach a jak6 jste pri tom zlskali 
zkuSenosti? 

Snazili jsme se volit formy co nejjed- 
nodussi, ale iicinn^. Obvykle jsme vzali 
do aktovky rozebranou radiostanici a po 
vyucovani jsme usporadali besedu, 
kde jsme prevazne odpovidali na zvi- 
dav6 otazky chlapcd a devcat. Pritom 
jsme jim rekli, co bychom pro ne mohli 
udelat a dohodli se na konkr^tnich 
akcich. Zkusenosti jsme samozrejme 
nasbirali mnoho. Jedna z nich je zvlds^ 
poucna: ze totiz krouzky vydrzi delsi 
cas vzdycky jen v tech skoldch, kde 
i reditel nebo ucitel6 maji k radiotech- 
nice nejak^ t bliz§i vztah. Neni jiste 
hahodou, ze radiotechnika zapustila 
trvaM koreny prave ve skolach v Chol- 
' ticich a Hlavecniku a ze pri 'letosni 
celostatni brannd hre Signal X-5 mely 
prave deti z Hlavecniku nejlepsi tran- 
zistorov^ prijimafie, jejichz stavba byla 
soucisti hry. V Choi ticich, kde se jiz 
dokon'ce pripravuji k zalozeni kolektivni 
stanice, je to predevsim zisluha ucitele 
fyziky soudruha Marka a tak£ reditele 
skoly, ktery je funkcionafem Svazarmu. 
Tak^ reditel skoly v Hlavecniku, soudruh 
Janecek, je radioamat^rem a clenem 
Svazarmu. Myslim, ze souvislosti jsou 
v,tomto pripade vie nez zrejm6. 

Umoihujete takto zlskanym mladym 
chlapc&m a d£vcatum 'radioamater- 
skou cinnost i v ODPM? 

Zalozili jsme pri ODPM Klub 'mla¬ 
dych techniku, ktery jiz md 120 clenu. 
Jeho nejpocetnejsi sekci je prave radio- 
technicka. Klub si vydava vlastni caso- 
pis „Kybernetik (( , kde jsou uverejnova- 
ny i ruzn^ stavebni navody. Kazdy 



clen klubu md svoji kartu, kterd jej 
napriklad opravnuje vyzvednout si u nds 
bezplatne drobny radiotechnick^ ma¬ 
terial, jako odpory, kondenzatory atd. 
Tento materidl shanime jak se dd, 
vetSinou z podniku Tesla (skoda, ze to 
zatim jde prevazne jen pres ruzn^ 
znam6). Druhou formou naSi pomoci 
mladym zdjemeum o radiotechniku je 
nase poradna, v niz instruktori kazd^mu 
ochotne poradi, dostane-li se pri stavbe 
nejak^ho pristroje nebo zarizeni do 
uzkych. Bohuzel je tatp prilezitost stdle 
jeste dost malo vyuzivana. Krome toho 
maji jeste clenov6 Klubu mladych tech¬ 
niku moznost nahl^dnout v ODPM do 
radiotechnickych casopisii a literatury, 
kterou pro ne obstrdvame i ze zahranici. 
V ostatnim uzee spolupracujeme s radio- 
kabinetem pri 6. mistni organizaci 
Svazarmu, ktery je l£pe vybaven, pre- 
devsim meficimi pristroji. To vsechno 
ma jeden ucel: udrzovat a rozvijet 
zdjem mlddeze. Pri celd nasi praci jsme 
se totiz presvedcili o tom, ze neni vubec 
tezk6 chlapce a deveata pro radiotech¬ 
niku nadchnout, ze vsak nejobtiznejSi 
je zajem udrzet trvale. 

K udrieni tohoto zdjmu ma zfejmS 
slouiit i pionyrsky t&bor pro zajemee 
o zvlAStni povoleni OL, kter^ jste letos 
pofddali jii tfed rok ve spolupraci 
s radiokabinetem I. tridy v Hradci 
Krdlove. Takov^ tAbor mdjistS sv6 
zvla§tnosti v obsahu, organizaci, vy- 
bfru u£astnikft atd. V fem spoCivaji? 

Pro tdbor.jsme vybrali krasn^ prostre- 
di v Roudne u Novych Hradu blizko 
Chrudimi a pozvali jsme tarn vsechny 
chlapce a deveata z okresu Vychodoces- 
k£ho kraje, kteri chteji ziskat povoleni 
k vysil&m pro mladez. Podminkou prijeti 
bylo, ze zajemce umi prijimat a vysilat 
telegrafni abecedu tempem 20 znaku za 
minutu. Prihlasilo se nam 38 chlapcu a 
devcat. Cilem nasi prace v tabore bylo, 
aby na zaver vsichni slozili zkousku 
radiovych operat^ru a pokud jiz jako 
radiovi operat^ri prijeli, zkousku na 
provozni operatery. Podle toho jsme 
take zamerili denni program: v 7 hodin 
budicek, pak ranni cviceni, od 8 hodin 
dve hodiny telegrafie a pak stridave 
hodiny techniky, radioprovozu, pred- 
pisu atd. Odpoledne po,ctvrt6 hodine 
jsme kazdy den • pofadali orientacni 
zavod, ktery byl vlastne takovym zvlASt- 
nim druhem viceboje. Trat? merila 
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vzdycky kolem 2,5 km a zavodnfci se 
na ni ucili pracovat s buzolou i radio- 
stanici. Tyto souteze byly nejoblibenej- 
sim bodem denruho poradu v tabore. 
Vecery jsme venovali besedarh na nej- 
ruznejd t^mata, kterd si prevazne 
vybirali sami ucastnici. Chteli jsme, aby 
se dovedeli^co nejvice prave o tom, co 
je zajima. Slo vlastne o vecery otazek 
a odpovedi a namety byly velmi pestr£: 
radioamat6rsk6 diplomy, hon na lisku 
a viceboj, nejruznejsi technick6 otazky 
atd. ’ 

Po organizabni strance jsme meli 
ukoly rozdeleny takto: hradecky radio- 
kabinet zajist’oval techniku a odbornou 
naplh,' zatimco ODPM v Pardubicich 
se staral o vybaveni tabora, stravovdni 
a vsechny organizacni zalezitosti. Po 
celou dobu byla v tabore v provozu vy- 
silaci stanice OK5TOL, coz je letni 
taborova znacka nasi kolektivky 
OK1KBN. 

N&£ dosavadni rozhovor by nasvfidfio- 
val tomtii 2e vlastne ve sve prdci nema- 
te i&dne problimy a obtiie. Je to tak? 

Samozfejme ne. Pri praci na skolach 
narizlme hlavne na nedostatek instruk- 
toru a potykame se i s jinymi obtizemi, 
na prvrii pohled nepatrnymi. Go da 
treba jen prace urcit ha skole ter min, 
kdy se ma schazet radio technicky krou- 
zek. VetSina deti md jeste ji n6 mimo- 
skolni povinnosti - uci se na hudebni 
nastroje, navstevuji jazykove kursy, 
jsou deny telovychovnych jednot atd. 
Takze mnohdy nekteri stoji pred otaz- 
kou: radiotechnika nebo to druhe? 
Stava se, ze radiotechnika odejde pora- 
zena a my prichdzime zase o jednu dusi. 
Ani usporaddni takovdho pionyrskcho' 
tabora neni bez problemu - hlavne 
financnich. Zatim se ndm vsak vzdycky 
podarilo je nejak vyresit ve prospech 
uzitecnd veci, za jakou tabor samozrej- 
me povazujemel 


Co povaiujete za hiavni pfedpoklad 
dsp£Sn£ pr£ce a ml&deti? 

Myslim, ze jsou dva. Prvni z nich je' 
obetavost. Bez kolektivu’obetavych lidf, 
jako jsou soudruzi Kysela, OK1AHH, 
Stolin, PO OK1KKS, predseda okresni 
sekce radia Fisera, OKI ADZ, Hlousek, 
OK1AMM, nebo Hribal, OKING, 
by vubec nebylo mozn6 se do takovd 
akce pustit. Byli letos v tabore jiz 
potreti a jsem presvedcen, ze za rok je 
tu najdete znovu. Umet obetovat cas 
i trochu osobniho pohodli, to je prvni 
predpoklad uspesnb prace s mladezi. Za 
druhy povazuji spolupraci ruznych 
slozek a instituci. Sami jsme se presved- 
cili, ze co se jednomu zdd ukolem nad 
jeho sily, je pro dva resitelne bez vetsich 
obtizi. Jako priklad muze slouzit prave 
nas pionyrsky tabor. Pro radiokabinet 
by bylo problemem sehnat vybaveni 
tabora a pro nas, ODPM, najit instruk- 
tory a ziskat techniku. Dali jsme to tedy 
dohromady ( - a dobra vec se. podarila. 
Ani jsme si pritom ncvzpomneli na 
tradicni rivalitu mezi Hradcem a 
Pardubicemi! Myslim, ze prave takove ■ 
spoluprdce neni u nds v prdci s mlddezi 
stale zdaleka tolik, jak by bylo treba. 

Nedavno jednalo o ml^dcii 3. plenum 
CV Svazarmu, Projevi se jeho z&very 
j v dalsi prdci na vascm okrese? 

/ \ & 

3. plenum potvrdilo, ze jsme §li 

v praci, s mladezi spravnou cestou a je 
pro nas vyzvou, abychom pokracovali 
jeste systematicteji a houzevnateji. Proto 
jsme take s okresnimi slozkami Svazarmu 
uz’avreli po 3.. pldnu noVou dohodu, 
jejimz hlavnim cilem je vzdjemna 
spoluprdce pr*i rozvijeni branne Wchovy 
na skoldch. Tykd se to zvlaste radiotech- 
niky, modelarstvi, strelectvi a motoris- 
mu. Verime, ze se nam podari najit pro 
tuto prdci stejne pritazliv6 a ucinnd 
for my, jakou byl prave letosni .tabor 
mlad^ch radioamat^ru v Roudne. 


SYMP^ZIUM «YI O SViTKM AMAT^Blfj 


Ve dnech 4/az 6. srpna bylo v Bra¬ 
tislava uspofadano II. celostatni sym- 
pbzium amat^rsk^ radiotechniky. Misto- 
predseda UV Svazarmu plk. S. Camra 
a predseda slovensk^ho vyboru Svazarmu 
plk; Juraj Gvoth pfivitali pri zahajeni 
mile hosty: generalniho sekretare Fede- 
race radiosportu SSSR N. F. Kazansk^- ‘ 
ho, z Polskd lidove republiky soudruh’y 
Gwizdalu, predsedu komise LOK, ing. 
plk. Baweje, mistopredsedu PZK, tajem- 
nika PZK Slomczinskeho a predsedu 
PZK v Krakove Mardylu, z v Macfarske 


OE3PWW, OE3SPW a dalsich patnact 
rakouskych amateru, kteri sice na 
syrhpbziu byli, ale neprihlasili se u pre- 
zentace, protoze buefto bydleli a stra- 
vovali se sami nebo u zndmych, nebo se 
zucastnili jen jeden den a nepokladali 
prezentaci za nutnou. Tak tomu bylo 
i u mnoha nasich amatdru. Zvlaste ama- 
teri z Bratislavy a okoli bydleli doma, 
stejn^ jako rada amat^rh z Gech a Mo¬ 
ra vy' u pfibuznych a zndmych, takze 
celkovy pocet ucastniku poradatele jen 


odhaduji na 315 az 320 osob. Pripocte- 
me-li jeste asi 50 rodinnych prislu§niku 
(33 manzelek a deti), byla ucast velmi 
pekna.Pocet prezentovanych byl v pdtek 
230, z toho 52 ucastniku z Cech, 56 
z Moravy a nejvice - 90 ze Slovenska. 
Nejstarsim amat^rem byl .Josef Vlk 
z Brna (nar. 1893), nejmladsim opera- 
t^rka kolektivky z Nov^ch Zamkh 
Maria Fialova (nar. 1952). Mezi poslu- 
chaciprednasekbyl i Pravoslav Motycka, 
GK1AB, kteremu byla tato volad 
znacka udelena jiz v roce *1933 - jako 
druhdmu u nas. Nejmladsi ucastnici 
vsak prece jen byla Blanicka Hlouskova, 
ktera se v nasem mikrointerview pred- 
stavila takto: „Jd jsem Blanicka Hlous¬ 
kova, tdtovo stesti, je mne dva a pul 
roku a tdta je jedna ha .pe. £( Nutno 
poznamenat, ze jeji hlas byva slyset 
i na pdsmu, takze jde vlastne i o nejmlad¬ 
si operaterku. 

Prednasky se konaly ve velke aule 
Slovenske vysoke skoly technicke, je- 
jiz dekan, prof. ing. Hvozdiak, po- 
zdravil amatory pri slavnostnim zaha¬ 
jeni sympozia. Vsichni ucastnici* byli 
ubytovani velmi komfortne v moderni 
budove Bernolakovy studentske ubytov- 
ny, kterd se v l^te stava modernim 
hotelem pro mlad6 lidi z cel^ho sveta. 
Gcastnici tak meli krome prehlidky 
radioamaterskych praci i pfehlidku 
pekn^ch dev^at. Pred budovou mohli 
spatfit i 40' zavodniku kolobezkov^ 
ralley Bratislava—Brno—Praha, kteri 
se odsud vydavali na dalekou cestu (ma 
to tak nekdo starosti!). 

Na sympoziu bylo predneseno nekolik 
velmi hodnotn^ych prednasek. Krome 
prednasky nacelnika oddeleni radiotech- 
nick^ prxpravy a sportu t/V Svazarmu 
plk.' A. Antona o perspektivach radio-, 
amaterske cinnosti v CSSR byly vsechny 
ostatni venovany technickym a provoz- 
nim otazkam. O nov^ch polovodicovych 
prveich, vyrabenych v n. p. Tesla, 
infonnoval ing. Stehno z vyrobniho 
zavodu Tesla Roznov. Otazky odruso- 
vani podrobne probral ing. T. Dvorak, 
ktery ma v tomto oboru velkb zkusenosti. 
S nesmimou pedagogickou erudici pred- 
nesl ing. Hauska prednasku o logarit- 
micko-periodicke ant^ne, napajecich, 
symetrizatorech a sireni radiovych vln. 
O sv^m pripravovan^m a rozestaveriem 
tranzistorovem - zarizeni pro pasmo 
145 MHz hovoril ing. Chladek, kter^ 
svymi vysledky na tomto pasmu patri ke 
svetove spicce. O mnohaletych zkuse- 
nostech z prace na pasmech hovoril za- 
svecen^ zaslouzily mistr sportu dr. 
H. Cincura. Zaklady parametrickych 
zesilovach vysvetlil ing. Woboditsch 


lidov^ republiky vedouciho oddeleni 
radiosportu MHS r Szabo a vedouciho 
ustredniho radiok'lubu Koce. Krome 
tech to zahranicnich hostu se sympozia 
zucastnili namestek ministra ndrodni 
obrany generalporucik Sadek, zastupce 
UV KSC soudruh Rabusic, zastupci 
IJV KSS, ministerstva vnitra, 1 SNR, 
MeNV, oborov^ho reditelstvi Tesla 
a jeho podniku atd. Jako turiste prijeli 
vlaky, letadly, auty adokonceinakolech 
rhnozi amatdri z okolriich statu. Uvadi- 
me alespon nektere volaci znacky: 
DM2 CFO, DM2DBO, DM2BHA, 
DM2 B WO, DM2BMM, DM2BNM, 
DM4ZID, HA2MU, HA5BG, HA5AI, 
HA7PS, SP5BM, SP5HS, SP9DH, 
SP9BFA, SP9KAD, UA3AF, YOSDR, 
OE1JOW, OE1WO, OE1HMC, 
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Nejmladsi ^ucastni - 
ce“ sympozia , dvou- 
apulleta Blanicka 
Hlouskova stvrzuje 
potleskem , ze i ona 
je s prubehem sym* 
pozia spohojena 




z NDR. Jeho prednasku perfektne pre- 
klidal ing. T. Dvorak. Prednasky byly 
tedy dobre volcny a podle vyjadreni 
rady posluchacu jim prinesly mnoho 
novych informaci a pozriatku, Je jen 
skoda, ze prvni den nepracoval dobre 
epidiaskop, takze promitana schemata 
byla malo zretelna. 

Velky zajem byl o besedy VKV a 
SSB. Mistnosti byly nevfdane obsazeny 
nejen radioamatdry, ale i rodinnymi 
prislusniky. Besed se zucastnili nejen 
pracovnici aparatu, ale i mistopredseda 
IJV Svazarmu plk. S. Camra. Diskuse 
byly v obou pnpadech bohat£, radio- 
amatefi si odnesli nove poznatky, vy- 
inenili si zkusenosti a pracovnici aparatu 
vyslechli radu pripominek ke sv£ 
praci. Na besede o SSB se projednavaly 
nejen technicke problemy, kter^ zpusob 
generace signalu SSB je lepsi, ale 
i otazky materialm. Slo o to, jak zajistit 
co ncjsirsi pouziti teto techniky. Byly 
vysloveny pozadavky na dovoz vybor- 
nych krystalovych filtru ze SSSR nebo 
elektromcchanickych v filtru - z NSR. 
Znovu byla projednavana otazka vyberu 
presnych soucastek pro nizkofrekvencni 
fazova^e v n. p. Tesla Lanskroun, ktery 
byl prisliben Jiz pred nekolika lety. 
Padly zde i navrhy na vyrobu stavebnic, 
kterouby mohla prevzit - samozrejme 
za uhradu - nektera zakladni or'ganizace 
a jeji radioklub. V besede o VKV byl 
nejvetsi zajem o nas nejpopularnejsi 
zavod - Point den. Mnoho dotazu bylo 
na predbezn^ neoficialni vysledky; 
navrzeny byly i zmeny podmfnek, 
o nichz bude jednat mezinarodni komise 
rozhodcich, ktera se sejde letos na 
podzimv CSSR. Ing. J. Hozman sezna- 
mil ucastniky besedy s novymi podrrdn- 
kami pro povolem k provozu vysilacich 
stanic, kter£ vstoupi v platnost 1.1. 1968. 
Je velka skoda, ze obe besedy probihaly 
soucasne, takze ucastnici besedy o SSB 
nemohli velmi zajimavou a prakticky 
nejpotrebnejsi informaci pro amatory 
- vysilace vyslechnout. 

Ve voln^m case byly pro ucastniky a 
jejich. rodinne prislusniky usporadany 
zajimav£ akce: navsteva televizniho 
vysilace Kamzik, kde sprdva spoju 
s porozumenim umoznila prohlidku 
televizniho a VKV vysilace, prohlidka 
mesta Bratislavy a jeho pamatek, na¬ 
vsteva . zoologick6 zahrady atd. Pokud 
nebyla bourka, tesily se velk£ oblibe 
vyjizdky lodi po Dunaji. 

Behem sympozia pracovala na ama- 
terskych pasmech i specialni stanice 
OK5GSR. O jeji pametni listky meli 
zdjem vSichni ucastnici, bohuzel vsak 
nebyly jeste natisteny. O spojeni s touto 
volackou byl velky zajem a u jejiho 
klice a mikrofonu se vystridalo mnoho 
amateru. Skoda jen, ze zacala vysilat 
az v patek vecer, kdy se teprve nasly 
klice od vyhrazen^ mistnosti. Zde byl 
zkouSen take novy transceiver madarsk6 
vyroby „Delta-A“, umoznujici praci 
na pasmech 80 az 10 metru GW a SSB. 
Tento v^robek nabizeli pracovnici Elek- ' 
troimpexu asi za 9000 Kcs (samozrejme 
bez celnich a dalsich poplatku). O do- 
vozu bude IJV Svazarmu jednat. 

Velkou pomoci celostatnimu sym- 
poziu byla spoluprace narodniho pod— 
niku Tesla - jeho oborov^ho reditelstvi. 
Jeho generalni reditel Karel VancI mel 
prave v dobe tisku tohoto cisla naseho 
casopisu podepsat s odpovednymi pra- 
covniky Svazarmu dohodu ( o. vzajemne 
spoluprici. O' jejim obsahu budeme 
nase ctenare podrobne informovat, 


jakmile bude podepsdna. Jen predbezne 
muzenoe prozradit, ze jen letos prispeje 
Tesla na rozvoj radioamat^rsk^ cinnosti 
cdstkou asi 100 000 az 120 000 Kcs. 
Na sympozium a celostatni prehlidku 
prispela Tesla Svazarmu castkou 16 000 
Kcs a krome toho venovala 42 hodnot- 
nych cen pro vsechny, kategorie celo¬ 
statni prehlidky radioamat^rsk^ch praci 
(balicky se soucaitkami v hodnote 
nejm6ne 150 Kcs). Je to pomoc ne- 
smirne vitand. 

Na sympoziu se prodavaly tak^ ne- 
kter6 soucastky,- napr. kondenzatory, 
tranzistory, krystaly - v baliccich z dal¬ 
sich darovanych soucastek - a druhofade 
vyrobky n. p. Tesla Roznov. 

Na zaver synTpozia byl usporadan 
amat^rsky hamfest s hudbou (uroven 
12? dB). Byl o nej takovy zajem, ze 
vstupenky'se prodavaly jen na udani 
jmena! Pri teto prilezitosti byly tak^ 
vyhlaseny vysledky I. celostatni pre- 
hlidky radioamat^rskych praci, kterou 
navstivilo pres 10 000 osob. 


Co rici na zaver? Snad jen to, ze 
sympdzium se opraydu vydarilo a .turner 
vsem se libilo. Samozrejme, jako pri 
vsem, i zde se vyskytly drobn^ organi- 
zacni chyby. Ty vsak kazdy rad pre- 
hl£dl s vedomim, ze organizatori museli 
zdpasit s ruznymi obtizemi, kter6 je 
nutily k opera tivnim zmenam v pro- 
gramu. Snad jedinou opravdovou zava- 
dou sympozia bylo, ze ucastnici se 
schazeli jen na chodbe „hotelu <( , kde 
museli stat a ze pro denni besedy nebyla 
pripravena mistnost, kde by si mohli 
vsede popovidat. V zasade se / vsak 
sympozium vsem libilo a ocenovali 
mnozstvi prace a casu, kter6 pripravam 
tak velkeho podniku venovali predevsim 
aktivist^ a zejm^na s. Krcmarik, ktery 
zar izoval mnoho veci. Proto vsem 
bratislavskym srdeeny dik za nekolik 
hezkych dnu v miMm prostredi. 

* Organizacni vybor sympbzia a ustred- 
ni sekee radia podrobne projednaji cety 
prubeh celostatni prehlidky a sympozia 
a ziskan^ zkusenosti budou vyuzity pro 
pripravu pristiho sympozia. -asf. 


I. CELOSTiTNl PREHLlDKA 

V dobe od 23. 7 . do 6. 8. 1967 uspofadal mestsky vybor -Svazarmu v Bratislave ve spo~ 
luprdci s oborovym podnikem TESLA a tJDA Praha J. celostatni prehlidku nejlepsich radio - 
amaterskych praci spojenou s vystavou . Vystava . byla umistena v peknem prostredi vystavni 
sine bratislavskeho domu SCSP. Casove i tematicky souvisela s II. CSAR, ktere na ni navazovalo. 
K pfehlidce bylo prihlaseno celkem 116 exponatu ■ konstrukteru z cele republiky: Krome toho 
mU na vystave svoji expozici i oborovy podnik TESLA (v pfehledu seznamoval navftevniky 
vystavy se svymi vyrobky , predevsim se souddstkami a obcanskymi radiostanicemi ). 


Soutezni expon&ty byly hodnoceny 
podle ismernic UV Svazarmu oddelene 
v kategorii dospelych a v kategorii mla- 
deze do 19 let v 7 souteznich oborech. 
Vyhodnoceny byly tyto nej lepsi prace: 

Kategorie dospglych 

1. Soutezni obor: Rozhlasova a televizni 
technika 

1. cena - VKV prijimac pro normu 
GGIR-K J. Zajic 
2: cena - Stolni tranzistorovy priji¬ 
mac ing. J. T. Hyan 

2. Soutezni obor: Nizkofrekvencni tech¬ 
nika 

1. cena - Mikrofonni smesovaci pult 
Klub elektroakustiky 

2. cena - Zesilovac TW 3 S Klub 
elektroakustiky 

3. cena - Zesilovac 100 W Klub 
elektroakustiky 

3. 'Soutezni obor: Vysilaci a prijimaci 

technika KV a VKV 

1. cena - Tranzistorovy prijimac pro • 
amaterska pasma J. Klatil 

2. cena - Kombinovany tranzistorovy 
vysilac 145 MHz J. Kldtil 

3. cena - Prijimac 145 MHz 

V. Weinzettel ' ‘ / 

4. Soutelni obor: Merici technika j 

1. cena - Souprava dilenskeho osci- • 
loskopu ing. J. Mach 

2. cena - Nf generator 20 Hz az 
20 kHz ing. J. T. Hyan 

3. cena - Souprava mericich pristro- 
ju Z. Soupal 

5. Soutelni'obor: Zarizem pro prumyslov^ 

vyuziti \ ^ 

1. cena - Audiometr Spojovaci-uci- 1 
liste 

2. cena — Pristroj pro zjistovani mista 1 
zkratu K. Mojzis 

3. cena - Telemetricke zarizeni pro 2 
^ ^^sledovam-f eD U P7~ V o trubec—=* 

61 Soutezni obor ~:^ vycviko^ve zanzenr^a 
t ucebni pomucky 

1. cena - Justovac k dalnopisu D 302 
J. Fridecky - Romek 
, 2. cena — Synchronize tor k diapro-’ 
jektoru V. Grof 



3. cena - Souprava pro rnereni v ra- 
dioelektronice J ; IQauda 
r . Soutezni obor: Ostatni radiotechnicka 
zarizeni 

]. cena — Dispecerske zanzeni pro 
viceboj ing. P. Nagy 
2! cena - Sitfov^ zdroj pro. RM31 
J. Zurek 

3. cena - Tranzistorovy menic pro 
A7b K. Mojzis 

Kategorie mladeze 

. Souteini obor: Rozhlasova a televizni 
technika 

1 .cena - Reflexni tranzistorovy pri T 
jimac K. Divis 

. Soutezni obor: Nizkofrekvencni tech¬ 
nika 

1. cena - Tranzistorovy zesilovac 
10W tJDPM Pralia 2 

2. cena - Elektroakusticke smesovaci 
zarizeni ODPM Hodonin 

3. cena - Stereovaha tJDPM 
Praha 2 



3. Soutezni obor: Vysilaci a prijimaci tech- 
nikaKVaVKV 

1. cena - Vysilac, pro hon na lisku 
(3,5 MHz) M. Kop 

2. cena - Prijimac pro hon na lis¬ 
ku (3,5 MHz) J. Horhik 

4. Soulehxi obor: Meric!'technika 

1. cena - Souprava elektronkov6ho 
voltmetru ZO Svazarmu Zbiroh 

2. cena-Dilensky osciloskop M.Ja- 
kus 

- 3. cena - Meric tranzistoru I. Tich^ 

6. Soutezni obor: Vycvikov6 zarizeni a 
ucebni pomucky 

1. cena^- Fantastronovy generator 
M. Cejka 

7. Soutezni obor: Ostatnf radiotechnickd 
zarizeni 

1. cena - Sifcvy zdroj ODPM Par¬ 
dubice 

Konstruktdi nejlepsich exponatu byli 
vyhla§eni a odmeneni vecnymi cenami 
na II. GSAR. Mezi vitezn^mi exponaty 
Buddy nejvetsi pozornost elektroakustic- 
ka zarizeni Klubu elektroakustiky z Pra- 
hy, tranzistorovy prijimac pro amaterska 
pasma 1,75; 3,5; 7; 14; 21; 145; 
435 MHz J. Kl&tila ze Sumperka a sou¬ 
prava dilensk^ho osciloskopu s ndstav- 
cem pro fotografovani ing. J. Macha 
z B. Bystrice. Tyto vyrobky mely profe- 
sionilni uroven. 

Vystava znovu dokazala, ze mezi 
amatory je cela rada dobrych konstruk- 
t6ru a ze i mezi mladezi jsou talentovani 
konstrukteH. (Vystave jsme venovali dv£ 
strany obalky v tomto cisle). 

V§em ucastnikum prehlidky je treba 
podekovat za ucast, tern nejlepsim bla- 
hoprejeme k dosazenemu uspechu 'a 
vsechny zveme i na pristi celostatni pre- 
hlidku. 

Vedouci technodboru USR 
‘ ing. V. Vildman 



■ Pfedsednictvo sekce hodnotilo stav pHprav 
na I. celostatni pfehlidku nejlepAich radioama- 
tArsk^ch praci a H. celostatni symposium 
aroatArskA radioteclmiky v Bratislava, - vy- 
slechlo zpravu predsedy orgamzaAniho vyboru 
s. JanuSe a pfedsedy MAV Svazarmu Bratisla- 
. va a pfijalo nAktera usneseni b zabezpeieni 
AspAgnAho prubAhu tAchto v^znamnycb radio- 
amatArsfc^ch akci v tomto roce. f 

DAle predsednictvo vyslechlo zprAvu s. pplk. 
Cbalupy o Amnosti vycvikovAho odboru sekce. 
V rAmci zprAvy byly projedndny otAzky ra~ 
dlsticke pripravy mlAdeze na SkolAch II. cyklu 
a odbornych stupAA radiotechnikA se zfetelem 
k potfebAm vycviku branci. . 

Na pofadu byla i rada dAlezitych otAzek me- 
zwArodnich stykA. Pfedsednictvo schvAlilo 
informaAni zprAvu o studijnim pobytu tre- 
nera v honu na liSku s. ing. Smolika v NDR, 
o jednanich delegace OV Svazarmu a AstAedni 
sekce radia ve VarsavA ve ■ veci prohloubeni 
spoluprAce s PZK a nommacireprezentaAniho 
druzstva v honu na liSku pro mezinArodni 
*soutA2 v SSSR. KromA'toho byly jeSte pro- 
jednAny nAkterA dalSi otAzky, t^kajici se 
mezinArodni organlzace IARU. 

Pfedsednictvo sekce vyslechlo i zprAvu o 
o tom, ie jednani o uzavreni dohody o spolu- 
prAci mezi CV Svazarmu a oborov^m podni- 
kem Tesla dospfelo k uspCsnemu zAvAru. Ra- 
dioamatArskA verejnost bude o ni podrobnA 
Informovana. . 

JednAni skonSilo proJednAnim nAkter^ch 
ddiich organizaAnich otazek. ^ -t- 



Vyhodnoceni konkursu na nejlepsi konstrukci radiotechnickych zaPizenl^ 
pro vycvikovA utvary Svazarmu 


Do stanoveneho terminu bylo prihla- 
seno celkem 13 zarizeni v 5 1 kategoriich: 

- VKV konvertor 145 MHz (s* Bukov¬ 
sky, s. Varga 2 x, s. Votrubec). , 

- VKV vysilac 145 MHz, 5 W (s. Bit¬ 
tner, s. Nedorost, s. Votrubec). 

, - VKV vysilac 145 MHz, 50 W (s. Pou- 
la, s. Votrubec). 

- KV prijimac tranzistorovy (s. Brynda). 

- Prijimac pro hon na lisku 145 MHz 
(s. Kryska, s. Kubes 2 x). 

Kategorie KV vysilad pro tf. B neby- 
la obeslana. 

Z prihlasenych souteznich praci vyho- 
vely stanovenym konkursnim podmin- 
kam: 

- VKV vysilac 145 MHz, 5 W (s. Ne¬ 
dorost) 

- Prijimac pro hon na lisku 145 MHz 
(s. Kryska, s. Kubes 2 X) 

Po komisionalnim vyhodnoceni byly 
udeleny tyto ceny: 

- VKV vysilad 145 MHz, 5 W (s. Ne¬ 
dorost) — 1. cena (3000 Kcs) 

- Prijimac pro hon na lisku 145 MHz 


(s. Kubes) - 1. cena, (3000 Kcs), 
(superhet s dvojxm smeSovirnm) 

- Prijimac pro hon na lisku 145 MHz 
(s. Kryska) - 2. cena (2000 Kcs), 
(superhet s dvojim smesovanim) 

- Prijimad pro hon na lisku 145 MHz 
(s. Kubes) - 3. cena (1000 Kcs), 
(superhet s jednim smesovanim). 
Krome toho byly vysilac s. Nedorosta 

a oba prijimace s. Kubese odkoupeny 
LTV Svazarmu pro vycvikov6 ucely. 

Podobne jako predchazejicx, ani tento 
konkurs nesplnil zcela svuj ucel. Presto, 
ze konkurs byl vyhldsen jiz v AR 6/65 
a uzayerka prihlalek byla az k 31. 8. 
1966, bylo na nekter^ch prihlasovanych 
pracich patrne, ze se dokoncovaly tesne 
pred uzaverkou. Domnivame se, ze tako- 
vy pristup k soutezni praci nemuze vest 
k zadoucim vysledkum - je to Skoda ne- 
jen pro konkurs, ale pfedevsim pro jeho 
ucastniky. Na druhe strane vitezn^ price 
byly .velmi peknou ukazkou schopnosti 
jejich konstrukteru a proto k jejich uspe¬ 
chu je jim treba srdecne blahoprat! 

Za techn. odbor t/SR 
ing. Vaclav Vildman 


ES VY 73 JT1KAA - Dambi 


V mesiaci jdni bol som na sluzobnej- 
ceste v Ulanbatare - Mongclskej Fudovej 
republike. Za povinnost som s i pokladal 
navstivt’ radioamatirov a nadviazat’ 
s nimi styky. Adresu som zistil v Call- 
Booku. Bola jednoducha. Ulanbdtar, 
post, schranka 539. VeFmi rychlo som 
este v den prichodu nasiel „Dom spor- 
tov“ a v nom umiestnenu stanicu cen- 
tralneho radioklubu JT1KAA* 

Nacelnik stanice Dambi, JT1 AG, ma 
srdecne prijal. Obaja sme sa dohovorili 
rusky a hnecT sme presli na spolocn^ za- 
ujmy radioamat^rskeho vysielania. Ako 
to u nich vyzera. Prekvapujuco. Maju 
vybavenu dielnu, ucebhu s dispecerskou 
ustredhou pre vyuku telegrafie a tretiu 
miestnost pre samotnu ridiostanicu. Iste 
vas prekvapi, 2e clenska zikladna je 
skoro 250 clenov. Maju celkom 16 kon- 
cesionarov. No najaktivnejsou stanicou 
je JT1KAA a JfTlAG. 

Radisti sa pripravovali na zavod „hon 
na lisku* *. Bol to zavod miestneho vy- 
znamu, avsak pripravovali sa nan tak, 
ako my na ,,Porne dni**. Mongolski ama- 
t6ri sa pripravovali vcTmi intenzivne na 
medzinarodny zavod do Kalininu 
v SSSR. Po cety inesiac takmer denne 
som chodieval do ridioklubu, kde som 
sa stretol s veFmi dobrym leningradskym 
amatirom IJA1CK/JTI — Volocfom 
Kaplunom, ktory pracuje prechodne do 
konca mesiaca septembra 1967 v Ulin- 
bitare na vystavbe televizneho vysielaca. 


UA1CK/JTI je denne od 16.00 do 16.30 
GMT v pasme 14 MHz a to fone i GW. 

Precital som vela dopisov s prosbami 
o zaslanie QSL listkov z celiho sveta. 
Abysme pomohli tymto radioamat^rom, 
zhotovili sme navrh tak^hoto listkiT 
a odoslali sme ho letecky do Partizan- 
skeho. Za 14 dni bolo vyhotovenych 
7000 ktosov t^-chto listkov a boli zaslan^ 
do Ulanbataru. Calsich 500 listkov sme 
vypisali podFa stanicn^ho denika JT1 AG. 
Listky sme zaslali cestou QSL sluzby 
na§ho tJstredniho radioklubu v Prahe 
radioamat^rom do ceMho sveta. Na 
QSL manazirstve sa aktivne podielal 
Buzek Vlado mladsi a na vytlaceni 
QSL listkov Buzek Vlado starsi. 

JTIKAA, stanica Ustredn^ho radio¬ 
klubu, ma 26 roznych diplomov z celdho 
sveta. Doteraz' odoslali viac ako 6000 
QSL listkov. Za zmienku stoji v^borni 
vybavenie klubu prakticky v§etk^mi 
potrebnymi pristrojmi. Pri mojej na- 
vsteve prave obdrzali z Ceskoslovenska 
novu supravu n. p Tesla, ktori po-^ 
zostavi z prijimaca a vysielaca typu 
KRV 1. Skutocne je to kvalitnc a vy- 
konne zariadenie. Tazko sme sa rozlu- 
cili. Skoro rano pri nasom odchode 
z Ulanbataru na letisko sa so mnou pri- 
siel rozlucit* nacelnik radiostanice Dam¬ 
bi. Slubil som mu, ze o nasom stretnuti 
a praci JT budem informovat* vsetkych 
OK. * Stefan Adamec , OK3CAC, 

Partizanske 



Nemohu sehnat 
pro predelany te- 
levizni prijimaC 
Tesla 4001 rdme- 
iek pro obrazovku 
a feritove jddro ze 
sovetskych vychy- 
lovacich civek. Ne- 
vite/ jak bych *si 
m£l tyto sou£6sti 
opatrit? (Hofman 
B., Vrchlabi). 

Soucasti pro pre» 
del&rn televiznlch prijnna£u na vetSi obrazovky se 
voln.6 neproddvaly ani neproddvajii Na skladS je 
maji pouze opravny; zkuste se obr&tit na n£kte- 
rou ve VaSem okoli, snad V6m vyhovi. 

Prosim o zaslani udaju tranzistoru 
GF506 (Kejst J., Kvalovice). 

Tranzistor GF506 je germaniov^ vf mesa tran¬ 
zistor, p-n-p. Jeho charakteristicke udaje: -Ucb= 

= 12 V, -7cbo<10 pA, Sumove cfslo'je mens! nei 
7,5 dB pri -L/cb = 12 V, /£ =lmA a pri kmitoctu 
200 MHz. Dal§i podrobnosti najdete napr. v Pri- 
ruinim katalogu elektronek, ktery vydala Tesla 
Rofcnov 1967. 

ProtoSe jsem pri s v6 prdci narazil na 
tranzistory 0C170 (o nich5 nic nevim), 
ktere maji proti obyCejnym tranzisto- 
rum o jeden vyvod vice, a vzhledem 
k to mu, ie jsem dosud nenasel ve va- 
scm casopise o tomto tranzistoru a o za- 
pojeni jeho elektrod £&dne udaje, sd£l- 
te mi laskave, jake m& tranzistor jed- 
notliv£ vyvody a jak najdu kolektor, 
bazi a emitor a co je ctvrty vyvod. 
(Zak A., TrebiC). 

Tranzistor 0C170 je typu p-n-p, jeho jednotlive 
vyvody jsou v pofadi kolektor, stineni, baze, emitor. 
Kolektor je od ostatnich elektrod ponekud vzd&- 
len. Stineni se pfipojuje v2dy na tzv. spoleinou zem, 
tj. k tomu p6lu napajeciho zdroje, ktery je spoletny 
(u tohoto tranzistoru to byvA vStsinou kladny p61 
zdroje). Ostatni udaje najdete v katalogu (viz pfed- 
ch&zejid dotaz). 

Potfebuji pro nap&je£ plosnd diody 
z rady 1 ai 8NP70, ktere nemohu sehnat. 
Cim se daji nahradit? (Hajsman J., 
Liptovsky Mikula§). 

Uveden6 diody jsou germaniov£a jii se nevyrAr 
bSji. Pro nap^jec miliete pouift jak£koli jind diody, 
ktere se nyni vyribeji (kremikov£), pro napSti. 
C/KA =ni i n * 10 V a pro proud /ak*= min. 300 mA, 
tj. napr. nek ter £ z rady KY701 ai 705; 

Cim by se dal nahradit sovetsky tran- 
' zistor P402 (Dolezel A.,*Sardice). 

Uvedeny tranzistor lze vdtsinou beze zmen v za- 
pojeni nahradit 6s. typem' 0C170 nebo n&kterym 
tranzistorem z rady GF, napf. GF505 nebo GF506. 

Nap&jim tranzistorovy pfijimaCMir 
z napdjede, ktery jsem si postavil. Pri 
lad&ni stanic mi vsak pfijima£ hvizdd. 
Jak bych mohl hvizddni odstranit? 
(Slezdk K., Brno 4). 

Pfi6inou hvizddni je pravd£podobn£ to, 2e nap5- 
jet.'ddvi vy§§i nap£ti, ne2 jak^m je pfij£ma£ happen 
pfi provozu z baterii. V takovem pripadS se rozladi 
lad&nd obvody a tak£ nastaveni neutralizace by bylo 
tfeba asi upravit. Mozni, it by se stav zlepSil i za- 
razenim vStSiho elektrolytickdho kondenzAtoru na 
v^stup napdjeie. 



, Na nasi vyzvu o sdeleni adres t£ch, kterl by byU 
ochotni a schopni navijet transformitory a jine 
civky, do§Iy op£t dve nabidky: Sandtner Celestin, ^ 
v Myslenice c. 380, o. Bratislava-vidiek naviji mi- 
niatumi transform^tory, velke transformStory, pre- 
viji vadn^transformdtory, zhotovuje civky vilcove 
i knzove/hodnoty pro potrebny transformdtor je 
ochoten i vypocitat. Doda-li zijemce material, 
je Ihfita doddni obratem! Nabizi napf. ihned dodani 
transform a to ru pro nabijecku podle AR 7/76. 

Ruzne transformitory, civky a elektromotorky 
naviji i Milan Stehlik, Kosor, poSta Trebotov, okr. 
Praha-z^pad. Soudruh Stehlik je vyuceny elektro- 
monter a nabizi i opravy civek a transformatorti. 

Z6v£rem jedna vyzva. Kdo by si chtfil dopisovat 
s mladym nfemeckym radioamat£rem (15 let), ktery 
md zdjem i o fotografov&ni a hudbu, necht napiSe 
na adresu: Wolfgang Jany, 7291 Kobershain, 
Kreis Torgau, DDR. 



Sonet B3 - stereo. ' 
Tranzistorovy superhet 
Mereni na osciloskopu 



Povrchova uprava eloxovanim 

Eloxovani je vekni vyhodna povr¬ 
chova uprava soucasti z duralu nebo 
hliniku. Jak se dd eloxovat dostupnymi 
prostredky? 

Dily nejprve odmastime trichlorem 
(koupime v kazd(^ drogerii pod nazvem 
Ci-ku-li). DaUi operaci je moreni, jimz 
odstranime zbylou mastnotu a prede- * 
vsim vrstvy kyslicniku, Ipici na povrehu 
plechu jiz z hutni vyroby. Morime opet 
potiranim hadrikem riebo v ldzni louhu 
sodn^ho (koncentrace louhu je asi 50 g 
hydroxidu sodndho na 1 litr vody). 
Jsou-Ii dily. z cist^ho hliniku nebo ze 
slitin hliniku a horeiku, nemeni se jejich 
barva morenim temer vubec. Slitiny 
hliniku s tezkymi kovy nebo kremikem 
(dural, silumin) jsou po moreni sede 
az cern£. Doba moreni je 0,5 az 2 minu- 
ty, teplota louhu asi 40, az 60 °C. Po 
moreni" soucast dukladne oplachneme 
v tepl£ (nejldpe proudici) vode. Behem 
techto praci se nesmime souedsti do- 
tykat rukou, jedine odmastenymi kles- 
temi. Staci nepatrny dotek ruky a misto 
na predmetu je zase mastne. Potom ne- 
zbyva, nez cele moreni opakovat, jinak 
bude povrch eloxovandho predmetu 
nevzhledny a v mistech vetsiho znecis- 
teni se kysli^nikovd vrstva nevytvori. 
Jsou-li soucasti z materialu, ktery pri 
moreni zcernal, musime bezpodminecne 
tuto vrstvicku odstranit, nejl6pe hadri- 
kem namocen^ni’ ye zredene kyseline 
' dusiend (vhodnou koncentraci ziskame 
zredenim koncentrovan^ technickd ky- 
seliny dusicn6 s vodou v pomeru 1:1). 
Po odstraneni cern6 vrstvy dily dukladne 
oplachneme v tekouci vode. 

Potom zacneme s vlastnim eloxova- 
nim (anodicka oxidace), a to ve vane ze 
skla (akvdrium), nebo tvrzen^ pryze 
(nddoba ze star^ho akumulatoru). 
Jako elektrolyt pouzijeme kyselinu si- 
rovou, kterou si opatfime v prodejnach 
akumulatoru (ndplh do oloven^ho aku- 
mulatoru). Dily, kter^ chceme eloxovat, 
zavesime do lazne tak, ze jako jednu 
elektrodu pouzijeme jeden dil a jako 
druhou elektrodu druhy dil. Dily se 
zavesuji na hlinikov^ draty. Dbame 
pritom, aby plocha. obou elektrod byla 
priblizne stejna. Eloxujeme stridavym 
proudem o hustote asi 3 A/dm 2 . Sprav- 
na provozni teplota lAzne je 13 az 22 °C, 
doba eloxovani nejmene 30 minut. 
Pri eloxovani je dobre ldzni miehat. 
Po ukonceni t^to operace soucasti du¬ 
kladne oplachneme v tekouci vod£. 
Doba oplachovani je nejm6ne 10 minut. 
Budeme-li soucasti barvit, ponechame je 
prozatim ve vode (ne vsak prilis dlouho, 
napf. pres noc). V zadn^m pripade 
soucasti - pred barvenim nenechavame 
zaschnout. K barveni pouzijeme spe¬ 
cial ni barvy pro elox, kterd distribuje 
Sdruzeni dehtovych barviv, Praha 1, 
Stepanska 30, nebo ■ anilinov^ barvy, 
ktere vsak nezarucuji kvalitni vzhled. 
Koncentrace barvici ldzne je pro svet!6 
tony 0,25 az 1 g/1, pro syt£ tony 2 az 5 
g/1 a pro barveni na cerno je koncentra¬ 


ce 5 az 10 g na litr barvici Iazn£. 
. Barvime mdcienim souedsti po dobu asi 
30 minut pri teplote ldzne 60 az 65 °C 
v nadobe' z libovoln£ho materialu. 
Po obarveni oplachneme dily v tekouci 
vode a nechame je schnoutr Vysu§end* 
dily lehce namazeme olejem nebo na- 
treme lehce fermezi. Misto mazani mu* 
zeme dily nastrikat bezbarvym nitro- 
' lakem, ktery sice na eloxovanim po^rr 
chu bezvadne drzi, zhorsi vsak pfestup 
tepla z hlinikovych dild do okolniho 
ovzdusi. Pfi vsech operacich krome bar¬ 
veni pamatujeme na to, ze pracujeme 
se silne agresjvnimi latkami, kteri by 
mohly zpusobit vazni poleptani po- 
kozky nebo zniceni odevu. Vsechny 
prace proto deldme v dokonale vetrani 
mistnosti a s maximalni opatrnosti. 

F. Cizkovsky , M. Jandera 

Prakticky zkousec diod a tranzistoru 

Pfi hrubi zkousce'jakosti polovodi- 
cov^ch prvkii ohmmetrerh, jak se casto 
provadi, prochazi zkousenou soucastkou 
proud az 50 mA, coz m^ze v nekter^ch 
pfipadech zpusobit zniceni souedstky 
(napf. prechodu baze-emitor u tranzis¬ 
toru) . 

V casopise Electronic Design c. 17/66 
je na str. 94 uvedeno prakticki zapojem 
zkusebniho pfipravku, kteri toto riziko 
odstranuje. Proud prochazejici zkouse¬ 
nou soucastkou je. asi 2 mA. Zapojeni 
pfipravku je na obrazku. Je-li na merici 
svorky A, B pfipojena zkousend dioda 
naznacenym zpusobem, je otevren prou¬ 
dem tekoucimdiodou tranzistor Ti a voz~ 
sviti se zdroviika A; pfipojime-li diodu 
opacne, sviti B . Sviti-li tedy zarovicka 
A y je na svorce A katoda, sviti-li B> 
je na svorce A anoda\diody. Je-li dioda 
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pferusena, nesviti zadna ze zdrovicek, 
ma-li zkrat, sviti obe. Podobne se lze 
presvedcit o kvalite jednotlivych pre- 
chodu tranzistoru. Snadno lze tiz uriit, 
je-li neznamy tranzistor typu p-n-p 
ci n-p-n. Pfipqjxme-li na bdzi tranzistoru 
svorku A , sviti pri typu n-p-n pfi 
postupn^m pfipojeni kolektoru a emito- 
ru na druhou svorku zarovicka B 
a u typu p-n-p A. Je tedy nasnade, ze 
lze soucasne urcit, je-li nektery pre- 
chod tranzistoru poskozen, lze urcit typ 
tranzistoru a najit jeho bdzi. • 

Vhodn6 tranzistory pro zapojeni pfi¬ 
pravku jsou napr. 0C76 a 101NU71, 
jako usmernovaci diody vyhovi typy pro 
nejmensi proud, tzn. jiz nevyrabend 
germaniove diody na 0,3 A (1 az 6NP70), 
ci novd kremikovd diody na 0,7 A 
(KY701 az 705). 

Ing. Jan HumUwns 
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Sledovac signalu 

Sledovac signalu nam pri oprave roz- 
hlasov6ho pfijimace umozni najit misto, 
kde je zavada. Je to tedy pnstroj velmi 
uzitecny a proto jim doplnime svoji la- 
borator. 


vlastniho sledovace (obr. 2). K oddelem 
sledovace od mefenych obvodu je jiz 
v pfistroji na vstupu zapojen kondenza- 
tor Ci 0,1 pF na napeti alespon 400 V. 
Proto tak6 neni v „prislusenstvi <c pn- 
stroje nf sonda, ktera obvykle obsahuje 
prave jen tento kondenzator. 




50, 70 nebo 80 mm s impedanci 25 Q, 
kter£ jsou k dostani v prodejne Radio- 
amat^r v Praze. Vstupni konektor je 
bezny typ z ^magnetofonu Sonet a je 
mozn£ jej nahradit obycejnymi zdirka- 
mi. Packovy spinac Si slouzi k vypinani 
devitivoltove baterie, z niz se pnstroj 
nap&ji. 

Konstrukce ' 

Sledovac je vestaven do standardni 
skrinky B6. Vsechny soucastky krome 
kondenzatoru Ci, potenciometru Pi, 
spinace, konektoru a reproduktoru jsou 
umisteny na desticce s plosnymi spoji 
(obr.- 3). Rozmist£ni soucastek na des- 


Sledovac signalu je v principu nizko- 
frekvencm zesilovac, doplneny vysoko- 
frekven£ni sondou pro sledovani signalu 
ve vf c as tech pfijimace. Nizkofrekvencni 
zesilovac (obr. 1) je tfistupnovy', bez 
vystupniho transformatoru. Prvni stupen 
pracuje jako bezny' zesilovac napeti; 
jeho pracovni bod je stabilizovdn emito- 
rovym odporem a zpetnou vazbou 
pres ’R 3 . Z kolektorov6ho odporu R 2 se 
signal privadi na trojici tranzistorii T%, 
73 a Ta, ktera tvofi budic a koncovy 
stupen zesilovace. Budic dostava 
jednak pine stejnosmern6 napeti, jednak 
i pln£ stfidav^ vystupni napeti do kolek- 
torov^ho obvodu. Tim vznika velmi ucin- 
na nf kladna vazba, bez niz by zapojeni 
vubec nepracovalo. Odporem Ri se 
nastavuje vhodn^ napeti na koncov6m 
stupni tak, aby tranzistor 7~ 4 mel asi 
dvaapulkrat nizsi napeti nez tranzistor 
7g. Pro reproduktor s impedanci 4 Q 
•vyhovuje velikost R-j asi 20. kD, pro vetsi 
impedanci lze zvetsit.i odpor R 7 (pri 
25 Cl asi 50 kfi). Odpor Rg vylucuje pre- 
chodovd zkresleni pri malych signalech. 
Odpor R$ urcuje klidovy odber konco- 
v6ho stupne. Vetsi odpor zvetsuje kli- 
dov^ odber a tim i oteplovdni tranzis-. 
'toru, mensi zvetsuje zminen^ pfecho- 
dov^ zkresleni pri malych signdlech. 
*V* nasem pripade vyhovi mensi hodnota' 
kolem 20 az 30 Cl, protoze nam nejde 
ani tak o vernost reprodukce,* jako o pro- 
vozni spolehlivost pfistroje. 

Vysokofrekvencni sonda obsahuje de- 
tektor vf napeti a jednoduchy filtr, ktery 
brani zbytkum vf napeti v pronikani do 



Obr, 2. Schema vysokofrekvencni / sondy 
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Pouzite soucastky 

Vesker6 soucastky jsou v beznych 
tolerancich. Tranzistory T 3 a T$, kter6 
tvori konco\^ stupen zesilovace, jsou 
doplnkovou dvojici (jeden je p-n-p a 
druh'y' n-p-n). Proto je treba vybrat 
'tranzistory s pfiblizne stejnym zcsilo- 
vacim cinitelem* (3 a proudem Iceo- 
Reproduktor vyhovi jakykoli v rozsahu 
; impedanci 4 az 50 Cl; vetsi citlivosti a 
mensiho zkresleni vsak’ dosahneme s re- 
produktorem s vetsi impedanci. Vhodne 
* jsou napriklad reproduktory 6 prumeru 


ticce je na obr. 4. Koncov^ tranzistory' 
T 3 a T 4 jsou zasunuty v chladicim 
pouzdre, ktere zhotovime z kousku hli- 
nikoveho plechu podle obr. 5. Pouzdro 
je prichyceno k desticce sroubkem.M3, 
jimz je soucasne - prisroubovana cela 
desticka’ ke skrihce. Rozmisteni ostat- 
nich soucastek ve skrince je videf'na 
obr* 6. Reproduktor je pfichycen dvema 
plechovymi podlozkami o rozmerech 
asi 15 x15 mm dvema sroubky M3. 
Otvory ve skrince vyvrtame podle obr. 7. 

Sonda pro mefeni ve vf obvodcch je 
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Obr. 6. Pohled na 
vnitmi usporddani 
. pristroje 
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Obr. 5. Chladici pouzdro pro koncove tran- 
zistory 

umistena v pouzdre z elektrolytickeho 
kondenzatoru typu TG521 16 jj.F. Kon- 
denzatcr rozebereme, vytlacime z nej 
puvodm obsah a do pouzdra umistime 
desticku se soucastkami sondy (obr. 8). 
Puvodni bakelitovy upevnovad sroub 
kondenzatoru zkrdtime a do jeho otvoru 
zasroubujeme nebo zalepime asi 3 az 
5 cm dlouhy medeny nebo mosazny 
vodic o prumeru 4 mm. Tim mame vy- 
tvoren dotykovy hrot sondy. Jeho vnitmi 
konec spojime ohebnym kablikem & pri- 
slusnym 'misterm na desticce. Do otvoru 
na druh6 strane pouzdra vsuneme kera- 
mickou nebo gumovou pruchodku, kte- 
rou protahneme privodni stineny kablik. 
Tak£ jeho dva konce pripajime k destic¬ 
ce a potom jeste propojime spolecny 
vodic desticky • (stinici vodic kablfku) 
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Obr. 7. Rozmlsteni otvor& na skrtnce 
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Obr. 8. Desticka s plosnymi spoji pro vf 
sondu 


s pajecim ockem, priSroubovanym ze- 
vnitr do pouzdra sroubkem M3. Zvenku 
pridrzuje ten to sroubek jeste jedno ocko,. 
k nemuz pripajime kratky kablik s ba- 
riankem. Ten potom nikdy pri mereni 
nezapomeneme “pripojit k sasi nebo ke 
spolecn^mu vodici mefen^ho prijimace. 


ke kryfu 


, Jednotliv^ dily sondy jsou videt na 
obr. 9, celkovy vzhled sondy s pripojeny- 
mi kabliky a konektorem je ‘na obr. 10. 

Poslednim prislusenstvim sledovace 
jsou dotykovd hroty pro mereni v nf 
obvodech, kter£ si udela kazdy sam po- 
dle moznosti. Staci dva kabliky opatrene 
na jedn6 strane bananky a pripojene 
na druhe strane do spolecneho konek¬ 
toru; vhodnym resenim je tak€ pPuziti 
prodivanych zkusebnich hrotu; z obou 


vodicu sundame ban&nky a konce pri¬ 
pajime do konektoru. Kdo zvolil misto 
konektoru zdirky, obejde se i tfez t£to 
. upravy. Je ovsem vyhodn£ pouzit pro 
„zivy (t konec stineny kablik; zamezime 
tim indukovani nezadoucich brucivych 
napeti. 

Uvadeni do chodu a pouzivani 

Pokud nebudete mit „stesti“ na vadn6 
soucdstky a spravne je zapojite, musi 
pristroj fungovat na prvni zapnuti. 
K vyzkouseni se bude hodit nizkofrek- 
vencni generator, ktery jsme jiz staveli. 
Nastavite kmitocct 1 kHz a pripojite 
generator ke vstupu sledovace. Ton 
musite slyset v dostatecn^ hlasitosti 
z reproduktoru. Je-li 1 6 n zkresleny, 
zmdnte hodnotu odporu R&. Mate-li 
k‘ dispozici osciloskop, nastavite velikost 
odporu R& tak, abyjakmile dojde k ome- 
zovani, byly obe pulvlny privaden^ho sig- 
nalu orezavdny soucasne. Praktickou 
funkci sledovace si potom muzete overit 
na rozhlasov6m prijimaci; spojite sasi 
(pop?, spolecny vodic) prijimace se 
„studenym“ vyvodem sledovace a -„zi- 
vym“ vyvodem sledovace se dotknete 
stredniho vyvodu potenciometru pro 
regulaci' hlasitosti. Z reproduktoru sle¬ 
dovace se vam musi,ozvat program pri- 
jiman6 stanice. 

Pji mereni. v elektronkovych priji- 
macich mejte regulator zesileni na sle- 
dovaci nastaven vzdycky na minimalni 
zesileni. Menite tim soucasne. vstupni 
odpor sledovace, ktery ma byt pro elek- 
tronkove ‘ prijimace co nejvetsi. Pri 
mereni v tranzistorovych prijimacich 
nastavujte naopak zesileni na maximum. 
Sledovac ma v teto poloze maly vstupni 
odpor, vhodny pro tranzistory. 










Pri mereni ve vf obvodech se sotva 
stane, ze by zesileni sledovace bylo prilis 
velkb a signal vlivem toho zkresleny. 
Stane-li se vam to pri merem v nf castech, ( 
pouzijte k zeslabeni signalu regulator 
hlasitosti v prijimaci. 

Pri hledani zivady v prijimaci postu- 
pujeme tak, ze nejdrive hledAme vf son- 
dou signal ve vf obvodech. Hrotem son- 
dy se dotykame postupne kolektoru a ba- 
zi vsech tranzistoru (popr. anod a mri- 
zek vsech elektronek) v zesilovatirn re- 


tfUIMACL HINIATUftNICH MOM/LI/ 

Ing. Jirf Pospisil 

Jednim ze zp&sobu miniaturizace elektronickych zaHzeni je konstrukee z miniaturnich mo¬ 
duli [7]. Jde o urcite pros torove uspordddni soucasti mezi due paralelnl cuprextitove desticky 
(obr. la, b). Kazdd destitka ma na obvodu nek^lik zdrezu, do nichz se pdjeji privody jednotli- 
vych soucasti. Soucasti se propojuji uvnitr modulit plosnymi spoji na obou bocnich destickach, 
k nimz jsou take pHpajeny pfivodni kollky. Vzhledem k rozmerum tranzistoru, miniaturnich 


tezci. Za detektorem sondu odpojime- 
a pouzivame jen hroty. Stane-li se, ze 
v nekter^m miste signal neslysime (a na 
zadnem dalsim pak jiz take ne), je za- 
vada nekde mezi mistem, kde jsme sig- 
'nk\ naposledy zjistili a prvnim dalsim 
.'mistem, kde signal jiz nebyl. 


Rozpiska soucastek 


Tranzistor 106NU70 

2 ks 

36,— 

Tranzistor 101NU71 

1 ks 

20- 

Tranzistor 0G72 

1 ks 

18,50 

DiodavlNN41 

1 ks 

2 - 

Odpor 12k/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 3k9/0,05 W 

1 ks ■- 

0,40 

Odpor 680/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 560/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 27/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 47k/l),05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 10/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 3M3/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor M 1/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Kondenzator M1/400 VI ks 

1 - 

Elektrolyticky konden¬ 
zator 10M/6V 

2 ks 

14- 

Elektrolyticky konden- 
. zator G2/6 V 

1 ks 

7,50 

Kondenzator 25 pE, 
keramicky 

1 ks ~ 

0,80 

Kondenzator lUU pF, 
keramicky 

1 ks 

0,80 

Kondenzdtor 10k, 
keramicky' 

1 ks 

. 0,80 

Reproduktor 0 0 60 mm, 

•si ■- 

25 n 

1 ks 

Potenciometr, M1 /N, 


s'- 

miniaturni 

1 ks 

Spinac (packoyy, dvou- 
polohovy) 

1 ks 

6- 

Baterie 9 V (minia¬ 
turni) 

1 ks 

5,- 

Skfinka B6 

1 ks 

9,50 

Konektorova zasuvka 
6AF28202 

1 ks 

3,50 

Konektorovd. zastrcka 
6AF89510 

2 ks 

14- 

Dotykov^ hroty 

1 pir 

13,- 

Desticka s plo^n^mi spoji 


pro sledovac A17 

1 ks . 

6,— 

Desticka s plosnymi 
spoji pro sondu A18 

1 ks 

5- 


JVadny elektrolyticky 
kondenzator, sroubky, 

'pruchodka, chladici 
pouzdro. 

Celkem 226,— 

Desticky s plosnymi spoji zhotovi 3.ZO 
Svazarmu v Praze 10, postovni schranka 
116. Desticku pro sledovac obdrzite pod 
ozriacenim A17 za 6,—*Kcs, desticku 
pro sondu pod oznacenim A18 za' 
5,— Kcs. Objedndvky zasilejte na ko- 
respondencnim listku, desticky dostanete 
: na dobirku. 

* * * . 

Jak rychle pokracuje vyzkum no- 
vych polovodi^ovych materialu, dokazuje 
zprava Bellovych laboratori, kde se po- 
darilo uv6st do trvaldho chodu oscilator 
z arzenidu galia, jenz kmita na kmitoctu 
88 GHz a je schopen dodat vykon 
20 mW. -cha- 


odporu a kondehzatoru byly zvoleny rozmery mot 

Nekter 6 soucasti se tvarem ani roz¬ 
mery nehodi do miniaturnich moduli 
~a obvykle tvori zvlastni bloky (mf trans- 
formatory, tlumivky, indukcnosti v hr- 
nickovy'ch jadrech ap.). Jejich vrlikost 
musi pdpovidat rozmerum modulu, aby 
rozmisteni vsech dilu bylo snadn 6 . Gel 6 
zapojeni pristroje se tedy rozpadne na 
nekolik samostatnych konstrukcnich cel- 
ku, mechanicky i elektricky spojen^ch 
nosnou destickou z cuprextitu. Vyhodou 
tohoto usporadani je lepsi vyuziti pro- 
storu pro soucasti a jednodusSi obrazec 
plosnych spoju nosn 6 desticky (vetsina 
spoju je jiz v modulech). Urcitou ne- 
vyhodoujejen vetsi pocet pajecich bodu. 

Jako prildad pouziti miniaturnich mo¬ 
dulu si popiSeme konstrukci tranzisto- 
rov^ho prijimace. Jde o jednoduchy 
superhet se soustredenou selektivitou, 
urceny jako doplnek ke kvalitnimu nf 
zesilovaci pro poslech rozhlasovych 
poradu na strednich vlndch. Blokov 6 
schema prijimace (obr. 2 ) jiz odpovida 
cleneni na jednotiiv^ konstrukcni dily. 
V podrobn^m schematu (obr. 3) jsou 
tyto bloky ohraniceny carkovane a 
vSechny privody jsou ozna£eny. 

Popis zapojeni 

Vstupni a oscilatorovy' laden^ obvod 
tvori ladici kondenzator Cli, Cl 2 , 
dolacfovaci trimry C ; li a C ; l 2 , indukc¬ 
nosti Li a Zg a a s 6 riov& kapacita C 3 
(soubehov^ kondenzator). Z t odbofiky 



c) 

Obr. 1. Miniaturni moduly: a) uspordddni 
soudastU b) typicke prostorove rozmisteni jed- 
notlivych prvku, c) tvar a rozmery modulu 



Obr . 2. Blokove schema prijimace . A - feri - 
tovd antena , Cl — dvojity ladici kondenzator , 
0 - civka ^dscildtoru se seriovou kapacilou , 
S - kmitajici smesoval\ Fi, 7% F 3 - propust 
se soustredenou selektivitou , MF - mezifrek 
vendni zesilovac\ Fa - ladeny obvod , D - de~ 
tektor 


& 14 x 18 X 24 mm (obr. 1c). 





Obr. 3 . Schema zapojeni. Li - 267 ftH, 
56' zdv. lanka 20 X 0,05 mm na feritovem 
trdmedku 0 prurezu 6x15 mm, odbocka na 
' zdv., L 2 - 177 ftH, 136 zdv. lanka 20 x 
X 0,05 mm na kostritce s jadrem M4 ? od - 
bodka na 12. zdv., L 3 - 34 zdv. drdtu 0 0 
0,15 mm CuPH navinuto na L 2 , La az £3 — 
* ve * ferokartovych hrnickovych jddrech 0 0 
10 mm; La - 122 /nH, 128 zdv. lanka 20 x 
X 0,05 mm, odbocka na 6. zdv., L 5 - 
813 (xH, 330 zdv. drdtu 0 0 0,1 mm CuP, 
Lq - 122 pH, 128 zdv. lanka 20 x 0,05 mm , 
odbodky na 6. a 30. zdv., L? - 122 juH, 128 
zdv. lanka 20x0,05 mm, Lg- 45 zdv. drd¬ 
tu 0 0 0,15 mm CuPH, navinuto na L 7 
























Obr. 4. Dve varianty prostoroveho rozmisteni:' 
a) samostatna vf cast jako doplnek ke kvalit - 
nimu nf zesilovaci, b) rozmisteni pro kapesnV 
prijimad 



Obr . 7. J^apqjeni jednotlivych modulu: a) kmitajid smesovac\ b) mezifrekvencni zesi - 

lovad, c) detektof 



Obr. 5. Konstrukce propusti. 1 - stinid kryt , 
' hlinik. plech, 14x14x18 mm, 2 - horni 

} dr laky trolitul, 13x13x8 mm, 3 - dolnl 

• drzdk, trolitul, 13x13x2 mm, 4 - horni 

. hml6ek,.ferokart, 0 10x5 mm, 5 - do Ini 

hrnicek, ferokart, 0 10x5 mm, 6 - dola~ 

dovad jddro, ferokart, M4x 0,5 mm, 7 - 
kostfidka, trolitul, 0 8x8 mm, 8 - vinuti 
dvky, 9 - kondenzator,' 10 - pfivod z vodice 
o 0 0,8x14 mm 


na Li se odebira vstupni signal pro kmi- 
tajici smesovac, osazeny tranzistorem 
0C170. Tento stupen tvori prvni modul. 
Oscilainf napeti se privadi z odbocky 
na L% pres vazebni kapacitu C 2 na emi- 
tor tranzistoru 7j. Kondenzator C 3 a 
indukcnost L2 s vazebmm vinutim Lb 
jsou sestaveny do jednoho konstrukcniho 
bloku. Za smesovacem nasleduje tri- 
obvodova propust soustfeden^ selekti- 
vity (L4C4, L 5 C 5 a LeCo) se sirkou pasma 
±6 kHz a mf kmitoctem 455 kHz. Pro¬ 
pust urcuje selektivitu celbho prijimace 
[ 2 ], Dalsim-modulem je dvoustupnovy 
mf zesilovac s tranzistory^ 156NU70. 
Zatezi tranzistoru Ts je ladeny .obvod 
L 7 ,Cd, z nehoz je signal vazebmm vi¬ 
nutim Lb pfivaden na detektor,, osazeny 
diodou 1NN41. Filtr Riofin potlacuje 
vf slozku, napetf pro AVC se zavddi pres 
odpor R 11 do baze tranzistoru Tz. Za 
detektorem, jehoz soucdsti spolu s filtrac- 
nfm tlenem Riz,Ci 2 tvori poslednf 
modul, je zapojen jako zdtez odpor R 13 
a vazebni kapacita C 13 pro nasledujici 
nf stupen. 

Nastaveni jednotlivych obvodu, uva- 
deni do chodu a slacFovani cel£ho pri- 
jimace je podrobne popsano v [3]. 

Konstrukcni provedem 

Jednotlivb dily lze usporadat na nos- 
nou desticku nekolika zpusoby. Na obr. 



4a je rozmisteni modulu a ostatnich 
konstrukcnich bloku prijimace, urcenb- 
ho jako doplnek k jakostnimu nf zesilo¬ 
vaci. Obr. 4b ukazuje zpusob usporadd- 
ni pro kapesni prijimac. Je zde.pocitdno 
s urcitou prostorovou rezervou pro nf 
dil z miniaturnich modulu, reproduk- 
tor,. baterii a miniaturni logaritmicky 
potenciometr sespinacem ; 

Konstrukce mf propusti je na obr. 5. 
Potizil jsem yyprodejni mf transformd- 
tory z televizoru (14 x 14 mm), z jejichz 
trolitulovych kostricek jsem zhotovil 
drzaky pro ferokartovb hrnicky o 0 
40 mm. Vysku stinicich krytfi jsem pri- 
zpusobil vysce modulu (18 mm). Obraz- 
ce plosnych spoju nosnych desti^ek pro 
usporadani podle obr. 4a,b jsou na 
obr. 6a,b. Netvori-li dolacfovaci trimry 
jeden konstrukcni celek s dualem, je 
mozn^ je zapojit samostatne. Na ohv. 1 
je montdzni zapojeni vsech tri modulu 
s plosnymi spoji bocnich desticek. Paje- 
ni privodu zevnitr desticek se ukazalo 
nevyhodne a velmi pracne.' 

Literatura: 

■ t 

[1] Studnicka, M.: Sdruzene soucastky. 

Slaboproudy obzor 11/63. * 

[2] Navrdtil, J.: Filtry se-soustfedenou 
selektivitou. AR 5 a 10/62. ^ 

[3] Zelinka, /. C.: Prenosny superhet 
s dobrou selektivitou. AR 1/63. 
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Obr. 6. Plosne spoje nosnych desticek: a) pro uspofdddni podlej)br. 4a, b) podle obr . • 9 

4b (spoje jen pro vf dost) . .67 
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Adrien Hofhans 

Snad kazdy , kdo sipofldi magnetofon , pociti obdas chuf nahrdt si nejaky porad vlastnimi 
prostredky. Nekdy to byvd jen snaha vytvorit si rodinnou fonotiku s hlasy nejblizsich pribuz- 
nych a pidtel, jindy snaha o zaznam hudby, at'ji£ v soukroml nebo pfimo v koncertnich sinkh. 
Cilem tohoto ttanku je naznafat majitelum magnetofonu a amaterum spravnou cestu,jak pofidit 
nejlepsi nahrdvky za ruznych okolnosti. 


Priipusobeni mikrofonu ke vstupu 
magnetofonu 

Nejdnve je tfeba si uvedomit, ze 
pfedevsim tato otazka rozhoduje o ja- 
kosti budouci nahravky. Magnetofony ’ 
totiz delime na dve zdkladni skupiny; 
na magnetofony osazene elektronkami 
a na magnetofony osazen£ tranzistory. 
(V cldnku budeme hovorit jen o komerc- 
nich zafizenich, nikoliv o pristrojich 
studiovych). Mezi obema skupinami je 
zasadni rozdfl, ktery ma priniy vztah 
k pripojenf mikrofonu — rozdilna vstupni 
impedance. Zatimco elektronkov6 mag¬ 
netofony mivaji vstupni impedanci radu 
megaohmu, je impedance tranzistoro- 
vych pfiblizne o tfi rady nizsi, tj. radu' 
kiloohmu. Pro'pripojeni jakehokoli zdro- 
je elektroakustickeho signdlu (az na 
nepatnte vyjimky) plati dve zakladni 
pravidla: 

1. Vystupni impedance zdroje musi byt 
alespon pfetkrat menSi nez vstupni 
impedance zesilovace. 

2. Vystupni napeti zdroje nesmi byt 
v 2adn£m pripade takov£, aby doslo 
k prebuzeni vstupniho obvodu zafi- 
zeni. 

Z toho vyplyva, ze v zadnem pripade 
nelze napf. mikrofon, ktery se pouziva 
ve spojeni s magnetofonem Sonet Duo, 
pouzit k magnetofonu Sonet B3 nebo B4 
apod. Obracene by to sice teoreticky 
bylo moznd, ale mikrofon. s malou 
vystupni impedanci odevzdava take 
. mal6 napeti - nebylo by proto mozn£. 
vybudit magnetofon se vstupem o velk£ 
impedanci. Toto je velmi zavazna 
okolnost a nutno si ji vzdy uvedomit, 
uvazujeme-li o pripojeni neznam£ho 
mikrofonu ke svemu magnetofonu. 

Prehled nejpouzivanejsich mikrofonu 

Krystalovy 

* Vlastnosti: Obvykle mikrofon prumerne 
az podprumerne jakosti, 
krome zaznamu feci neni 
vhodny pro jakostnejsi z&- 
znamy. 

Pripojeni: Mozno pripojit pfimo jen 
k elektronkovym magnetofo- 
num. 

Dynamicky — bez transj urmawru 

Vlastnosti: Prumerna az velmi dobra 
jakost podle provedeni a vy- 
robce. Mozno pouzit pro 
zaznam reci, zpevu, i pro 
zaznam hudby, obvykle vsak 
ponekud chybeji hloubky. 
Pripojeni: Jen pro magnetofony s tran¬ 
zistory ! 

Dynamicky s transformdtorem 

Vlastnosti: Prtaierna az velmi dobra 
jakost podle provedeni a vy- 
robce. Mozno pouzit pro 
zaznam reci, zpevu, i pro 

Tfm l 


zaznam hudby, obvykle v§ak 
ponekud chybeji hloubky. 
Pripojeni: Jen pro elektronkovd magne¬ 
tofony ! 

Kondenzdtorovy 

Vlastnosti: Obvykle* velmi jakostni mi¬ 
krofon, vhodny pro vsechny 
druhy zaznamu; nedoporu- 
duje se pouzivat mimo uzav- 
ren£ prostory. 

Pripojeni: Ackoli jeho vystupni impe¬ 
dance je obvykle velmi mala, 
nelze jej pouzivat v beznem 
zapojeni k tranzistorovym 
magnetofonum, protoze vjr- 
stupni napeti techto mikro¬ 
fonu je prilis velk£. Lze je 
bez uprav pripojit k elek¬ 
tronkovym pristrojum, k o- 
statnim az po snizeni napeti. 
Ostatni typy mikrofonu se bezne ne- 
vyskytuji. 

Volba vhodrteho mikrofonu 

Az do ’ nedavnd doby byl mikrofon 
pfislusenstvim kazd£ho magnetofonu. 
Dnes si jiz muzeme koupit mikrofon od- 
delene podle vlastni volby. Je vsak treba 
si uvedomit, ze jakost vetsiny beznych 
mikrofonu je z hlediska pojmu Hi-Fi ne- 
valnd a ze ndm mohou ( vystacit jen pro 
uspokojivy zaznam reci, v nejlepsim 
pfipade zpevu. Je to zpusobeno nevy- 
rovnanou kmitoctovou charakteristikou 
a pfedevsim poklesem v oblasti nizk^ch 
kmitoctu. Zde je tfeba upozornit, ze 
jakakoli nahrivka beznym mikrofonem, 
ofizena v koncertni sini (a to i nahrav- 
y dzezovych nebo tanecnich skupin), 
bude mit dost spatny vy^sledek a muze 
mnoh^ho od dalsi prace odradit. Pokud 
tedy budeme chtit pofizovat jakostni 
zaznamy, musime si opatfit vhodny 
mikrofon, to znamena jakostni dyna¬ 
micky nebo kondenzatorovy. Je ovsem 
tfeba si uvedomit, ze cena takov^ho 
mikrofonu neni mala a ze pfitom samot- 
na volba vhodn6ho typu mikrofonu 
nedava jeste ziruku jakostni nahrdvky. 
Na te se podili jeste rada dalsich okol¬ 
nosti, jako vhodna volba mistnosti, 
vhodna vzddlenost mikrofonu od zdro¬ 
je a jeste dalsi faktory, napf, vhodn6 
rozestaveni jednotlivych nastroju pri 
hudebnich nahravkach atd. Vsechny 
tyto vlivy se pak uplatnuji na vysledn^ 
nahravce. 

Postaveni mikrofonu 

Nejobvyklejsim druhem nahravky by- 
va temef u kazdeho majitele magnetofo¬ 
nu zaznam zvukovych projevu clenri 
vlastni rodiny. Pro takovou nahravku 
muzeme pouzit v podstate jakykoli typ 
mikrofonu a zalezi jen na jeho umisteni 
v prostoru. Pfedevsim je tfeba upozor¬ 
nit, ze zaznam mikrofonem se nikdy 
neda srovnavat s pfimym poslechem. Je 
to zpusobeno radou okolnosti, jejichz 
vycet by vsak pfesahl ramec tohoto 
clanku a krome toho jsou o techto otaz- 
kach dodnes spory. V kazd6m pripade, 


musime pri umist’ovani mikrofonu po- 
stupovat zcela odlisne nez pfi vyhleda- 
vani stanoviste posluchace pri printem 
poslechu. Zakladnim pojmem je vzda- 
lenost mikrofonu od zdroje. Vhodna 
vzdalenost je zavisla: 1, na smerove 
charakteristice mikrofonu, 2. na akustic- 
k^ch vlastnostech mistnosti, 3 , na druhu 
zaznam enavaneho pofadu. 

Pro zaznam feci plati pravidlo, ze 
mikrofon umistujeme co nejblize k ho- 
vofici osobe. Jakmile totiz mikrofon 
vzdalujeme, uplatnuji se v zaznamu 
krome pfimeho zvuku slozky zvuku od- 
razen6ho (difuzniho) a nahravky se 
stava mene srozumitelnou. To je ovsem 
•zaviste na akustickych pomerech, v nichz 
nahfavame. Pokud nahravame v obytne 
mistnosti s kobercem, calounenym na- 
bytkem, zavesy apod., je mistnost nato- 
lik utlumena, ze muzeme bez obav 
mikrofon vzdilit, nebo jednim mikrofo¬ 
nem snimat hovor nekolika osob sedicich 
i dale od sebe, aniz by byl zaznam ntene 
jakostni. Nahravame-li vsak napf. v ufed- * 
ni mistnosti, ktera nema vetsinou zadn^ 
pfedmety pohlcujici. zvuk, musime mi¬ 
krofon umistit vzdy co nejbliz k osobe, 
jejiz hovor zazriamenavame. Pfiblizeni 
mikrofonu vsak nesmime pfehnat, nebot’ 
pak by v nahrAvce byly i .vsechny neza- 
douci a rusive zvuky, jako nadechovani, 
mlaskAni a to by pusobilo velmi rusive. 
Nedoporucuje se proto zkracovat vzda¬ 
lenost mikrofonu vice nez na 25 cm. 
v ftekli jsme si, ze vzdalenost je zavisla 
i ha smerove charakteristice mikrofonu. 
Aniz bychom tyto zavislosti" detailne 
odvozovali, muzeme rici, ze u mikrofo¬ 
nu se smerovou charakteristikou kardio- 
idni (srdcovitou) nebo osmickovou muze¬ 
me vzdalenost mikrofonu od‘ zdroje 
zvuku zvysit dvakrat az tfikrat k dosa- 
zeni stejn^ho vysledneho dojmu.. To 
vsak plati jen teoreticky, nebof jen vy- 
jimecne maji mikrofony smerove cha- 
rakteristiky blizke idealnim kfivk&m. 
,V praxi se proto radeji budeme drzet 
puvodne uveden^ vzdAlenosti kolem 
25 cm. f , 

Pokud /budeme chtit zaznamenat 
jakostnim mikrofonem hudebni pofad, 
plati pro umisteni mikrofon^ ponekud 
odlisna pravidla. Zakladnim, ktere ma 
i zde svoji plnou platnost, je pravidlo, 
ze cim bliz je mikrofon ke zaroji zvuku, 
tim konkr6tneji a suseji zni pfislusny 
nastroj. Cim vetsi je vzdalenost mikro¬ 
fonu, tim vice pfevladaji slozky odraze- 
n^ho zvukov^ho signdlu a ve vyslednem 
charakteru snimaneho zvukoveho obra- 
zu se projevuje i slozka dozvuku. 

Zatimco pfi nahravce feci lze ve 
vetsine pfipadu povazovat dozvuk za 
nezadouci a zhorsujici srozumitelnost, 
( u vetsiny hudebnich nahravek je dozvuk 
velmi dulezitym cinitelem, ktery ma 
velmi podstatny vyznam pro vytvofeni 
verneho i libiv^ho vysledneho dojmu. 
Proto nelze stanovit pro urceni opti- 
malni vzdalenosti mikrofonu od zdroje 
pfi hudebnich nahravkach jednoznacne 
pravidlo. Zalezi velmi podstatne na 
druhu nahrdvky:. Zatimco pfi nahrav¬ 
kach dzezovych skupin - a to pravde- 
podobne bude prave snahou rady mla- 
dych fonoamatdru - je v^hodne pouzit 
nekolik mikrofonu, postavenych vzdy 
pomerne blizko prislusneho zdroje, aby 
nastroje znely pokud mozno konkr^tne 
a nerozmazane, pfi zaznamu symfonic- 
kych orchestru nebo jinych orchestru 
s vetsim poctem hudebnikii je naopak 
vyhodnejsi pouzit jediny'mikrofon umis- 
teny pfed celem souboru ve vzddlenosti 
3 az 6 m, cimz zaznam ziska na prosto- 
rovosti a uplatni se v nem i dozvuk 


salu, Jako extremni pripad je moznd 
uv^st nahravku varhannich koncertu, 
kde je znacny dozvuk dokonce nutny 
a kde jen velmi malo zalezi na presn^m 
umisteni mikrofonu. V takovdm pripade 
by bezdozvukova nahravka nebyla vubec 
pouzitelna. 

Prakticke porizeni zaznamu 

Pokud jde o zaznam vyslovene repor- 
tazniho charakteru, kdy zdlezi predevsim- 
na obsahu a nikoli na jakosti, muzeme 
nahravat bez soucasn£ kontroly. Ve 
vetsine pripadft neni ani treba predem 
zaznam vyzkouset. Pokud nam na, 
vyslednd jakosti zalezi (a to plati pre¬ 
devsim o hudebnich zaznamech), do- 
porucuje se predtieznd zkusebni na¬ 
hravka a soucasna kontrola. Nahravany 
porad - pokud to pouzity magnetofon 
dovoluje - kontrolujeme pomoci repro- 
duktoru, ale musime mit magnetofon 
umisten oddelene, aby nedoslo k akustic- 
kd zpdtne vazbe. Jinak pouzivame od- 
poslechovou kontrolu .sluchatky. To 
ovsem vyzaduje kvalitni dynamicka 
sluchatka, protoze bezna magneticka 
sluchatka v zadndm pripade nemohou 
dat obraz o jakosti signdlu. Ani kontrola 
dynamickymi sluchatky neni jedno-. 
znacna, protore signal ve sluchatkdch 
ma obvykle ponekud jiny charakter nez 
stejny signal reprodukovany reprodukto- 
rovou soustavou. Zni totiz mnohem 
konkrdtneji a proto sprdvny odhad ja¬ 
kosti vyzaduje praxi a zkusenost. 

Vcelku lze rid, ze i kdyz dobre 
zvlddneme teorii zvukovdho zaznamu 
mikrofonem, rozhodujici pro jakostni 
nahravku je krome jineho predevsim 
praxe. Zacatecnikovi se totiz pravdepo- 
dobne malokdy podari dobra nahrdvka 
i s vybornym zarizenim. 

Tranzistor - elektronka? 

Pro zatvrzele elektronkare je urcena 
zprava o nejnovejsich vf tranzistorech, 
kterd se neddvno dostaly na trh v Anglii 
-jde o kremikove tranzistory :vyrabend 
epitaxni technikou, kterd i na vysokych 
kmitoctech jsou schopny odevzdat znac¬ 
ny vykon, napr. 2N3632, ktery pri napa- 
jecim napeti 28 V dava na kmitoctu 
100 MHz vykon 20 W (nebo na kmitoc¬ 
tu 175 MHz 13,5 W), mezni kmitocet 
md 450 MHz. Velmi dobry tranzistor 
pro zarizeni na Polni den by byl i XB404 
(10 W na kmitoctu 175 MHz), popr. 
XB408 (25 W na 175 MHz). Oba 
tranzistory maji napajeci napeti 28 V. 
Byl by pak problem, odvdzt zarizeni na 
kotu ? -Mi- 


* * * 

U nas by to neslo? 

Jugoslavsti radioamatdri usporadali 
letni tabor pro amatory vysilace v Baus- 
ke Vode pobliz Makarska na pobrezi 
Stredozemniho more. Tdbor byl v pro- 
' vozu od 21. srpna do 5. zari, denni penze 
pro' radioamatdry a jejich rodiny byla 
dva dolary padesat centii. K dispozici 
vsem ucastnikum byla i vysilaci stanice. 

-Mi- 


Propaga£ni odd&leni PZO KOOSPOL vyda- 
lo nekolik druhu barevnych radiokaret 
(QSL listku) v malych ndkladech. Radioama- 
teri a predevsim organizace Svazarmu, ktcr£ 
by mfely o n£ zajem, necht' napisi o zaslani 
vzorku na adresu 

KOOSPOL PZO, propagacni oddeleni, 
Dukelskych hrdinu 47 
Praha 7. 

Cena za 100 kusd barevnych radiokaret je 
20 K£s. ' * 


Disa» Sara 
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Ing. Zdenek Kolomaznik 


V roce 1965 se objevily na nasem trhu jugosldvske televizni pfijimace Sava a Nisava, ktere 
na sebe upozornily vice nez vzhledem a pouzitou antiimpUzni obrazovkou „reklamni“ vlaslnosti 
spocivajici v tom , ze byly vyrobeny v licenci Jirmy Philips, Oba typy, ktere se lisi jen vnejsim 
provedenim } jsou elektricky identicke. ^apojeni elektrickych obvodu se mnohdy vymykd zvyklos- 
tem , ktere jsou be£ne u televiznich prijimatu naK vyroby. Nektere soucastky poulite v pfijimaci 
jsou pfimo vyrobky UcenM jirmy. 

Tento ddnek uvadi souhrn nejdastejsich zdvad i ktere se mohou u techto pfijimacu vyskytovat, 
a jejich oprav. 


Obrazovka nesviti, zvuk nejde 

1. Proverime, pracuje-li obvod vyso- 
k£ho napeti; obycejriou fazovou zkou- 
secku priblizime k cepicce elektronky 
DY87 (DY86). Je-li na ni vysokd napeti, 
rozsviti se doutnavka zkousecky jiz ve 
vzdalenosti 5 cm od cepicky. Pokud se 
tak nestane a behem kratk^ doby zpo- 
zorujeme rozzhaveni anody elektronky 
PY81 do cervena, je to dukaz o pretizeni 
diody a o zkratu ve vysokonapetov&n 
obvodu, ktery zpusobi prepaleni po- 
jistky 400 mA. Potom nedostavaji na¬ 
pajeci napeti ani obvody pro zvukovy 
doprovod. 

,,2haveni“ PY81 nas vede ke kon-. 
trole ucinnostniho kondenzatoru Ci 35 , 
22 nF/1300 V (obr. 1); konderizator 
kontrolujeme pri vypnut^m televizoru 
ohmmetrem.Jistejsijeprovereni konden¬ 
zatoru po odpdjeni z obvodu. Probity 
kondenzator nahradime stejnym pro 
napeti 1500/3000 V. 

2. Muze nastat pripad, ze vymenou 
kondenzdtoru C 135 zavadu neodstrani- 
me. Potom je zkrat na jin^m miste. Ob¬ 
vykle ma privod k ucinnostnimu konden- 
zdtoru (C 135 ) cervenou izolaci a je pod- 
vlecen pod odporem i?i 4 o a kondenza- 
torem Ci 36 - Chyba pak muze byt zpu- 
sobena porusenim izolace privodu a jeho 
pripadnym zkratem na kostru nebo vad- 
nym prvkem /?i 4 o nebo C 136 . Izolaci ob- 
novime po vyjmuti 7?i40 a Ci 36 , kter^ 
pro jistotu zkontrolujeme. Pri vymene 
musime vyjmout ze skrine cel6 sasi, pro¬ 
toze prvky nejsou jinak pristupnd (jsou 
umisteny pod vysokonap^ovym dilem). 

3. Po prohl^dnuti zjistime, ze elek¬ 
tronky nezhavi. Prekontrolujeme po- 
jistku 1,6 A a sdriovy obvod zhavicich 
vlaken. Neni-li obvod uzavren, bude 
mit nektera z elektronek prepdlene zha- 
vici vlakno. Nejcastejsi jsouzavady ukon- 
cove elektronky radkoveho rozkladu 
PL36. Elektronku kontrolujeme po vy¬ 
jmuti z vysokonapefov^ho dilu. Je-li 
elektronka PL36 vadna, bude vetsinou 
vadna i PY81 a naopak. 

4. V pripade prepaleni pojistky 1,6 A 
zjistime ohmmetrem, jde-li o prim^ 



Obr. 1. J£apojeni koncoveho stupne fddko- 
veho rozkladu 
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Obr. 2. Cast napajeciho dilu 

zkrat na kostru nebo o zkrat u nekterd 
z elektronek v obvodu zhaveni. Obvykle 
byva zkrat hned u kondenzatoru Ci 
56 nF (obr. 2), ktery je umisten u ob- 
jimky elektronky PL36 a jehoz vymena 
vyzaduje opet vyjmuti cel^ho sasi.Nekdy 
se vlivem probiti kondenzatoru C\ pre- 
pdli i odpor R 2 50 Q/6 W, ktery je umis¬ 
ten shora na vysokonapefovdm dilu a je 
bez vetsich zdsahu pristupny. Tento 
odpor muzeme vhodneji nahradit i ter- 
mistorem pro proud 300 mA s ubytkem 
napeti kolem 15 V. 

5. Po prohl^dnuti televizoru ucitime 
zdpach, pojistky jsou v§ak v poradku 
a elektronky zhavi. Pred vznikem teto 
chyby bylo sly§et slabe prasknuti a obraz 
se smrstil do nekolika svislych pruhu 
uprostred stinitka obrazovky. V tom to 
pripade zvuk jde. Na zadni strane obra- 
zovky za vysokonapefovym dilem mu¬ 
zeme nekdy pozorovat castice z ohore- 
ldho prvku, coz nas vede opet ke kon- 
’ trole obvodii pro vysok^ napeti. Znovu 
je zapotrebi proverit kondenzator C 136 , 
0,18 (jF/250 V a odpor 7?i40, 1,2 k 61/ 
ft. W (obr. 1). 

Zavada vznika tak, ze se prerusi spoj 
mezi vyvodem a jednim polepem kon¬ 
denzatoru C 136 , odpor Rue, se pretizi 
a na nem vznikld teplo roztavi izolacni' 
hmotu kondenzdtoru Ci 36 , cimz vznikd 
charakteristicky zapach. Tato zavada 
muze soucasne vyvolat i poruseni izolace 
dratovdho privodu, podvlecen^ho pod 
Ci 36 a i?i40- _ 

Obraz neni v poradku, zvuk jde 

1. Po urcite dobe provozu se mohou 
objevit na obrazovce tmav£ okraje obra- 
zu (jakoby ordmovani svisl^ho i vodo- 
rovn^ho rozmeru obrazu), obraz je 
^temny a malo zretelny. Prijde-li jasnejsi 
zaber, zvetsi se rozmery obrazu, tmavy 
obddnik, ktery rdmuje obraz, ztmavne 
a zmensi se. Takto promenny obraz 
vznika pri nedostatecn6 velikosti vyso- 
kcho napeti, kterd navic kolisa. 

Merime-li. napeti na elektronkach 
PL36 a ECC82 zjistime, ze neodpovi- 
daji spravnym velikostem. Zrakem ne- 
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Obr. 3. Budici.stupen rddkoveho rozkladu 

pozorujeme zadnou- zdvadu. Zdvada se 
odstrani vymenou odporu £126 0,47 MD, 
ktery se prerusil (obr. 3.) 

2. Neni-li zavada v obvodu ECC82, 
kontrolujeme vysokonapetovy dil a zvldi- 
te usmernovacl diodu 0Y87. Vymdna 
elektronek PY81, PL36 a DY87 nemi 
na zavadu vliv. Ohmmetrem provdHme 
zhavici obvod pro DY87 a je-li v po- 
fadku, zmerime vinuti £'69 (obr. 1) 
v anode teto elektronky. Cinny odpor 
vinuti je asi 200 O. Stava se, ze vznikd 
zkrat mezi zavity a tim se'meni odpor 
vinuti. Zavadu muzeme odstranit jedine 
Vymenou civky. 

3. Jinou poruchou byvd zvdtSov&ni 
v rozmeru.. obrazu i pri regulovdnf jasu 

(zvetsovani osvetleni obrazu) nebo' pri- 


jde-li svetlejsi zdber. Dokonce nastane 
i pripad, kdy se rozmery obrazu zvet- 
suji, obraz zmizi ze stinitka, stinitko 
ziistane tmavd, potom se znovu objevi 
obraz a cely cykl se pravidelne opakuje. 

Pricinou teto zavady byva elektronka 
DY87 nebo nedokonaly spoj v jeji ob- 
jimce, ktery muze zpusobit kolisani 
zhaviciho napeti apod. Nema-Ii na od- 
straneni zdvady vliv vymena DY87 
(prip. i objimky), * je nutnd vymenit 
elektronky PL36 nebo PY81, jejichi 
opotrebovdni nekdy vyvolava podobnou 
zavadu. 

Pri vymene elektronky PL36 je nutnd 
vyjmout celd sasi a upravit zapojeni 
odporu i?i 23 1^2 kD, ktery je pripajen 
jednim vyvodem na ridici mrizku elek¬ 
tronky PL36 a druhym vyvodem na vol- 
nd pajeci ocko objimky. Tohoto nosndho 
bodu Ize vyuzit u elektronky PL36, vy- 
robend firmbu Philips, kterou je prijimad 
p&vodne osazen. Pouzijeme-li elektron- 
ku nasi vyroby, musime odpor £123 po- 
nechat jen na ridici mrizce a druhy vy- 
vod propojit s privodnim dritem samo- 
nosnd (nebo vhodne pripevnit pAjecf 
mustek).- Nase elektronka PL36 ma od- 
li$ne usporadand volnd koliky pro 
vnitrni uchyceni a propojeni elektrod. 

4. Casern se objevi na pravdm okraji 
stinitka svisly tmavy pruh (obruba), 
jinak je obraz normalni. 

Pokud nejde o spatnd vystredeni obra-' 
zu, je zavada opet ve vysokdm napeti. 



Frantisek Jelinek 


Do zdkladni vybavy. kazdeho radioamatera path pomocny vysilat (of signalni generator). 
Podle tohoyjak pfesni odpouidd kmitotet ukazateli na stupnici ajakje stdly , dovede si kaZdy 
radioamater zafadit svuj pHstroj do jakostni tfidy. ' 


Velikost vystupniho napeti, pomoc- 
ndho vysilace nas zpravidla zajima 
malo. Uva^ime-li v§ak, ze pri nekter^cb 
pracich potrebujeme zndt vfstupni na¬ 
peti a dokonce udrzet je stild pri zmend 
kmitoctu, pochopime, ze do hodnoceni 
pristroje bude treba zahrnout i *st£lost ( 
vystupniho napeti pri^zmene kmitodtu. 
Zkontrolujme si sami v^stupni napeti. 
dobrym elektronkovym voltmetrem a 
budeme jiste dost nemile .pfekvapeni 
prubehem vystupniho napeti. Stabili- 
zace vystupniho vf napeti neni totiz ma- 
lickost a pedlive vyvazeni da opravdu 
prici. ‘ 

Z obr. 1 vidime, ze stabilizace bude 
nejucinnejsi tehdy, budeme-li mit moz- 
host ovlivnovat primo velikost! vystup¬ 
niho napeti napeti vznikajid na oscilad- 
nim obvodu. Tim, vyloucime vsechny 



\ 


moznd chyby, kterd se nim vyskytuji 
v dalsim zpracovani vf signalu. Jde 
predevsim 6 modulacni elektronku, 
nebot? pr4ve zde vznikaji vlivem 1 para- 
zitnicb kapacit, smesovaciho obvodu a 
uprav vystupu podminky pro nezAdouci 
zeslabeni vf signalu. 

MAme-li jako oscilacni elektronku 
triodu, muzeme rcgulovat jeji anodovd 
napeti a tim ziskat udinnou stabilizaci. 
Nejdasteji se vsak pouzivi pentoda a to 
privd pro moznost menit velikost vf 
signalu (napeti). U ni jiz neni moznd sta- 
bUizovat vystupni napeti zmenou ano- 
dov'dho napeti. Delat regulaci do stinici 
mrizky nemuzeme, nechceme-li ztratit 
moznost menit velikost vf signilu. Zbyvi. 
tedy jedina moznost: regulovat primo 
napeti na osciladnim obvodu (obr, 2). 

Privedeme-li na diodu D\ urcitd pred- 
peti, bude v osciladnim obvodu jen ta- 
kovd napeti, jakd odpovida napeti na 
diode. Zvetsi-li se z jakdkoli priciny na¬ 
peti na osciladnim obvodu, vznikne na 
diode rozdil napeti, ktery se pruchodem 
diodou opet vyrovna. 

Bude-li napeti na osciladnim obvodu 
men§i nez na diode, dioda velikost tohoto 
napeti neovlivni (spdd napeti je v zaver- 
nem smeru) a napeti na osciladnim 
obvodu zustane • na pilvodni velikosti. 
Budeme-li v§ak mit moznost menit pred- 
ped diody, bude se menit i napdd na 
osciladnim obvodu - to je podstata dale 
uvadend stabilizace vf naped pomoc- 
ndho vysilace. (Regulator napeti ve 
sdnici mrizce z&stdva stejny). , 


Nejcasteji zjistime, ze je probity konden- 
zator ^Ci 36 , 0,18 gF nebo zkratovany 
odpor R 140 (obr. 1). Z toho je videt, jak 
rozlicnd zavady zp^sobiiji prave tyto 
uvedend prvky. 

5. Nekolik minut po zapnud pfiji- 
mace zpozorujeme „zhusteni t( rddku 
ve spodni cksti obrazu, kterd s casern po- 
malu narustd nekdy az do celdi spodni 
tretiny sdnitka. Zhusteni je patrne zvlAs- 
te ve svetlejsich z&berech. Blizsim pozo- 
rovdnim zjisdme, ze obraz nekonci na 
spodnim okraji stinitka, ale preklada se 
a jeho skutecny okraj se posouva do 
stredu stinitka. 

Jde o nespravny casovy prfibeh svis- 
ldho vychylovani. Zavade obvykle pfed- 
chazi zmensovani svisldho rozmeru obra¬ 
zu. Pricina byva v. koncovdm stupni 
snimkovdho rozkladu (elektronka Ei, 
PGL82.)., Zmenseni svisldho rozmeru 
nastdva zmensovanim strmosti ...pento- 
dovdho systdmu; dochazi dasto k emisi 
ridici mrizky a tim k uvedend zavade. 
Nejprve zkusime navzajem vymenit 
elektronky £7 a £3 (obe PCL82). Elek¬ 
tronka pouzitd v koncovdm stupni 
zesilovace pro zvukovy doprovod, miva 
vsak dasto stejnou zavadu, ktera pro 
reprodukci zvuku neni do urcitych mezi 
kriticka a bezne'ji hezpozorujeme. Po- 
uzijeme proto radeji' elektronku novou. 
Odstrandni zAvady pri vymene, elektro- 
riek identifikujeme po peti a £ desed 
minutach provozu prijimace. 



regulacm' nap&tf 


Obr . 2 

Od pomocneho vysilace vyzadujeme, 
aby vystupni naped bylo az asi 1 V. 
Napeti, kterd vzniki na osciladnim ob¬ 
vodu, je vsak nekolikrdt vetsi, asi 20 az 
60 V. Musime proto yystupni naped 
zesilit tak, aby dosahlo velikosti-oscilac- 
niho napeti. Napeti nejsnadneji zesilime 
strmou , elcktronkou (napr. 6F36 
apod.). ■ 

• Na obr. 3 vidime zesilovac napeti pro 
regulacni diodu. Cast vf napeti vedeme 
, pres kondenz&tor C na diodu £ 2 , na niz 
usmernenim vf naped vznikne stejno- 
smerna slozka napeti. Toto usmernend 
napeti vedeme na mrizku elektronky a 
na zatezovacim odporu R& vznikne uby- 
tek napeti proudem prochazejicim elek- 
tronkou. Napeti vznikajici na odporu R\ 

■ a Rz, tj. Ui a C/ 2 , bude umernd veli- 
kostem odporu Ri a R%. 

Zvetsi-li se vystupni naped, zvetsi se 
i kladnd napeti na diode (po usmerneni). 
(Diodu zapojime tak, aby usmernend vf 
napeti na mrizce bylo kladnd). Mrfzka 
zesilovaci elektronky t se tim stane klad- 
nej§i a elektronkou potece vdt§i proud. 
Ten vyvola vetsi ubytek naped a ano- 
dovd napeti se zmensi. Zmensi-Ii se 
anodovd napeti, zmensi se i regulacni 
napeti pro diodu a oscilacni obvod, ktery 
(ad uz primo nebo neprimo) vyvolal 
vdtsi vystupni naped, bude kmitat pri 
mensim naped. Tim se na vystup dostane 
mens! napeti a to, takove, ze nastane 
rovnovaha a vystupni naped zustane 
stild. 
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Obr, 3 
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Navrh $kute£n£ho provedent 

Schema zapojeni je na obr, 4. Jako ze- 
silovac pouzijeme elektronku 6F31. 
Predpeti pro elektronku volime -2 V 
a vystupni napeti pomocn^ho vysilace 
1 V. Spravneho predpeti dosahneme 
tim, ze do katody elektronky 6F31 za- 
pojime takovy odpor, aby katoda mela 
proti zemi napeti +3 V.. Usmernen6 
vf napeti je +1 V. Mrizka ma tedy 
vuci katode pfedpeti -3 V + 1 V = 
= -2 V. 

Podle anodove charakteristiky elek¬ 
tronky 6F31 volime proud elektronkou 
12 mA. Kdo se v tom dosud nevyzna, 
bude postupovat takto': 

Na folii pruhledn£ plasticke hmoty 
vyryjem'e tenkou viditelnou primku a 
polozime ji na anodovou charakteristiku 
elektronky (na vodorovn^ ose anodov£ 
napeti U* ve voltech, na svisi£ anodovy 
proud / a v miliamp6recK - obr. 5). 

Jeden konec pfimky na vodorovn^ 
ose bude ~protinat zvolen£ anodov£ na¬ 
peti (napfiklad 200 V) a kolem tohoto 
bodu budeme naklanet pfimku tak, aby 
jeji ’ prusecik s krivkou pfedpeti elek¬ 
tronky -2 V byl ve vodorovne vzdale- 
nosti stejne vzdalen od pruseciku pfimky 
s krivkou pfedpeti -1 V a -3 V. Kdyz 
tuto polohu najdeme, ukdze nam druhy 
konec pfimky na svisle ose proud, ktery 
potece elektronkou. Z takto vyhledand 
polohy si pro dalsi vypocet pozname- 
name : 

1. Zvolen£ anodovd napeti U&, v na- 
sem pfipade 200 V. 

2. Anodovy" proud / a (na svisl6 ose), 
v nasem pfipade 12 mA. 

Nyni od pruseciku pfimky s krivkou 
pfedpeti elektronky -1, -2 a -3 V 
vedeme svislou pfimku na vodorovnou 
osu a poznamename si: 

3. napeti na anode pri pfedpeti 
-1 V, 

4. napeti na anode pfi pfedpeti 

- 2V > v , 

5. napeti na anode pri pfedpeti 

~3 V. 

Rozdil napeti na anode pfi pfed¬ 
peti -1 a -2 V musi byt stejny jako 
pfi pfedpeti -2 V a -3 V. 

Z poznamenanfch udaju si vypocte- 
me potfebne odpory. Zatezovaci odpor 
vypocteme ze vzorce 

r _ napeti na anode _ 
a anodov'y proud 


12 . 


10- 8 

= 17000 a 


= 16 666 O r- 


Vzdalenosti, jejichz stejn£ velikosti 
jsme na vodorovn£ ose hledali, jiz urcuji, 
jake bude anodov£ napeti pfi pfedpeti 
-1, -2 a -3 V. V tomto pfipade zji- 
stime, ze 

pfi pfedpeti r-1 V bude anodov£ 
napeti 30 V, 

pfi pfedpeti -2 V bude anodov£ 
napeti 70 V, * 

pfi pfedpeti -3 • V bude anodov6 
napeti 110 V. 

Nyni jiz zb^vd jen urcit odpory Ri 
a Rz. Zvolime na pomocn^m vysilaci 
nektery' kmitocet, pfi nemz je vystupni 
napeti 1 V. Elektronkov/m voltmetrem 
zmerime napeti na oscilacnim obvodu 
a namefime napf. 50 V. Musime proto 
ziskat mezi odpory Ri a Rz prave napeti 
50 V pfi zvolenem pfedpeti -2 V. 

Anodov^ napeti je v tomto pfipade 
70 V. Soucet odporu Ri a Rz volime tak, 
aby .utvofil vzdy nejaky" nasobek ano- 
dov^ho napeti. Pak se odppry budou 
pocitat snaano, nebof vychazime z uva- 
hy, ze napeti na odporech Ri a Rz jsou 
v t£mze pomeru jako velikosti odporftRi 
a Rz, tedy Ui : Uz == Ri : R 2 . Pro 



jednoduchost volime hodnotu Ri -f- 
4 - Rz~ 0,7 MO. Napeti Uz ma byt 
50 V a Ui je 70 -50 V, tj. 20 V. 
Odpory budou proto odpovidat napeti, 
tedy 0,5 MO pro Rz k vytvoreni napeti 
Uz a 0,2 MO pro odpor Ri k ziskani 
napeti Ui. 

Zbyva nam jen zkontrolovat ucin- v 
'nost stabilizace. Pfedpokladejme, ze se 
vystupni. napeti zmeni z IV na 2 V. 
Zvetsend napeti se, usmerni diodou na 
+2 V a privadi pres odpor 1 MO na 
mfizku zesilovaci elektronky. Mrizka 
mela pfedpeti (katodovym odporem) 
-3 V , a privddime ~+2 V, bude tedy 
vysledn£ pfedpeti -IV. Pfi tomto 
pfedpeti bude anodov£ napeti 30 V; to 
se rozdeli na odporech Ri a R 2 takto: 


Ui - Uq 


Ri 

Ri + Rz 


= 30V 


0,5 MO 

0,5 MO + 0,2 MO 


= 30 V 


0,5 MO 
0,7 MO 


21,4 V. 



Regulacni napeti na diode u oscila£- 
niho obvodu bude: 

U*-Ui - 30-21,4 = 8,6 V. 

To znamena, ze napeti oscilacniho 
obvodu klesne z 50 V na 8,6 V. Je vsak 
tfeba chdpat tento pokles jen teoreticky. 
Prakticky k nemu nedojde, protoze jiz 
pfi nepatm^m zvyseni vystupniho napeti 
zde pusobi stabilizacni obvod, ktery opet 
upravi podminky tak, aby vystupni na¬ 
peti zustalo na puvodni velikosti. 


Cely obvod vcetne elektronky vesta- 
vime do pomocn^ho' vysilace, diodu 
oscilacniho obvodu Di vsak odpojime 
od uzlu odporii 'Ri a if 2 . Nastavime 
vystupni napeti pomocnCho vysilace asi 
na 1/4 az 1/2 maximdlni velikosti a zme- 
fime napeti oscilacniho obvodu v zavis- 
losti na zmene kmitoctu. Soucasne zme- 
fime i vystupni napeti z pomocndho 
vysilace a zjistime, jakC je nejmensi na¬ 
peti na oscilacnim obvodu pfi vystupmm 
napCti 1 V. Je pochopitelne, ze pfi stej- 
nCm v^stupnim napeti 1 V muze byt 
napeti na oscilacnim obvodu ruznC 
ha nekolika ruznych kmitoctech. Nej- 
menSi napeti zmensime jeste asi ofelO % 
a pfivedeme na diodu u oscilacniho 
obvodu. Pomer odporu ifi a i ?2 upravi- 
me (nejlCpe tak, ze odpor Ri a Rz bude 
predstavovat potenciometr asi 1 MQ, 
jehoz bezec bude pfipojen.k diode). 

Nyni si overime, pracuje-li stabilizace 
skutcCne spravne; na uzel pripojime 
voltmetr a otdcime regulatorem napeti 
u pomocnCho vysilaCe. Se zvetSov&nim 
nap>eti musi klesat napeti na voltmetru 
a opacne. Je-li tomu opacne, je ne- 
sprdvne pdlovhna dioda £> 2 . Pak nasta¬ 
vime pomocny vysilac na kmitocet, pfi 
nemi je oscilacni napeti nejmensi (vy¬ 
stupni napCti je vsak IV!), regulator na- 
pCti ponechame na 1/4 nebo 1/2 oto- 
Ceni a zmenou pomeru odporu R\ a Rz 
(potenciometrem) nastavime v uzlu 
napeti o 10 % mensi, nez je napeti na 
oscilacnim obvodu. Pak muzeme pfipo- 
jit diodu Di k oscilacnimu obvodu - 
k uzlu odporii Ri a if 2 - a muzeme elek- 
tronkovym voltmetrem porovnat vy¬ 
stupni napeti z pomocneho vysilace pfi 
zmene kmitoctu. Napeti by melo byt 
stalC. 

Je pochopiteln6, ze stabilizace nebu- 
deme pouzivat, potfebujeme-li menit 
napCti vysilace. V takovem pfipade by 
stabilizace vyrovnavala vystupni napeti 
a regulace napeti by nebyla moznd. 
Pfi pozadavku zmeny napeti vysilaCe 
proto odpojime regulacni napeti pro 
diodu. . | 

Je tfeba jeste poznamenat, ze stabili¬ 
zace vystupniho napeti, pfesto ze-je tak 
hCinnd, nemuze vystupni napeti pine 
vyrovnat, pokud napeti na oscilaCnim 
obvodu pfi zmenach kmitoctu znacne 
kolisd (u nekterych amaterskych po- 
mocnych vysilacu kolisa . napeti na 
oscilacnim obvodu od 80 V do 6 V. Tak 
velky rozdil jiz. nemuze vyrovnat stabi¬ 
lizace) . V tom pfipade je tfeba pomoci 
si vhodnym umistenim katodov^ odbo£- 
ky na oscilacni civce nebo zmenou od¬ 
poru ffg v mflzkovem obvodu. 

Tento doplnek zkvalitni pomocny 
vysilac a stane se velmi ucinuyni pomoc- 
mkem pfi nekterych mefenich. Ndvod 
uvitaji pfedevsim ti amat^ri, kterf 
si jiz postavili nebo zamysleji postavit 
meric jakosti civek.’ 


* * * 


Pro domaci konstrukt&y byl. dan 
v Anglii do prodeje zesiloyac 5 W, osaze- 
ny tranzistory v pouzdrech z PVG, 
jenz ma koncov6 tranzistory v chladicim 
bloku o rozmerech. 7,5 x 3,8 x 0,4 cm 
a vynikajici technicke vlastnosti: sirka 
pdsma 45 Hz az 600 kHz, ±3 dB, 
zkresleni 0,5 % pfi 2,25 W a I % pfi 
5 W, uroven sumu je 0,8 mV. Na vstupu 
zesilovace je pouzit tranzistor rizen^ 
polem. -Mi- 



TMCKIOROVE VOUMETRV 


Ing. Vaclav Ricny 

V odborne literature byla jiz pop'sanaJada zapojeni jednoduchyck i. slozitejsich tranzistoru- 
vych voltmetru. Neni jiste tfeba zdurazhovat jejich vyhodne vlastnosti - male rozmery, ne- 
Z&vislost na sit’ovem napajeni,. dobrou citlivost (radove stovky mV i mine) a pomerne vysoky 
' vstupni odpor (fadorn stovky kQ/V ). ^ 

Vyvoj polovodicovych soucdstek rychle pokratuje a Tesla ■ Roznov jiz vyrabi nekolik lypxi 
kfemikovych tranzistoru . Nebude proto jiste na skodu uvest nektere mqinosti jejich pouiiti - 
tentokrat v mericl technice. 


Jde o zapojeni dvou jednoduchych 
stejnpsmernych tranzistorovych volt¬ 
metru s kremikovymi planamimi tran- 
zistory typu KF506 az KF508.Vy- 
robce, narodni podnik Tesla Roznov, 
udava pro tranzistor KF506 (n-p-n) 
tyto nejdidezitejsi'parametry: proudovy 
zesilovaci cinitel nakratko v zapojeni 
se spolecnym emitorem ft. ^ 35 pro 
i/cB = 10 V a/ E = 5 mA; 
zbytkovy kolektorovy' proud v zapojeni 
se spolecnou bazi 7cao ^ 3 . 10 -7 A pro 
napeti £/cb = 5 V; 

maxim&lni kolektorovi ztrdta bez chla- 
zehi JPcmax = 800 mW; 
mezn: napeti Uc b — min. 40 V (pro 
KF508 je az 60 V) pfi Ic '=*= 100 pA. 

To jsou udaje, kterd vyrobce zaru- 
duje; ve skutecnosti lze vsak vybrat 
tranzistory, jejichz vlastnosti jsou jeste 
mnohem Iepsi. 


Tedy/ E =/ B (1 +0). 

Pouzijeme-li napfiklad mikroamper- 
metr typu DHR8, jehoz citlivost pro 
plnou vychylku je I m — 40 pA, vnitfni 
odpor Ri = 6000 Q a kfemikovy tran¬ 
zistor s proudovym zesilovacim cinite- 
lem nakratko ft — 75, bude treba, aby 
vlivem pripojeneho mereneho napeti 
U m protdkal obvodem baze proud 


7 B rnax — 


1 +0 


a po dosazeni 


40 lO- 6 

W - -j~75“ = °> 527 ^ A - 


Ve skutecnosti bude potrebny proud 
b&ze /Bmax -ponekud vetsi, protoze uve- 
deny vztah pro velikost /Bmax plat! jen 
pro dinnost tranzistoru nakratko. V na- 
sem pripade vsak tranzistor pracuje se 
zatezi, kterou tvorf seriova kombinace 


tranzistory s nejvetsim proudovym ze¬ 
silovacim cinitelem nakratko ft (pri ma- 
lych emitorovych proudech / E ) : 

Vsimneme si jestd blize zapojem 
voltmetru na obr. 1. Odpor Rio se Ze- 
nerovou diodou tvofi stabilizator 
napdjeciho napeti, ktery ucinne vy- 
rovnava zmeny napajeciho napeti a je¬ 
jich vliv na udaj voltmetru. Potencio- 
metrem 7?s je moznd ovlivnovat v urci- 
tych rnezich rozsah pristroje. Miniaturni 
potenciometr R$ slouzi k nastaveni nu- 
lovd polohy rucky meridla pred zahaje- 
nimunef'em - napeti na jeho odbocce 
kompenzuje vliv maMho. zbytkov^ho 
proudu. Icbo - Odpory Ri az Ri jsou 
pfedradn^ odpory pro ruzn6 rozsahy; 
uveden£ plati pro vstupni odpor R v st = 
— 1,7 MO/V. S touto casti pristroje 
budou patrne urcite potize (sehnat tep- 
lotne stale a presne odpory, % predevsim 
pro nejvyssi rozsahy). Na obr. 1 a 2 
jsou uvedeny presnd odpory, kter6 je 
treba vybrat z vyrabemych rad - napr. 
3,42 MO z nejblizsi hodnoty v rade 
E12 3,3 MO a podobne. 

Zpusob montize techto odporu je 
velmi ddlezity. Musi byt montovany na 
velmi dobry izolant - nejl^pe trolitul, 
ktery ma velk^ izolacni odpor a malou 
navlhavost. Tak^ nosna deska kontaktu 
pfepinace rozsahu Pr musi, b^t' z dob- 
r6ho izolantu. 

Rozsahy lze prepinat i zmenouodpo- 
rd v obvodu emitoru. Tak se lze vy- 
hnout pouziti velky'ch odporu, ale je ome- 
zen nejvyssi napetovy rozsah (podle 



Obr. 1. Zapojeni stejnosmerneho tranzistoroveho voltmetru s jednim Obr . 2 . Mustkove zapojeni siejnosmerneho tranzistoroveho voltmetru 

kremikovym tranzistorem KF506 (R vs t = 7,7 MQ/V) se dvema kremikovymi tranzistory KF506 ( Rvst = 2,8 MQjV) 


Podivejme se nejprve na obr. 1. 
Tranzistor pracuje v zapojeni se spole£- 
n^m kolektorem (tzv. emitorovy sle- 
dovac) s klidovyrh proudem baze 
/bo = 0. V obvodu emitoru je zapojen 
mikroampermetr, ktery meri proteka- 
jici emitorovy . proud / E . Tento proud 
je naprosto zanedbateln^, pokud na 
vstup voltmetru (svorky 7, 2) neni pri- 
pojeno zadn6 meren^ napeti. Jakmile 
pripojime na svorky 7, 2 merene napeti 
v naznacerie polarite,. emitorovy proud 
/e se zvetsi,' coz , se projevi vychylkou 
na mikroamp^rmetru. Protore vsak za- 
vjslost /e = f(/ B ) pri Ucb = konst, je 
pro mal^ emitorove proudy jeste neli- 
nearni (p nen i konst.), bude mit stup- 
nice tohoto voltmetru ponekud ne- 
rovnomerne deleni. 

Proud emitoru 7 e je dan vztahem 
/b = 7c + 7 b, 'kde Ic “ PIb (proud 
/ceo je zariedbatelriy). 

270 (^»M< 8 Ufe Ti 1 M si 


vnitrniho odporu mikroampermetru Ri 
a odporu 7 ?b (obr. 1). Ve vztahu pro 
/Bmax by bylo tfeba misto ft pocitat 
s proudovym zesilenim A\. Vzhledem 
k pomerne maldmu zatezovacimu od- 
poru a maid v^stupni vodivosti kfenii- 
kovych tranzistoru lze vsak predpokla- 
dat, ze proudovd zesileni A\ bude jen 
o malo mensi nez proudovy zesilovaci 
cinitel nakratko ft. 

Vstupnimu proudu baze / B max odpo- 
vida vstupni odpor na 1 V 

' 1 

7?vst = -a po dosazeni 

7 B max 

Ve skutecnosti byl na hotovdm pri- 
stroji namefen vstupni odpor asi o 10 % 
mensi. Vstupni odpor se da dale zvetsit 
citlivejsim meridiem, popfipade tranzis¬ 
torem s vetsim proudovym zesilovacim 
cinitelem nakratko ft. Vstupni odpor na 
1 V je tedy J primo umerny ciniteli ft. 
Budeme proto vybirat pro tento pristroj 


pouzitdho napajeciho zdroje). Proto jsem 
dal prednost prvnimu zpusobu. ' ■ *■ 11 

Podle uvedeneho. ciselneho prikladu 
si kazcty zajemce milze vypocitat vlast¬ 
nosti pristroje (vstupni odpor na 1 V)', 
pokud bude mit k dispozici kfemikovy 
tranzistor s jinymi parametry (j?), po¬ 
pfipade jind meridlo. Germaniovy tran¬ 
zistor v tomto zapojeni nevyhovi pro 
podstatne yetsi zbytkovy proud kolek- 
toru /ceo a horsi teplotni stabilitu. 

V zapojeni (obr. 1) s uvedenym tran¬ 
zistorem (ft = 75) bylo dosazeno techto 
vlastnosti voltmetru: 

Vstupni odpor Rvst = 1,7’ MH/y. 

Citlivost 7/ m in = 180 mV (prvni rozsah 
upraven na 300 mV pro plnou v^- 
chylku). 

Teplotni stabilita - velmi dobra (presnost 
±8 %- v teplotnim rozmezi 0 az 

40 ° c ). 

Z&vislost na 'zmetidch napajeciho napeti - 
— 2 % (v rozmezi napajecich napeti 
Ub - 9 V az C/b=6V),- 
Odber ze zdroje 7o ^ 2 mA. 
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Obr . 3. Paralelni detektor pro tranzistorovy 
voltmetr 


Zapojeni je velmi jednoduche a pro- 
vozne nen&rocne, takze jedinou nevy- 
hodou je ponekud nerovnomerny pru- 
beh stupnice. 

Na obr. 2 je zapojeni stejnosmerneho 
voltmetru se dvema kfemikovymi tran¬ 
zistory KF506. V tomto pripade pracuji 
tranzistory s klidovym proudem baze 
/ B0 = 4' az 5 |xA a stupnice pnstroje 
je delena prakticky rovnomerne. Vzhle- 
dem k zanedbatelne mal^mu zbytko- 
v 6 mu proudu kolektoru /ceo neni bez- 
podminecne nutn 6 ,.aby tranzistory mely 
shodn 6 vlastnosti. Presto je vsak vhodn <6 
vybrat dva, jejichz proudovy zesilovaci 
cinitel nakratko se prilis nelisi. V tom¬ 
to zapojeni je raoznd pouzit i bezn 6 
germaniov£ tranzistory (napr. 104NU71 
apod.). Vlastnosti pnstroje vsak budou 
horsi - zejm^na vstupni odpor. V tomto 
pripade musl byt tranzistory parovany. 

Jak je zrejm£ z obr. 2, pracuji tran¬ 
zistory T\ a vTa v mdstkov^m zapojeni. 
^Proto neni prakticky nutna stabilizace 
napajeciho napeti. Odpory i?n, Riz a 
potenciometr Ri% tvori zatez v kolekto- 
rovych obvodech obou tranzistoru. Po- 
tenciometrem R 12 lze vyvazit mustkove 
zapojeni a tak nastavit nulovou polohu 
: rucky meridla pred m^renim. Odporove, 
trimry R$ a Rio urcuji klidovy proud 
baze obou tranzistoru (I bo — 4 az 
5 jjlA): Trimrem Rq je moznb;tak 6 vy¬ 
vazit mustek pri zaverecnem justovam 
pristroje: Odporovym trimrem R\<\ za- 
pojenym v s£rii s meridiem lze ve znac- 
nych mezich ovlivnovat citlivost ^pri- 
stroje. Odpory Ri a2 Ri tvori pred- 
radn£ odpory pro jednotlive merici roz- 
sahy. Kondenzator C zkratuje pripadne 
stridave signaly, kterd by mohly byt 
detekovany prechodem baze-emitor. 

Z konstrukcmho hlediska plati pro 
toto zapojem stejne zasady jako v pred- 
chazejicim^ pripade. Je velmi vhodn£ 
umistit oba tranzistory do kovov 6 ho 
bloku z dobrdho tepeln^ho vodice (napr: 
mecF-), aby se pri zmenach okolni teploty 
oteplovaly stejne a jejich teplota se me- 
nila co nejpomaleji. 

Se dvema kremikovymi tranzistory 
. typu KF506, jejichz proudovy zesilo¬ 
vaci cinitel nakratko byl = 80 pri 
Ic = 300 (jlA a s meridiem - DHR 8 - 
40 jjlA, 6000 D, mel pristrojjtyto vlast¬ 
nosti : \ 

Vstupni odpor R v st = 2,8 MQ/V. 

Citlivost U m in = 100 mV (prvni rozsah 
upraven na 300 mV pro plnou v£- 
chylku). * - 

Teplotni stabilita - vemi dobra (presnost 
mereni i3 % v teplotnim rozmezi 0 
az 40 °C). 

Zdvislost na zmenach napajeciho napeti - 
. nepatrna (zavisi na vyberu - paro- 
vani obou tranzistoru). 

Odber ze zdroje Iq ^ 1 mA. 

Deleni stupnice - linearni. 

Moznosti pouziti voltmetru lze jeste 
rozsirit pripojemm pomocn 6 ho obvodu 


se zvlastnim zdrojem U pro mereni vel- 
kych odporu, jehoz zapojem je rovnez 
na obr. 2. Na meridle musi b^t ovsem 
zvlastni stupnice pro cteni odporu - 
nulovemu odporu odpovida maximalni 
vychylka meridla. Pri napeti pomoc- 
n^ho zdroje U = 1,5 V miizeme snadno 
merit odpory az do '50 (prepinac 
Pr v poloze 1 V). Zvysenim napeti U 
a prepnutim prepinace Pr na vyssi roz¬ 
sah muzeme merit odpory jeste mnohem 
vetsL Potenciometrem ^8 hastavime 
maximalni vychylku na meridle (nulovy 
odpor) pri zkratovan^ch vstupnich svor- 
kdch / a 3. 

Cinnost voltmetru muzeme d£le zlep- 
sit pouzitim detektoru pro mereni stri- 
davych napeti (rozsah kmitoctu urcuje 
predevsim pouzita dioda - germaniova 
hrotova dioda GA204 ma .vyhovujici 
usmernovaci ucinnost asi do 100 MHz), 
je ovsem mozn 6 pouzit i kremikovou 
diodu KA501 az 504. V zapojeni 
naprosto vyhovi paralelni detektor, 
jehoz schema je na obr. 3. Je samo- 


zrejme, ze vstupni odpor voltmetru s de- 
tektorem pro stridave signaly bude nizsi 
(pro dostatecne velk^ signaly bude platit 
zhruba R vs 0,3R, kde R je zatezo- 
vaci odpor detektoru). Take nejvyssi 
merici rozsah je omezen povolenym 
inverznim napetim diody (s GA204 je 
mozn£ merit stridava efektivni napeti 
asi do 30 V). Pokud bychom chteli 
merit i vetsi stridava napeti, museli by¬ 
chom zapojit pred - detektor predradn^ 
odpory pro ruzn^ rozsahy, cimz by se 
ovsem zapojeni znacne zkomplikovalo. 
Pri mereni malych stridavych napeti 
(pod 1 V) bude deleni stupnice nerovno- 
merne, protoze voltamp^rova charakte- 
ristika diody ma pro mala napeti znacne 
* nelinearni prubeh. 
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TBkompresnf 
ill zesiiovac 


JiH Tanistra 

Pri prdci s modulatory vysildcu nebo vjinych oblastech nizkofrekvencni techniky se setkavame 
s pozadavkem udrleni vystupnlho signalu na konstantnl hodnote pri mentci se amplitude vstup - 
niho signalu . Obvykle vsak omezovace deformuji signal; vznikaji vyssi harmonickS kmitoity 
a tlm i zkresleni. 


V clanku [1] je vtipne vyuzito rizen 6 
zaporne proudov£ zpetne vazby v emi- 
toru tranzistoru k ziskani komprese pri 
mal^m zkresleni. Zapojeni zesilovace 
s touto vlastnosti, upraven^ na nase 
normalizovan^ napeti a tranzistory," je 
na obr. 1 . 

Zapojime-li zesilovaci stupen s tran- 
zistorem podle obr. 2 a bude-li promen- 
ny odpor R 2 znacne velky, neuplatni se 


vliv kondenzatoru C, blokujiciho odpor 
Ri. Na neblokovan^m odporu R% vznikd 
pruchodem proudu stridava ^proudova 
zaporna zpetna vazba. Napefov^ ze- 

R z 1 

sileni stupne je priblizne — 5 —. Je-li 


Ri > Rz, je zesileni mensi nez 1 . 
Bude-li vsak mit7odpor i 22 '‘minimalni 
hodnotu, uplatni se vliv kondenzatoru C 
a napefov^ zesileni se . znacne zvetsi. 






Obr . 5. Prubeh zesileni zesilovace 


Obr . 2 . Zapojeni zesilovadho stupne * 

Promenny odpor R 2 muzeme nahradit 
menicim se vnitrnim odporem diody. 
Toho se vyuziva li prvniho zesilovaciho _ 
stupne s tranzistorem T\- (obr. 1 ). 
Privedeme-li na vstup zesilovace signal 
o amplitude radu milivoltd, je po zesileni 
tranzistory 7j, 2 usmernen diodami 

D 2 , D 3 a vyfiltrovan. Toto mal 6 kladn 6 
stejnosmern^ napeti se neuplatni na 
diode Di vuci zaporn&nu napeti, na 
kter^ je dioda pfes R& pripojena. Dioda 
je polarizovana v propustnem smeru, 
jeji vnitrni odpor je minimalni, konden- 
zator Cz je pres tento odpor pripojen 
paralelne k odporu /? 4 a zapornd zpetna 
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Obr . 4. Kmitottova, 
charakteristika 
zesilovace 
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ba se neuplatnf. Pri vstupnfm signalu Odber proudu z napajec/ho zdroje 12 V 

itSi amplitudou je kla^n 6 usmernen 6 je 10 mA. • . 

>eti ^ v 6 tsi, vnitrni odpor diody D\ Literatura 

zvetsi a zesileni vznikajici vlivem [1] Wright: Audio-compression preamp- 

orn 6 zpetn 6 vazby na R\ se zmensuje. lifier. Electronics World 6 . 5/ 1964. 

c lze, ovsem s casovym zpozdenfm, ^ . 

zet • konstantnf uroven vystupniho Seznam sou«istek 

>etf pri meniefm se vstupnim napeti. Kondenz&tory 

ikmitanf zesilovace (kterb muze ^4 

iknout pri pouziti obvodu se zpetnou c“* 20M TC 964 

bou) zabranfme vyssf casovou ko"n- C* 10M TC 964 

itou 61enu Rt>Ci proti casov6 kon- ioom TC 964 

ne vazebnich prvku. Proto maji 8 

ebnf kondenzatory C 2 , C 6 relativne TR 112 0 05 W 

6 kapacity. r\ 12 k 

'otenciometr Pi musi byt kvalitni, tk2 ,, 

zijeme-li vsak zdroj vstupnfho signa- ggQ 112 ' 

s amplitudou radu milivoltu,. mu- R t 47k „ 

le Pi vynechat a vstupnf napeti ^7 6 k 8 „ 

'6st prfmo pres C\ na .bazi T\. " 

ezovaci impedance nema byt mensi r\ 0 ik Z 

500 D. Je-li zatezovaci impedance 220 , „ 

Q, je zkreslem az 1 % od vstupnfho ? ia 

ieti 230 mV (mefeno na merici 680 Z 

ssleni BM224). Pro tuto zatezovaci ^15 2 k 2 „ 

jedanci je tak6 zakreslen prubeh Pl 4k7 TP 052 ■ . 

U (pro kmitocet 1 kHz) na_obr. 3 a Tranzistory a diody 

itoctovd charakteristika na obr. 4. GA 201 

stup rusivych napeti je 60 dB. 0 C 7 i 


milivoltmeter (napr. Tesla BM310, 
BM384). * 

Pri nastavovani vstupnych obvodov, 
prijfmacov s feritovou ant6nou sa pouzi- 
va tzv. normalizovana rdmova antena, 
nazyvana tiez meraci ram. Citlivosf 
prijfmacov s feritovou ant6nou sa udava 
v mV/m alebo jxV/m. K jej zmeraniu je 
potrebn6 ' vytvorif v mieste prijfmaca 
homog6nne pole skusobneho signalu, co 
je prdve ulohou ramovej ant6ny. Kon- 
Strukcnd prevedenie ramovej ant6ny, kto- 
rupredpisuje 6s. norma [1] je naobr. 1.. 
V prerusenej kovovej rurke, stocenej 
do tvafu kru^nice priemeru 25 cm, su 
tri zavity izolovan6ho vodica o priemere 
0,8 mm. Rozmery ant6ny ako i odpor 
R = 403 O su volen6 tak, aby intenzita 
pola [mV/m] v ose ant6ny vo vzdiale- 
nosti 60 cm od roviny ant6ny bola rovna 
1/10 vystupneho napatia [mV], nastave- 
neho na deli6i skusobn6ho generatora, 
na ktory' je pripojena. 

Tranzistory a diody sa kontroluju na 
skuSaci tranzistorov, umoznujucom mi- 
nimdlne kontrolu zosilnovacieho cini- 
tela a prudu /co (napr. Tesla BM372). 
Vadny tranzistor mozno casto odhalif 
aj bez odspajkovania meranfm prevadz- 
kovych napati; prerazeny tranzistor sa 


U 



Obr. 2 . Meranie skratoveho prudu baterie 


napr. prejavi velmi malym rozdielom 
napati medzi kolektorom a emitorom. 

Kontrola stavu bat£rii 


mmou a memnil , 

Tomnsnmvcu manucov 

Ing. Karol Hodinar 


Na kontrolu a meranie tranzistoro- 
vf ch prijfmacov pri opravach mozme 
pouzfvat’ takmer bez zmeny rovnakb 
pristroje, ako u prijfmacov elektronko- 
vych. Na meranie napad je najvyhod- 
nejsie pouzfvat’ meraci prfstroj s velkyin 
vnutornym. odporom. Z priemyselne 
vyrabamfch je to napr. DU 10 (Avomet 
II) s odporom 50 000 D/V. Pristroje 
s matym vnutornym odporom mozu 
sposobovaf po dobu merania zmenu pra- 
covndho bodu tranzistora a tym pri- 
davnb chyby v meranf. 

Pri merani prudov treba pouzit? vzdy 
miliamp6rmeter s co najmensim vnutor- 
mym odporom? Pretoze pracovne napa¬ 
tia su tu nfzke (3 az 9 V), vznikaju pri 
merani beznymi univerzalnymi pri- 
strojmi s ubytkom napatia okolo 1 V na 
plnu vychylku znacn6 nepresnosti. Je 
preto vyhodnejsie urcoval? prtid nepria- 
mo z ubytku napatia na znamom odpo- 
re. Ak chceme napr. zmerat’ prud tran- 
zistorom, pombzeme si zmeranim na¬ 
patia na jeho emitorovom odpore a 
hladany prud vypocitame podia Oh- 
movho zdkona. • ■ 

Kontrolu odporov, kondenzatorov a 
indukcnosti vykoname pri jednostran- 
nom odpojenf z obvodov pomocou pri- 
strojov DU 10 (odpory, indukcnosti na 
preruSenie), Omega I (oclpory), Ico- 
met, alebo mera.com indukcnosti a ka- 


pacit ineho typu, pracujucom ci uz na 
princfpe rezonancnom (Tesla BM336) 
alebo mostikovom. 

Z dalsich pristrojov .potrebujeme pri 
kontrole a meranf tranzistorovych- pri- 
jimacov nfzkofrekvencny generator RC 
(napr. Tesla BM344, BM365), skusob- 
ny vysokofrekvenen^ generator s ampli- 
tudovou modulaciou (napr. Tesla 
BM368, BM223) a kmito6tovou mo- 
duldciou (BM270), osciloskop (Tesla 
BM370) a vo funkeii meradla vystup- 
n6ho vykonu (outputmetra) najlepsie 
tranzistorovy alebo elektronkovy nf 



Meranie napatia baterie naprazdno 
nedavd dostatoeny obraz o jej- stave. 

VOpotrebenie a zostarnutie baterie sa 
prejavuje najma vzrastom jej vnutornb- 
ho odporu, napatie naprazdno poklesne 
casto len velmi m41o. K r^chlej orien- 
tacnej skuske bat^rif posluzi velmi dobre 
zmeranie skratoveho prudu Avometom. 
Avomet I alebo DU 10 prepnuty na 
rozsah 6 A jednosmenrych pripojime 
na okamih ku kontrolovanej batbrii 
(obr. 2) a cftdme skratovy prud. Ak je 
vychylka velmi mala, prepneme na niz- 
si rozsah. Prud, ktory ukaze meraci 
prfstroj pri tom to meranf, je obmedzeny 
len vnutornym odporom batbrie a od- 
'porom nastaven6ho rozsahu meradla. 


prtjimac 




JXor 


3+9 V zdroj 


Obr. 3. Meranie pmdovej spotreby prijtmaca 

Skratovy prud prevddzky schopnej ba- 
t6rie musi byf niekolkonasobkom maxi- 
mdlneho prudov^ho odberu prijimaca. 
Pre informaciu su v tab. 1 uveden6 
skratov6, prudy najpouzivanejsich dru- 
hov bat^rii v cerstvom stave. Pri tomto 
,,nesetrnom c ‘ zaobchadzani sa netreba 
ba t zhorsenia \stavu baterie. Energia^ 
ktora sa z baterie odeerpd napr. pri 
skuske trvajucej > 1 sekundu, je rovnd 
energii, spotrebovanej pri asi l/2minu- 
tovej prevadzke prijfmaca. 

Kontrola spotreby 

Po kontrole stavu baterie pripojfme 
prijimac cez miliamp^rmeter na jedno- 
smerny zdroj o menovitom napati pri- 
jfmaca. Prud naprazdno (bez vybude- 
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Obr . 4. ,Rozne molne'zapojenia tranzistoru 
v prijimaci: 

a) ' tranzistor p-n-p t uzemneny kladny pol 

zdroja; 

b) tranzistor p-n-p , uzemneny ' zdporny p6l 

zdroja; 

c) tranzistor n-p-n , uzemneny zdporny pdl 

zdroja; 

d) * tranzistor n-p-n , uzemneny kladny pol 

zdroja . J 

K/rax? .fa vyskytuju najmd prve tri prlpady 


nia) ma byf u mensich tranzistorovych 
prijimacov s vystupnym vykonom 50 az 
200 mW v medziach 7 az 10 mA, u pri¬ 
jimacov vacsich (1 W) okolo 20 mA. 
Pri plnom vybudeni tento prud znacne 
vzraste; jeho velikosf je vzdy udanA 
v prislusn^ch navodoch na udrzbu. 
MaximAlny prud pri plnom vybudeni 
byva u malych vreckovych prijimacov 
do 20 mA, u pohladnicovych a stred- 
nych kabelkovych do 85 mA a u vacsich 
kabelkovych do 200 mA. Tieto informA- 
tivne udaje platia pri napajacorn napati 
9 V. Pri nizsom menovitom napAjacom 
napati prudy umerne vzrastajii. Prudo- 
vu spotrebu je vyhodn£ meraf.pocas ce- 
lej kontroly a opravy prijimaca. Pouzity 
miliampermeter mA mat’ co najnizsi 
vnutorny odpor, iv opacnom pripade 
popri chybe merania vznika aj moznosf 
oscilacii nf casti, pretoze odpor miliam- 
pdrmetra sapripocitava k vnu torn emu 
odporu zdroja. V takom pripade po- 
moze velk^ elektrolyticky kondenzAtor 
(min. 100 jiF), pripojeny za miliamper¬ 
meter (obr. 3). Pri pouziti univerzAlneho 
pristroja (Avomet) k meraniu spotreby 
je v^hodn£ volif co najvySsi rozsah, na 
ktorom je este dostatocnA vychylka k od- 
citaniu. 


vstup vystup 



Obr . 5. Meranie vystupneho vykonu 


Kontrola napati 

Jednosmerne napatia prijimaca sa 
meraju obvykle proti kostre (zemnej 
folii plosnej dosky). Meria "sa napatia 
zdroja, napAjacie napatia zdroja, napa- 
jacie napatie za filtracnym odporom a 
dalej napatia na- kolektoroch, emitoroch 
a bAzach vsetkych tranzistorov. Name- 
rane napatia treba porovnAvaf s hodno- 
tami udAvanymi vyrobcom v nAvode 
na udrzbu (byvaju vpisan6 v scheme 
prijimaca). , t ■ 

Udaf jednoznacnh orientacnA napatia 
na elektrodach tranzistorov v jednotli- 
vych stupnoch nie je moznh. Je to za- 
pricinen^ pouzivanim tranzistorov 
dvoch typov vodivosti (p-n-p a n-p-n) 
a dalej tym, ze vyrobcovia u niektorych 
typov prijimacov uzemhuju kladn^ pol 
zdroja, u inych zAporny' p61 a pri tom 
este kombinuju tranzistory s roznym 
typom vodivosti. Tym vznikaju celkove 
styri moznosti zapojenia tranzistoru 
v prijimaci z hladiska jednosmernych 
napati. Tieto moznosti su na obr. 4. Na 
jednotlivych elektrodach tranzistoru na- 
merAme pritom' proti zemnej folii na¬ 
patia vyznacen6 na obrAzku. Vidime, ze 
na elektrodach tranzistoru, pracujuceho 
z hladiska striedavych prudov v liplne 
rovnakom zapojeni, mozno v roznych 
pripadoch nameraf z’Asadne odlisn6 na¬ 
patia. Preto treba byf pri posudzovAni 
merania napati opatrny a vzdy braf do 
uvahy, o aky typ tranzistoru ide a ktory 
p61 zdroja je uzemneny. Pre.orientAciu 
mozno uviesf len tofko, ze ubytok na¬ 
patia na emitorovych odporoch byva 
1 az 2 V, ’na zat’azovacom odpore nf 
•predzosilhovaca 2 az 4 V a na filtrac- 
n^ch odporoch okolo 1 V. Napatie bAze 
mA byt’ pri tranzistoroch, typu p-n-p 
o niekoTko desatin voltu zapornejsie nez 
napatie emitoru (u tranzistorov n-p-n 
kladnejsie). 

Meranie v^stupnAho vykonu 

\ 

Meranie vystupneho vykonu konco- . 
v^ho stupha prijimaca je na obr. 5; Na 
vstup nf zosilnovaca sa pripoji cez odde- 
lovaci odpor 100 kQ signAl 400 Hz alebo 
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Obr. 7. Normalizovand umeld antena 
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[W; V,-a]. 


(Pozor! Vystupny vykon je velmizAvisly 
na.napAjacom napati). 

- * Pri merani vystupneho vykonu mozno 
hned s urcitou chybou vypocita^ aj 
ucinnosf koncov^ho stupha. Staci prima- 
ximAlnom vykone odcitat’ aj prudovu 
spotrebu prijimaca a z , nej, vypocitaf 
prikon 

P Omax = tlB/max . [W; V, A], 

kde Ub je menovit^ napAjacie napatie. 
Z pomeru vystupneho vykonu a prikonu 
urcime ucinnosf 


V 


1 P Omax 


100 [%] 


. \ 


Obr. 6. Usporiadanie pre merani citlivosti 
pomocou ramovej antiny 

1 kHz z generAtora RC. Na sekundAr 
vystupneho transform A tor a sa paralelne 
k reproduktoru alebo k umelej zAt’azi 
(cinny odpor rovny impedancii repro¬ 
duktoru) pripoji meradlo vystupneho 
vykonu (nf milivoltmeter) a osciloskop. 
Prijimac sa pripoji na menovit6 napA¬ 
jacie napatie. Vystupn£ napatie z gene¬ 
rAtora RC sa zvysuje az dotial, kyni na 
obrazovke osciloskopu nezpozorujeme 
skreslovanie sinusov^ho priebehu vy- 
stupn^ho napatia orezAvanim spicko- 
vych hodnot, co priblizne odpovedA 
skresleniu 10 % (ak je orezAvanie ne- 
symetrick£ a v nf predzosilnovaci je na- 
staviterny prvok, skusime nim nastavit’ 
symetrick6 orezAvanie pri maximAlnom 
vybudeni). Potom citame na vystupnom 
meradle maximAlne este neskreslenh 
napatie a pomocou neho a znAmej zafa- 
zovacej impedancie vypocitame maxi- 
mAlny neskresleny vykon prijimaca 


Udinnos^ nie je celkom presne vypo- 
citanA, pretoze sme zanedbali vplyv 
spotreby ostatnych stupnov, prijimaca. 
Ocinnosf.koncovych stupnov roznych 
typov sa pri maximAlnom vykone po- 
hybuje asi od 30 do 60 % / 

Meranie nizkofrekvencnej citlivosti 

Citlivost’ nizkofrekvencneho zosil- 
novaca meriame s pristrojmi zapojenymi 
podobne ako pri merani vystupneho vy- 
konu, osciloskop mozno vynechaf Ge- 
nerAtor RC pripojujeme vzdy na vstup 
nf zosilnovaca cez s^riovy odpor 100 kH. 
ChrAni sa tym vstupny tranzistor pred 
prilisnym prebudenim a je tym hned aj 
dana moznost’ merania prudovej * citli¬ 
vosti nf zosilnovaha. Na rozdieLod elek- 
tronkovych prijimacov sa tu'totiz udAva 
nizkofrekvencnA citlivosf v pA. Pri po¬ 
uziti tak velk^ho $£riovdho odporu m6z- 
me potom pri nizkom vstupnom odpore 
tranzistorov predpokladat 7 , ze prud v ob- 
vode je obmedzeny len odporom 100 kQ 
a.* citlivosf V ■ pA je potom rovna lOnA- 
sobku nastaven^ho napatia vo voltoch 
na generatore RC. Napr. pri nastavc- 
nom napati 0,1 V je prud v obvode 
1 pA, co^ je obvyklA citlivost’ nf dielov 
(pozri tab. 2). 

- Sposob a bod pripojenia byva presne 
popisany v nAvode na udrzbu dotycnhho 
prijimaca (byva to obyykle bezec alebo 
horny koniec potenciometra hlasitosti. 
RegulAtor sa pritom nastavi tak, aby 
citlivost’ bola maximAlna). Pri merani 
potom teda nastavime zmenou napatia 
z generAtora RC vystupny vykon na re- 
ferencnu hodnotu a citame vstupne na¬ 
patie, ktor6ho desafnAsobok udAva nf 
citlivosf v pA. ReferericnA ufoven W- 
stupneho vykonu byva podia kategorie 
prijimaca 5 alebo 50 mW. 

Meranie citlivosti mf zosilnovaca 

Pri merani medzifrekvencnej citli¬ 
vosti pripojime signAl zo skusobn6ho ge- 
neratora modulovany kmitoctom 400 
alebo 1000 Hz na 30 % (pri FM d/ = 
= 15 kHz) na bAzu zmiesavacieho 
tranzistora prijimaca. Kmitocet generA¬ 
tora doladime v okoli medzifrekvencie 
na^ maximAlnu vychylku vystupneho 
meradla (pro FM kontrolujeme aj ne- 
skreslenosf signAlu osciloskopom). Re- 
* gulAtor hlasitosti prijimaca mA byf vy- 
toceny naplno, ladiaci kondenzAtor na 
minimAlnu kapacitu. Vstupne vf napatie 
odpovedajuce referencnej urovni yystup- 





Tab . 1 . Skratove pnidy baterii,^ pouiivanych k napajeniu tranzistorov^ch 
prijimacov (v cerstvom stave) 


Bateria . 

Typ 1 

Menovite 

napatie 

Skratovy 

prud 

Plocha 

310,313 

4,5 V 

4 A 

MonoSlanok 

140, 5044 

1,5 V 

3 A 

Tuikovy clanok 

150, 5081 

1,5 V 

2 A 

Gulata 

230, 233 

3 V 

2,5 A 

Miniatuma pre tranz. radia 

51D ^ 

9 V 

0,6 A 


ndho vykorru (5. alebo 50 mW) udava 
potom medzifrekvencnu' citlivost’ priji¬ 
maca. 

Meranie vysokofrekvencnej citlivosti 

Kedze u tranzistorovych prijimacov 
sa udava vf citlivost* v stredovlnnom a 
dfhovlnnom rozsahu takmer vyhradne v 
mV/m, je nutn6 pouzivat* pri ich rnerani 
meraciu ramovu antenu (obr. Priji- 
mac pri'rnerani musime postavit’ tak, aby 
osa ramovej antdny bola totozna s osou 


feritovej ant£ny prijimaca a stred ferito- 
vej ant£ny bol vzdialeny 60 cm od rovi- 
ny ramovej antdny (obr. 6). Ramova 
ant<5na sa pripoji suosym kablom na vy- 
stup skusobneho generatora. Pri po- 
uziti normalizovanej ramovej ,anteny 
a zachovani horeuvedenych podmie- 
nok je potom intenzita pola v mieste pri¬ 
jimaca rovna jednej desetine napatia 
nastaven6ho na skusobnom generdtore. 
Ak napr. pri rnerani citlivosti je pre re- 
ferencnu uroven vystupn^ho vykonu 


potrcbne napatie 10 mV zo skusobndho 
generatora, je citlivost’ prijimaca v da- 
nom bode 1 mV/m. Pri rnerani citli¬ 
vosti na kratkovlnnom rozsahu sa signal 
zo .skusobneho generatora privadza na 
antdnnu zvierku alebo prutovu antenu 
prijimaca cez umelu antenu (obr. 7). 
Pri rnerani citlivosti rozsahu VKV pri- 
pojujeme signal cez symetrizacny clen 
70/240 D na vstupn6 zvierkypre vonkajsi 
dipol. Citlivost’ kontrolujeme obvylde 
v zlacTovacich bodoch prijimaca. Vy- 
stupnd meradlo pripojime paralelne 
k reproduktoru, regulator hlasitosti je 
vytoceny naplno. Meranie citlivosti 
obmedzenej sumom je v lit. [2]. 

Kontrola a meranie cfalsich-parame- 
trov prijimacov, ako i podrobnejsi opis 
niektorych tu uvedenych rnerani je v lit. 

[3]. 
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Tab. 2. Technicke parametre niektorych tranzistorovych prijimacov 


Prijimai 

Napajacie 

napatie 

• M 

Pnidova 
spotreba 
pro vy- 
budent 
[mA] 

V^stupny 
v^kon 
pri 10 % 
skresleni 
[mW] 

Citlivost! 

nf 

CpA] 

Citlivost 
mf AM 
[pV) 

Citlivost 
mf FM 
[pV] 

Vysokofrekvencna citlivost 

Refereni- 
ny vy- 
stupny 
vykon 
[mW] 

DV 

[mV/m] 

sv 

[pV/m] 

KV 

[pV] 

VKV 

[pV] 

„T58“ 2800B 

6 

50 

100 

2 

6 

— 

— 

1000 

- 

- 

5 

„T60“ 2701B 

' 9 

30 

70 

2 

10 

— 

— 

1000 

- 

— 

5 

„T60A“ Doris 2702B. 

6 

30 

70 

- 

. '10 

— ^ 

—• 

1000 

— 

— 

5 

. „T61^ 2805B 

9' 

80 

250 

L5 

2 

— 

1,2 

• 370 

180 

— 

50 

„T63^2805B-2 

’ 9 

80 

250 

L5 

2 

1 

— 

1,2 

350 

500 

pV/m 


50 

„T610‘ < Perla* 2803B 

9 

.70 

250 

1 


- — 

0,9 

450 

- 

— 

50 

Lunik 314B 

mm 

80 

280 

1 

1 


— 

350 

80 

— 

50 

Akcent 2812B 

n 

220 

. 750 

• 0,7 

2,2 

/- 25 

1 

250 

x 4° 

15 

50 

Zuzana 2710B 

9 

14 

40 

6 

4' 

— 


800 

' - 

— 

5 

Dana 271 IB 1 

3 

60 

70 

5 • 

2 ' 

— 

- 

400 ■ 


— 

5 

Monika 2815B 

6 

85 

150 

1 

2,5 | 

— 

1,2 

300 

— 

20 

5 

Iris 2712B 

3 . 

75 

■72 . 

5,5 

1 

— 

1 "* 

400 

— 

— 

5 ' 



naErozsahu 


Alfred Sagitarius 

Nose tranzistorove pnjimate Akcent a Havana majl pomerne dobre parametry aje skoda 
nechat je nevyuzite.' Proto jsem se rozhodl rozsifit prijimad~Akcent o dalsi rozsahy. PHstroj 
ma AM a FM y proto se pro lento ticel vyborne hodly pfitom zustane neporusen a da se malym 
zdsahem vratil do puvodniho stavu (pfistavek je odnimatelny ). Vstupni dil se da, pripevnit na 
sroubky , upevnujicl zadni stem pftstroje. Opravou jsem rozsiril pristroj o dalslch sest 
rozsahu. " 


Rozsahy prijimace Akcent po.uprave 

1. Dlouhd vlny. 

2. Stredni vlny.' 

3. Kratkd vlny. 

4. VKV 66 az 73 MHz. 

5. Televizni zvuk 55 az 57 MHz. 

6 . VKV 89 az 93 MHz. 

7. VKV. 93 az 99 MHz. 


8 . AmaterskC vysil. 141 az 147 MHz. 

9. Televizni zvuk 179 az 183 MHz. 

10. Televizni zvuk 194 az 198 MHz. 

Cely vstupni dil se sklada z karuselu 

televizniho prijimace Manes. Karusel 
je predelan na tranzistory. Vstupni dil 
by se dal jeSte zmenSit, je to vsak spojeno 
se znacnymi obtizemi. 

Pfistavek se pripevni na desku o roz- 


merech zadni steny iprijimace. Jako ma¬ 
terial pouzijeme organickd sklo nebo ji- 
nou plastickou hmotu. Do desky vyvr- 
tdme otvory pro sroubky na uchyceni 
karuselu a skrinky na baterie. Shora 
upevnime dva plisky pro uchyceni na 
samotny pristroj (obr. 1). Je moznd zho- 
tovit i horni a bocni steny k pristavku 
pro lepsi ochranu karuselu proti prachu 
a mechanickdmu poskozeni. 

Celkovd rozmery zavisi na pouzitCm 
typu karuselu. Pri pouziti karuselu Ma¬ 
nes postupujeme takto: karusel rozmon- 
tujeme a odpajime zvnejsku i zevnitr 
vSechny soucasti krome pruchodkovych 
kondenzatord (kterych vyuzijeme k blo- 
kovani) a dolacFovacich trimru. Takto 
upraveny karusel zapojime podle obr. 2. 
Civkove listy zfistanou jako predtim, 
zmeni se jen pocet zavitd. Zapojeni bylo 
umyslne zvoleno tak, aby se dalo s co 
nejmensimi upravami karuselu pouzit 
pro tento dcel. 

Puvodni mezifrekvencni transforma-' 








Tab. 1. Udaje pro navinuti (popr. upravu) civek 
a) civky na karuselu. 



Obr. L 


OC170 


MHz 

L, + Lj 

Li 

L t 

l 6 

L 10 

55 ai 57 

3 + 3 

24 

14 

3 

12 

88 ai 93 

2 + 2 

' 14 

10 

2 

8 

93 az 100 / 

2+2 

13 

9 

2 

7 

141 ai 147 

2+2 

10 

6 

2 

5 

179 ai 183 

2+2 

7 

5 

2 

3 

194 ai 198 

2+2 

6 

4 

2 

2 

b) ostatni civky 


* 

Civka 

Poict z^vitii 

Dr4t 

a L| 

•t *7 a T, 

Odladovaie 

Oi a O s 

60 

6 

55 

6,2 mm CuPH 

0,4 mm CuPH 

0,1 mm CuPH 


0C170 0C170 



tor (Z 7 a Lg) se previn e a umisti na pu- 
vodni mlsto. Dais! mezifrekvencnl trans- 
formator (Lg a L 10 ) je stejny, umlstlme 
jej nalezato a upevnime plechovou ob- 
jlmkou. Dais! pridanou soucastl jsou mf 
odlacfovace pro 10,7 MHz; prlstroj sam 
ma mf odladovac, v tomto prlpade to 
vsak nestacl. Dale potrebujeme an term! 
zdlrky a preplnac funkcl (telefonnf tla- 
cltkovy - upraveny), ktery je umistcn 
prlmo na karuselu. Pristavek lze napa- 
jet ze samostatnychbaterunebozbateril 
prijlmace. 

Nejvetsl potlze pusobl samozrejme 
tranzistory. Nase zatlm nejlepsl tran- 
zistory 0G170 jsem pouzil pro nedo- 
statek lepslch; muslme je ovsem vybrat 
a musl mlt zesilovacl cinitel B nejmdne 
100 . 

Lepslch vfsledkri bychom dosahli 
s tranzistoiy AF102 nebo AF106 (nebo 
i s nasimi novymi tranzistory GF505 
a GF506). Presto je i vysledek s tranzis¬ 
tory 0C170 pomerne dobry a jsem pine 
spokojen. Postup samozrejme nemusl 
byt dodrzen; kazdy jiste vyuzije vlast- 
nlch zkusenostl, protoze stavba je dost 
narocna. 


Pripojenf k prijlmaci 

x Abychom nenarusili ptivodnl zapo- 
jenl prijlmace, pripojlme pristavek na 
prvni mf transformator, tj. na clvku Z 8 
(prlstroj Akcent 2812 B je popsan v AR 


10/65, str. 19) na kapacitnl delic Ci 6 . a 
Ci 7 souosym kabelem asi 12 cm dlou- 
hym. K tomuto ucelu je v zadnl stene 
prijlmace vyvrtan otvor o 0 7 mm, 
jlmz prochdzl souosy kabel a tri drdty. 
To je jedin^ narusenl prijlmace. Souosy 
kabel se pripojl na pnstavku ke splnaci 
*Si. Soucasne s 6*1 se zaplna pres £2 na- 
p^jenl prlstroje a pomocl S 3 se vyplna 


puvodnl VKV dll mezi odporem /£? a 
splnacem oznacenym 20, aby VKV dll 
neodeblral proud a aby nedaval neza- 
doucl zazneje s oscilatorem prlstavku. 

Takto upraveny prijlmac Akcent se 
slfovym napdjeclm- zdrojem slouzl jako 
specidlnl prijlmac, ktery u nas na trhu 
nenl. Gelkova spotreba prijlmace pri na- 
pajenl ze site je 2 W. 


CO NOV^HO 1'K SVilTfi 


Anglicky vysllane DX zpravy lze 
poslouchat ze Stockholmu na kmitoctu 
7,025 MHz ye 14.00 GMT kazdou so- 
botu. Vyslld je sv^dska stanice SM5SSA 
rychlostl 14 slov za minutu. Operat^ri 
t<ko stanice prijlmajl DX novinky yzdy 
tfz den na t&nze kmitoctu, ale o hodinu 
drive a prijate zpravy jsou pak v nasle- 
dujlcl relaci ihned vysllany. DX zpravy 
pro toto vysllanl lze posllat i postou na 
adresu P. O. Box 213, Vasteras, Sweden. 

-Mi- 

Edisonuv clcktrotechnicky ustav vy- 
vinul novou baterii pro pohon motoro- 
vych vozidel. Baterie se sklada ze zinko- 
vych desek, ktere jsou okyslicovany 
vzdusnym kysllkem, ktery' je do baterie 
cerpdn poreznfmi niklovymi elektroda- 
mi. Jako elektrolyt slouzl hydroxid dra- 
selnoolovnaty. Ka'pacita nov^ baterie j e 
az sedmkrdt vets! nez bezneho akumula- 


toru a baterie 7 kWh ma rozmery asi 
jako bezny dvanactivoltovy akumulator. 
Electronics World S. 6j67 -ckd- 

Svetovy klub radia (World Radio 
Club) je jm^no nov^ho tydennlho pro- 
gramu, jenz trva ctvrt hodiny a je vysl- 
lan z Anglie v 07.45 GMT kazdou sobo- 
tu od 1. cervna. Je urcen vsem zajemclim 
o vysllanl a poslech na kratkych vlnach, 
posluchaci se dozvedl nejnovejsl DX 
zpravy, technicke novinky, podmlnky si¬ 
ren! apod. Program je opakovan nekoli- 
krat tydne (nedele 02.45, utery 21.00 a 
£tvrtek 12.45 GMT), coz je vyhodne 
i k procvicenl a zdokonalenl znalosti 
anglictiny. Program se vyslla na vsech 
kratkovlnnych pasmech a take na vine 
211 m. ^ -Mi- 
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d pro smesovaC (asi 60 mV). Presto 
vSak jej lze v krajnim pripade pouzit. 
Pozdeji byl vymenen za typ GF506, 
ktery dava spolehlive potrebnC naped 
pro spravnou funkci smesovace. Oscila- 
tor kmita v pasmu 29,56 az 30,04 MHz 
a na stred pdsma je laden indukcnosd 
Z 4 y bazi tranzistoru T 3 . V kolektoru je 
ladeny obvod £ 3 , naladeny na patou 
harmonickou, tj. v pasmu 147,8 az 
150,2 MHz. Sifka pdsma tohoto obvodu 
je dost velkd, takze v cel 6 m pasmu se 
stridav^ naped z oscilatoru meni jen 
v rozmezi od 80 do 100 mV. K rozla- 
cfovani oscilatoru slouzi otocny konden- 
zator o kapacite 2 az 12 pF. Na obr. 3 
je zapojeni oscilatoru pfijimace, ktery 
byl staven o rok drive a ve kterCm se 
kmitocet ridil znienou predped diody. 
O tomto zpusobu zmeny kmitoctu byla 
jiz zminka v uvodu. V tomto pripade 
kmital oscilator na kmitoctu 18,46 .az 
18,77 MHz (na stred pasma je opet laden 
obvodem £, 4 ). Obvod L% v kolektoru 
tranzistoru 7g byl naladen na osmou 
harmonickou, tj. na kmitocet '147,8 az 
150,2 MHz. (Oscildtor v tomto zapojeni 
dodaval spravnC naped jen po zvlast? 
pecliv 6 m nastaveni pracovniho bodu 
tranzistoru (0C170), a proto byl u priji- 
mace s otocnym kondenzdtorem zvolen 
vyssi kmitocet, jehoz pat a harmonickd 
se snadneji ziskava.) Bezna detekcni 
dioda vsak meni kapacitu v zavislosti 
na teplote, takze kmitoCet oscildtoru se 
posouvd podle teploty okolx. Varikap je 
vsak pro tyto v u 6 ely konstruovan; jeho 
kapacita se m£ni s teplotou minimalnS 
a dm se~ nemeni ani kmitoCet oscild- 
toru. Tento zpusob ladeni oscilatoru se 
proto dnes pouzivd i v fade profesional- 
mch zarizeni. Linearni priibeh ladeni 
oscilatoru se pak nastavuje odpory i?ie 
a 7^23* x 

Zasady, kterd je treba pfi stavbe 
dodrzet 

Kryty mezifrekvencnich ‘obvod 0 je 
treba iizemnit, protoze se muze projevit 
nestabilita vlivem velkeho zisku v mezi- 
frekvencnich zesilovadich. ■ 

U vf zesilovace je vhodnC dodrzet vy- 
zkousen^ rozlozeni soucastek, pokud ne- 
pouzijete desticku s plosnymi spoji podle 
obr. 4. 

Nezapojujte cety prijimac najednou, 
ale po castech, pocinaje nf stupnem, ne- 
bof jinak se obtizne hleda zivada., Za- 
pojujte a zkousejte prijimac podle popisu 
pro nastaveni. 

Po navinud vf civek zkontrolujte je- 
jich indukcnosd. 

Po zapojeni civek do desticky s plos¬ 
nymi spoji zkontrolujte, jaky je rezo- 
nancni kmitocet obvodu (grid-dip-met- 
rem). 

Skrinku pro 1 prijimac zhotovte ztlust- 
siho plechu, aby byla mechanicky pev- 
na. 

Do stavby tranzistorovCho prijimace 
pro dvoumctrovC pasmo by se mel pustit 
jen ten, kdo sdm postavil alespon dobry 
superhetovy prijimaC pro pasmo 80 m. 


To proto, ze soucastky jsou drahe a v pn¬ 
pade neuspechu jsou to „vyhozene pe- 
nize“. 

Pri stavbe se poracFte s , amatory, 
kteri se stavbou VKV zarizeni zabyvaji 
delsi dobu. t 

Uvadeni do chodu 

Na zakladni desku s plosnymi spoji 
zapojime oba stupne nf zesilovace. 
K uvedeni do chodu budeme potrebo-' 
vat nf generator a Avomet II. Na vystup 
pripojime sluchatka. K napajeni priji¬ 
mac e pouzijeme jakykoli zdroj o naped 
6 V. Do s£rie zapojime Avomet Il jako 
miliamp 6 rmetr. Na bazi tranzistoru Tq 
(0C71) privedeme pres oddelovaci kon- 
denzator 10 ^F signal 1000 Hz/1 mV. 
Zesileny signal musi byt spolehlive sly- 
set ye sluch&tkach. Neni-li sly set, pre- 
kontrolujeme odber proudu tranzistorti 
Tea T 7 (tab. l)..Dokonaleji se prijimac 
naladi podle vychylky Avometu II, za- 
pojen^ho jako stridavy voltmetr mezi 
kolektor a zem. Odber nf zesilovace 
s pripojenymi sluchatky musi byt mini- 
m^Ine 3 rnA. 

Nektera sluchatka maji impedanci 
4 kQ. V tom pripade na nich dochazi 
k ubytku naped a tranzistor koncov^ho 
stupne nezesiluje. Je vsak mozne zapojit 
obe sluchatka paralelrie (l kfi), nebo 
ke sluchatkum pripojit paralelne odpor 
i ?33 -2,2 kQ. Je-li nizkofrekvenSni ze- 
silovac v pof^dku, muzeme zapojit jeden 
jtupeh mezifrekvencniho zesilovace a de- 
tektor. Zkontrolujeme kolektorovy proud 
tranzistoru T5. Celkova spotfeba stoup- 
ne na 4,5 mA. Pokud tomu tak neni, 
zkontrolujeme stejnosmerni naped na 
tranzistoru. Mezifrekvencni * zesilovac 
sladujeme takto: pres kondenzator asi 
10 000 pF privedeme na bazi tranzistoru 
T 5 z generatoru vysokofrekvencni na¬ 
ped (modulovanC 1 kHz na 30 %) 
o kmitoctu 4 MHz, a doladime mezi¬ 
frekvencni obvod L 7 na maximum. 
Vstupni signal 5 mV staci pro dobrou 
slysitelnost na vystupu prijimace. Stejne 
postupujeme po zapojeni dalsiho mezi¬ 
frekvencniho stupne. 

Po doladeni mezifrekvenCniho obvodu 
Lq na maximum postaci pro stejn^ vy- 
kon na vystupu prijimace vstupni signdl 
asi 100 ^iV. Po sladeni tohoto stupnC 
zapojime smesovac. Oddelovaci kon¬ 
denzator v emitoru (privadejici signal 
z oscildtoru) vsak uzemnime, abychom 
mohli tento stupen zkontrolovat, Nej- 
prve, kontrolujeme spotrebu a stejno- 
smerna naped a proudy na tranzistoru 
r 2 (0C171). Jsou-li v poradku, pripo- 
jime. na bazi tranzistoru pres kondenza¬ 
tor asi 10 000 pF signal z genera¬ 
toru o kmitoctu 4 MHz (modulovany 
1 kHz na 30 %)' a doladime mf ob- 
.vod (L 5 ) na maximalni „nf napeti. 
Vstupni signal na bazi by se mel po- 
hybovat kolem 3 pV. Souhlasi-li 
hodnoty, zkontrolujeme sirku pdsma 
mezifrekvencniho zesilovace. Protoze 
neni vetsinou po ruce nf nebo * vf 
voltmetr;postupujemeprikontrole takto: 



Obr. 3. Schema esci- 
latoru s rizenlm 
kmitottu zmenou 
pfedpeti diody 






Obr. 4. Obrazec plosnych spoju 


vf generator rozladiijeme o ±12 kHz. 
Ve sluchatkach nesmime sluchem po- 
znat pokles modulovanCho signalu. Po- 
kud se tak stane, zatlumime prostredni 
stupen mf zesilovace podle potreby 
odporem od 8,2 kD do 15 kfl. Nekdy se 
muze stat, ze mf zesilovac kmitd (v pri- 
pade, ze jsou pouzity velmi dobre 
tranzistory s vysokou (3 (postaci tranzisto- 
ry s ■/£? = 30). K odstraneni techto 
parazitnich kmitu staci opet zatlumit 
prostfedni mf obvod odporem od 8,2 kD 
do 15 kD. Nyni pristoupime k zapojeni 
a'overeni cinnosti oscildtoru. Popis uvadi 







oscilator, ktery pouziva k ladeni kon- 
denzator. Pfi ladeni diodou zapojime 
na desticku s plosn^mi spoji, ktera 
v obou pfipadech zustava shodna, odpor 
kondenzator C 15 a diodu (GA203). 
Odpor R 23 je zapojen mezi spinacem 
baterie a potenciometrem 7?34. 

Zkontrolujeme odber proudu priji- 
mace, ktery stoupne na 9,3 mA. Zjis- 
time,' na-jak&n kmitoctu oscilator kmita 
a doladime jej do pozadovan&io pasma. 
Ladid kondenzator zatim nepripoju- 
jeme. Kmitocet kontrolujeme na jak£m- 
koli kratkovlnn^m pfijimaci, ktery 
pracuje v pisrau 25 az 35 MHz. Vystup 
2 * oscilatoru navazeme indukcne na, 
ant&iu kratkovlnneho pfijimace. Jadrem 
dvky La doladime oscilator pfiblizne na 
kmitocet 29,8 az 30,04 MHz. Obvod 
Lz rezonuje na kmitoctu kolem 147,8 
az 450,2 MHz. Na vystup oscilatoru 
pfipojime vf voltmetr a obvod v kolek- 
toru doladime na maximalni vychylku 
(min. 80 mV). Ve vetsine pfipadu vsak 
neni vf voltmetr k dispozici. Pri doladeni 
muzeme vsak postupovat i tak, ze na bazi 
smesovace pripojime vf generator pres 
kapacitu asi 6800 pF. Uroven signalu 
prepneme asi na 10 f/V a generator 
pfeladujeme v pismu 144 az 146 MHz, 
az zaslechneme modulovany signal ve 
sluchatkach. Potom doladime obvod L 3 
na maximalni nf napeti. Mame-li 
jistotu, ze obvody oscil^toru rezonuji 
na sprivnem kmitoctu a presto je citli- 
vost prijimace maid (min. 7 pV), 
musime vybrat lepsi trarizistor pro 
smesovac nebo oscilator (jde jen o pfi- 
pad, kdy pouzivame tranzistory OC170). 
Pri pouziti tranzistoru 0G171 nebo 
GF506 je dobry vysledek predem zaru- 
cen. Nakonec zapojime vf zesilovac. 
Nezapomeneme vsak pripojit' privod 
kladndho napdjeciho napeti (abychom 
nemuseli zapojovat potenciometr pro 
regulaci vf zisku). Zkontrolujeme odber 
celdho prijimace (asi 10 mA). Na vstup 
prijimace pripojime vf generator a na 
kmitoctu 145 MHz doladime obvody 
L\ a L 2 na maximdlni hlasitost ve slu- 
chdtkach prijimace. S tranzistorem 
GF506 je citlivost prijimace 0,7 pV 
pro pomer signdl/sum 10 dB, s tranzi¬ 
story 0C170 na smesovaci a vf zesilo- 
vaci* je citlivost v nejlepsim pripade 
5 * 

Po nastaveni prijimace prisroubujeme 
desticku s plosn^mi spoji ke skrince a 


Antena 

Pro hon na lisku se vetsinou pouzivaji 
triprvkov6 Yagiho arit&iy, kter£ jsou 
rozmerove nejvyhodnejsi (obr. 5). Sy- 
metrizacni smycka^je na obr. 6. Privod 
z anteny do prijimace muze b^t zhoto- 
ven z dvouvodice. V tom pripade musi 
b^t vazebni civka navinuta na civce L\ 
symetricky. ^ 



1 ks 

TR112 

lk5 - pfi pouziti lad. kon- 
denzdtoru neni po- 
tfeba 

1 ks 

TRU2 

2 k2 

1 ks 

TR112 

3k3 

5 ks 

TR112 

4k7 

4 ks 

TR112 

6 k8 

2 ks 

TR112 

i°k 

1 ks 

TR112 

15k - pfi laddni diodou 
o jeden kus vice 

4 ks 

TR112 

22 k 

2 ks 

TR112 

33k 

1 ks potenciometr TP 180 - lOk/N - pri laddni dio- 


dou o jeden kus vice. 

Obr. 5. Antena 

Elektricke vlastnosti: 

Napet’ovy cinitel stojatych vln 3 

Cinitel zpetn^ho pfijmu 10 dB 

Provozni zisk 3,5 dB 



Privod na vstup prijimace a symetri- 
zacni smycka jsou ze souos^ho kabelu 
o ,0 6 mm. Impedance je 75 Q. Di- 
rektor a reflektor jsouz hlinikovych drdtd 
o 0 4 mm. Zafic je z trubky o 0 6 mm. 
Nosnik ant6ny je pfisroubovdn dvema 
srouby M3 ke skrince prijimace. 


k anl$n$ 



Obr. 6 . Symetrizacni smySka 

Seznam soucastek 

Tranzistory a diody 


Kondenzdtory 

2 ks kond. keramicky diskovy TK221 8,2 pF 

1 ks kond? keramicky diskovy TK221 10 pF 

1 ks kond. keramicky plochy SK79001 100 pF 

N - pfi 

ladeni 
diodou 

, 47 pF 

2 ks kond. styroflexovy TC281 82 pF 

3 ks kond. styroflexovy TC281 100 pF 

2 ks kond. styroflexovy TC281 470 pF 

4 ks kond, keramicky stdblovy TK424 lk5 - 

pfi la¬ 
deni 
diodou 

> ,o jeden 

ks vice 

3 ks kond. keramicky plochy TK751 10k 

4 ks kond. elektrolyticky TC941 10M 

2 ks kond. elektrolyticky TC942 SOM 

DalH soucastky 

1 ks jednopblovy p&ikovy prepinai 
1 ks dvoupdlovy paikoyy spinac 
1 ks mikroamp£rmetr DHR-3, 200 pA 

1 ks drzdk tuikovych baterii (6V) 

2 ks knoflik s ukazatelem 
2 ks izolovane zdirky 

2 m souosdho kabelu 
1 ks vzduchovy trimr 2 4 - 12 pF 


zapojime vsechny ovladaci prvky vcetne 
S-metru. 

' Odpory v emitoru a kolektoru tran¬ 
zistoru 7*8 nastavime tak, aby pfi vstup- 
nim signalu asi 10 pV byla na meridle 
plnd vychylka. Nakonec jeste jednou 
zkontrolujeme naladeni prijimace, ocej- 
chujeme stupnici a overime citlivost 
prijimace v celem prijimanem pasmu. 


1 ks GF506 (AF106; AF102; 0C171; 0C170)- 
vf zesilovai 

1 ks 0071 (GF506; 0070) ~ smesovad 

1 ks 0071 (GF506; 0070) - oscUator 

2 ks 0070 (0069) - inf zesilovad 

3 ks 0C71 - nf zesilovad a S-metr 

1 ks GA203 (3NN41) - pfi ladeni diodou 2 ks 

Odpory 

2 ks TR112 220 

2 ks TR112 470 

5 ks TR112 lk 


Tab. 1. Stejnosmerne hodnoty tranzistorfi (mefeno prod kostre) 



t i ■ i 



f -149 tlte f~4nte 



Obr. 7. Vyvody jednotlivych civek z& strany 
plosnych spoju 


Zkusenosti z provozu 

Popsany prijimac byl overen v nekoli- 
ka kusech zhotoven^ch stejnym zpuso- 



bem. S jin^mi soucastkami (obvody) na vyberovych soutezich zkusenymi sk6 soutezi v Rimavsk£ Sobote a na sou- 

byly postaveny jeste asi tri prijimace. zavodniky i zacatecmky. Posledm za- stredeni reprezentantu, kde se rovnez 

Vsechny prijimace byly odzkouseny tezkavaci zkousku prodelaly na mistrov- osvedcily. 


Tab. 2 . Data civek 


Oznafieni 

Poiet zdvitii 

Vazba 

Zpusob vinuti 

Indukinost 

Drat CuP 

0 [mm] 

Poznamka 

1 

L i ' • 

- 3 zavity 
odbofika na 

1. zavitu 

induk£ni 

1 zivit 

tesnfc vedle L x 

valcove; tesn6, 

Sirka vinuti 
*--2 mm 

0,1 uH ±15 % 
lad£no feritovym jadrem 

0,5 

vinuto na ^ 

0 6 mm 

L t 

3 zavity 

induktni 

1 zivit 
tesnfc 
vedle L, 

vilcovS; tesne, 

Sirka vinuti 
. .2 mm 

0,1 nH ±15 % 
ladino feritovym jadrem 

0,5 

vinuto na 

0 6 mm 

L ' 

3 zavity 

indukeni 

1 zdvit 
t&sne 
vedle L s 

v£lcov£; tesne, 
sirka vinuti 

2 mm 

0,1 pH ±15 % 
lad€no feritovym j£drem 

0,5 

, 

vinuto na 
'06 mm ' 

/ 

U 

(pri ladfini 
diodou) 

18 zavitu 

l 

vilcovfi; tesn£, 

Sirka vinuti 7 mm 

2 m-H ± 20 % 
ladino feritovym jadrem 

0,3 

vinuto na 

0 6 mm 

L t 

(pri ladeni 
kondenzdtorem) 

12 zdvitO 


v&lcove; tesn£, 
sirka vinuti 
•5 mm 

0;7 HH ±20 % 
lad£no feritovym jadrem 

0,3 

vinuto na 

0 6 mm 

U 

50 zavitu 

kapacitni 

100 pF; 

470 pF 

v&lcove na kostriiku 

13 nH ±30 % 
ladino feritovym jadrem 

0,15 

vinuto do ferokartoveho 
hmiiku s krytem 

U 

o 

50 zavitti 

kapacitni 
100 pF; 

470 pF 

valcovS na kostriiku 

13 nH ±30 % 
ladino ferokart. jddrem 

0,15 ' 

vinuto do ferokartoveho 
hmiiku s krytem 

L, 

/ 

50 zavitu 

indukeni 
-8 zavitu 

valcovi na kostricku, 
vazebni vinuti vinuto 
jako prvni 

13 piH ±30 % 
ladeno ferokart. jadrem 

0,15 

vinuto do ferokartoveho 
hrniiku s krytem 


^ J I 

Obvody L*; L,; L, moino nahradit obvody Jiskra (kapacitni d£Ii£ jc pak 22 pF: 120 pF). 

Obvody Ljj L s ; L a ; L t moino navinout na jakoukoli kostfidku pri dodrieni uvcdenych indukinosti. 


HaJarsky transceiver pro amal^rsk^ pdsma 


Madarska vyvozni spolecnost Elektro- 
impex nabizi transceiver pro amaterski r 
pasma „Delta-A“. Je to* caste£ne tran- 
zistorovy pristroj pro provoz v pasmech 
3,5 az 28 MHz, s promitaci stupnici 
s delenim po 1 kHz. Stabilitu vysilaneho 
kmitoctu zajisfuje VFO, teplotne stabi¬ 
lize vany v termostatu. Transceiver ma 
vestaveny S-metr, indikator anodov^ho 
proudu a vystupniho vykonu, VOX a 
ANTITRIP, omezovac poruch, nf filtr 


pro telegrafii, prijimac lze rozladovat 
o ±5 kHz proti vysilaci a ma krysta- 
lovy kalibrAtor 100 kHz. 

Technicke tidaje 

Rozsahy: 3,5 az .4,. 7 az 7,5, 14 az 14,5, 
21 az 21,5 a jeden rozsah v pasmu 
28 MHz. 

Mezifrekvencni kmiioUt: 9 MHz. 

Kmitodet VFO: 5 az 5,5 MHz. 


Citlivost: pro SSB a CW lepsi nez 1 pV 
pro pomer signal/sum 15 dB. 

Zrcadlova selektivita: 70 dB, na 28 MHz 
55 dB. 

Selektivita: pro 6 dB 2,4 kHz, pro 50 dB 
6 kHz. 

Stabilita: 20 minut po zapnuti 100 Hz/ 
/hod. 











• Uprava zesilovace AZK 201 

Nas hudebni soubor pouziva zesilovac 
AZK 201 20 W. Zesilovac je dobry, po- 
merne levny, ale take velmi poruchovy, 
hlavne jeho sit’ova cist. 

Sltova cast je osazena elektronkou 
GZ34. Velmi casto dochizelo ke zniceni 
teto elektronky a i k mezielektrodov^mu 
zkratu'v patici. Protoze v soucasn^ dobe 
jsme nemohli tuto elektronku vubec 
sehnat, rozhodl jsem.se nahradit ji ji- 
nou, dostupnou ve vsech prodejnach. 
Navic k tomuto zikroku prispelo to, 
ze osmikollkov6 objimky, tzv. „ame- 
rick6“, se nyni prodavaji pouze v Baza- 
rech, takze vymena teto objimky je spo- 
jena s velk^mi potizemi. 

Po dukladndm' zvizeni vsech okol- 
nosti nahradil jsem elektronku GZ34 
v cene 29,— Kcs elektronkou EZ 81 za 

11.— Kcs. 

V sasi zesilovace je vedle elektronky 
.GZ34 vylisovan otvor s pfipojovacimi 
otvory, kter£ se velmi dobre hodi pro 
pfisroubovani nove novalovb objimky. 
Protoze jsem nemel jinou po ruce, po- 
uzil jsem pertinaxovou novalovou ob- 
jimkii 6AK46709 za 1,30 Kcs. Lepsi je t 
vsak (vzhledem k nebezpefci prurazu) 
pouzit keramickou AK49712 za 3,50 Kcs, 
kterou pripevnime sroubky M3. 

Pftvodni objimku GZ34 je mozni 
ponechat na p&vqdnim miste. Vyvody 
anody ai, an na puvodni objimce pro- 
pojime se stejnymi vyvody na novi 
objimce. 2-havicf napeti 6,3 V mbieme 
odebirat pfimo z vedlejsi elektronky 
EL34 (£/ f- = 6,3 V; It = 1,5 A). 
Tato uprava je mozna i u zesilovace 
40 W (AZK 401). 

tJprava se v praxi velmi osved£ila 
a jiste najde uplatneni i u dalsich 
zajemcti. ^ 

Jar os lav Konlinsky 


GZ34 



Rubriku vede Josef Kordac, OK1NQ 

Dues si popiseme dva jednoduchi 
male konvertory, kterd se hodi pro 
zacatecniky - posluchace i zacinajici 
OL, kteri dosud nemaji mnoho technic- 
kych znalosti, ani moznost (nebo financ- 
ni prostredky) - ziskat vetsi . tovirni 
komunikacni prijimac. Staci, mate-li 
uz postaveny dvouelektronkovy prijimac 
nebo vlastnite-li primozesilujici inku- 
rantni prijimac Torn E.b. Zhotovite-li 
si jeden z..techto konvertoru a pripojite 
jej pred primozesilujici prijimac, ziskate 
jednoduchym zpusob'em superhet, ktery 
bude mit lepsi vlastnosti nez puvodni 
prijimac. 

Na obr. 1 je zapojeni prvniho konver- 
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Obr. 1. 

(V obrazku chybl mriikovy svod 1MQ) 

toru, ktery se vlastne nicim nelisi od 
smesovaciho stupne bezniho rozhlaso- 
v^ho superhetu. Ant^nni signal prichazi 
na vstupni ladeny obvod pres mezi- 
frekvencni odladbvac indukcni vazbou. 
Vstupni ladeny obvod tvori civka Lz 
*a otocny kondenzator o kapacite asi 
50 pF. Vazbu na ridici mrizku hepto- 
dov£ casti elektronky ECH81 (je taki 
mozno pouzit starsi typ; napr. ECH21) 
obstarava kondenzator 100 pF. Predpeti 
elektronky se vytvan samocinne pr&to- 
kem katodoveho proudu odporem 180 O, 
blokovanym kondenzatorem 40 nF. 
Stinici mrizky jsou napajeny pres srazeci 
odpor asi 50 k£}; na mrizkach (jsou 
uvnitr spojeny a vyvedeny na jeden 
spolecny kolik) ma byt asi kolem 70 V. 
Napajeni mrizek zablokujeme konden¬ 
zatorem 10 nF. V anode je zapojen 
ladeny obvod, naladeny na kmitocet, 
na ktery bude nastaven prijimac' za 
konvertorem (je to vlastne mezifrek- 
vencni kmitocet). Vazbu- civkou Lq 
pouzijeme vespojeni s pnjxmacem su’per- 
hetem, kdy staci volnejsi vazba. Pro 


spojeni s dvouelektronkovym prijimacem 
pouzijeme tesnejsi vazbu pHmo z anody 
pres kondenzator 100 pF. Privod z ano¬ 
dy smesovaci elektronky na ^antbnm 
svorku prijimace musi byt stineny a co 
nejkratSi, jinak prijimac hraje na tech 
kmitoctech, na kter£ je prave naladen. 
Stineny privod musi mit velky prumer, 
aby jeho kapacita by la co nejmensi, 
jinak se na nem ztrati znacna cast vf 
signalu, ktery jsme v konvertoru ziskali. 
Triodova (^ast elektronky ECH81^ je 
zapojena jako oscilator s ladenym mriz- 
kovyon obvodem. Kmitocet oscilatoru 
,ur£uji civka Lz s ladicim kondenzatorem 
"30'pF a pevnym 50 pF. Mrizkovy svod 
tvori odpor 50 kQ, vazbu laden^ho 
obvodu na ridici mrizku kondenzator 
50 pF. Zpetnou vazbu, nutnou k tomu, 
aby se trioda rozkmitala na kmitoctu 
laden^ho obvodu, tvori civka Li. 
Nebude-li oscilator kmitat, prehocfte 
oba konce civky mezi sebou. Anoda 
triody je napajena pres tuto civku a 
filtr slozeny z odporu a dvou konden- 
zatoru, zabranujici pronikani ,vf napeti 
( z oscilatoru do zdroje. Oscilator je na 
smesovac v5zan propo- 
+ jenim prvni mrizky tr io- 

20° v dy a treti mrizky hepto- 
dy. Smesovani je mul- 
tiplikativni; jeho v^ho- + 
douje, ^e smesovaci strmost ma- 
lo zavisi na zmeae vf napeti 
dodavandho oscildtorem. Vstup 
i oscilator ladime kazd^ zvla§f, 
abychom dosahli maxima citli- 
vosti a nemuseli delat soubeh 
ladeni oscildtoru aystupu, coz 
by jednoduchy konvertor zby- 
tecne komplikovalo. Ladeny 
obvod v anode smesovace je 
nastaven na kmitocet 1600 kHz, 
civka Lo ma asi 33 zavitu dratu 
o 0 0,3 mm na prumeru 25 mm, 
- civka Lz je navinuta pres ni a 
ma 8 zdvitu t6hoz dr5tu. 


Na obr. 2 je dalsi velmi podobny 
konvertor pro ty, kteri maji ve sve 
zasobe nejak^ vhodn£ krystaly, napr. 
z RM31 apod. Zapojeni vstupniho 
obvodu je uplne stejn^ jako na obr. 1 
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Obr . 2. 

(V obrazku chybi mfizkov^ svod 1MO) 


nove zapofeni 




Pasmo 

1.8 , 
3,5 
7 
14 

Pasmo 

LS 

3,5 

7 

14 


Kmitocet vstupu 

1700 az 2000 kHz 
3500 ai 4000 kHz 
7000 ai 7 300kHz 
14 000 az 14 400 kHz 

Kmitoiet oscilatoru 

3300 a i 4600 kHz 
5100 ai, 5600 kHz 
5400 ai 5700 kHz 
12 400 ai 12 800 kHz 


U 

-2 z o 0 0,2 mm 
2 z o 0 0,2 mm 
\2 z o 0 0,4 mm 
2 z o 0 1 mm 

L a 

42 z o 0 0,2 mm 
30 z o 0 0,2 mm 
22 z o 0 0,4 mm 
10 z o 0 1 mm 


V ’ 

70 z o 0 0,2 mm 
36 z o 0 0,2 mm 
28 z o,0 0,4 mm 
12 z o 0 1 mm 

U 

2 z o 0 0,2 mm 
2 z o 0 0,2 mm 
2 z o 0 0,4 mm 
2 z o 0 0,4 mm 



a rovnez cfvky jsou stejn£. V oscilatoru 
je misto laden^ho obvodu zapojen 
krystal mezi mrizkou a anodou pres 
vazebni kondenzator 20 pF. V anode 
smesovace tvori pracovni impedanci 
tlumivka 2,5 mH. Z tlumivky se 
vede vf napeti pres vazebni kondenzator 
100 pF na vstup prijimace. Prijimac 
propojlme s konvertorem kouskem sou- 
os6ho kabelu. Doporucuji procist rubri- 
ku v AR 7/67, kde je popsano podrobne, 
jak£ krystaly je mozno pouzit a jak' se 
vypocftd mf kmitocet, na ktery je 
nutno naiad it prijlmac, tedy i primo- 
zesilujicl prijlmac. V tomto oscilatoru 
se pouziva pouze zakladnl kmitocet 
krystalu, proto jejich vyber bude ome- 
zen. 


ZAvod OL a RF 3. Aervna 1967 

Sesteho letosniho zavodu se zucastnilo 14 OL sta- 
nic a 5 RP stanic. Je to opet velmi mAlo vzhledem 
k poAtu povoleni, ktera jsou vydAna. 

, 2e neni zAvod tak Spatny, svAdci i tato poznAmka 
od OK3-4477/2, ktery se pravidelnA zucastfiuje po- 
slechem: nejlepsi spojeni bihem zdvodu OL, kterych 
jsem se zatim zucastnil, bylo v tomto zAvodA, a to 
v 20.23 SEC mezi OL5ADK a OL1AEM. Trvalo 
10 vterin, vAetne pfedanych souteinich k6du i zna- 
Aek. OL1AEM rikal pred zAvodem na pAsmu, ze 
byl na zkouskAch na OK. Bude-li takto pracovat 
i jako OK, jiste rozmnozi* rady velmi dobrych ope-' 
rateru OK. RovneS OL4AER jel zavod velmi rychle, 
bugem nebo elbugem a temer bez chyb, coz jsem 
obdivoval. Je videt, ze s OL to nebyl Spatny nApad, 
it z nich vyrAistaji velmi dobri operateri, kteri jiste 
po provozni strance znacce OK hanbu delat ne- 
budou... 

Hodnoceno bylo pouze 12 stanic, nebot od 
OL7AGP a OL5AHC nedosel denik. OL7AGP 
nezaslal denik letos jii podruhA. Take nasobilka 
dAlA nAkterym potize, neumiji sprAvne spocitat body. 
V AR 7/67 bylo vytyk&no stanici OL9AIA, it dila 
v zavode zmatek; tentokrate si na ni stiiuji OL 
i RP, it i pres upozomeni se stale pletla v zavode, 
a-Akoli jej nejela. 



Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 
OK1AWJ 


Pofadi nejlepSi ch OL a RP po Sesti kolech 






Volaci znaAka Body 

Volaci znaAka 

Body 

Volaci znaAka 

QSO 

NAsob. 

Body 

1. OL5ADK 89 

1. OK3-4477/2 

26 

1. OL5AGO 

25 

7 

525 

2. OL1AEM ' 87 

2. OKI-7417. 

23 

2. OL5ADK 

25. 

6 

450 

3. OL1ABX 56 

3. OK3-16457 

15 

3. OL5AEY 

24 

6 

' 432 

4. OL5AGO 47 

4. OK2-5450 

12 

4. OL1AFB 

23 

6 

, 414 

5.-6. OL5AFR 37 

5. OKI-17141 

11 

5. OL1AEM 

22 

6 

396 

OL5AEY 37 

6. OKI-12425 

9 

6. OL3AHI 

22. 

6 ' 

396 

7. OL5AHG 32 

7. OKI-4857 

6 

7. OL1ACJ 

23 

5 

345 

8. OL4AEK 31 

9. OL6ADL 29 ^ 

8. OK3-7557 

1 

8. OL2AGV 

23 

5 

345 



9. OL3AGY 

19 k * 

6 ' 

342 

10. OL9ACZ 28 





' 


V Aervnu se dal§i tfi 

OL podrobili zkouskAm: 

1. OK3-4477/2. 

137 

7 

2877 

OL1ABX dostal novou 

znaAku OK1AVY, 

Jin, 

2. OK3-16457 

88 

6 

1584 

OL1AEM mA nyni znaAku OKI AVI a koneAne 

3. OKI-7417 

82 

6 

1476 

Jarda, OL4AFI dostal znaAku OKI ATP. V§em pfe- 

4. OKI-12425 

63 

5 

945 

jeme mnoho uspechu v 

dalSi praci a mnoho pek- 

5. OK2-5450 

54 

4 

648 

n^ch spojeni na vSech pasmech. 



V Brne se 'konalo ve 
dnech 27. - 30. cer- 
vence setkdni konce- 
siondru OL a exOL , 
na nemz byla y pro - 
vozu stanicekolektiv - 

ky OK2KUB. Na 
snimkunavazuje spo- 
*enz VI. Semotdn, 
OL6ACO 



I. mistrovskA soutAi v honu na lisku, Rim. 
Sobota, 23. ai 23. 6. 1967 

tTAast: 41 zavodnikCi na 3,5 MHz, 17 zavodnikii na 
145 MHz. 

Hlavni rozhodAi: Jar. ProchAzka, OK1AWJ. 


g3,5 MHz: 


1. Boris Magnusek . 

Frydek-Mistek 

60min. 

2. Ivan Harminc 

• Bratislava 

70 

3. Ivo Plachy 

Brno 

70,17 

4. Frant. Burian 

LitomArice 

72 

5. Frant. Bina 

Praha 

81 

6. Karel SouAek 

Bmo-venkov 

87 

7. Michal Koblic 

Praha 

89 

8. Boh. Brodski 

Brno 

94 

9. Marian JurkoviA 

Bratislava 

95 

K— 11. Karel MojiiA 

Prostejov j ' 

97 

Jin Micka 

Poprad 

97 


Na dalSich mistech: Rajchl, Sritta, Hujsa, Stanek* ' 
Herman, ObruAa, VAgner. VSechny 4 USky na§lo 
v limitu 18 zAvodnikti. 19.—28. misto obsadili za- 
vodnici se 3 liSkami v limitu: CermAk, PereAfnskA, . 
Kop, L. ToAko, Vinkler, Bartik, ChlebAk, MojiiSo- 
vA, Hrabec a Vasilko. NAsleduji zAvodnici s 2 li§ka- 
mi: Borgely, Platkova, S. ToAko, Bloman, BuriAno- 
vA, Pavlo, Hostyn a KriStof. Po jedne liAce : BednAf . 


a Walach. Pofadi uzaviraji zAvodnici RoSko, PetrAk 
a Vandlik, kteri nemeli tentokrAt v zAvode uspech. 


145 MHz: 


1. Boris Magnusek 

Frydek-Mistek 

54,30 

2. Ivo Plachy 

Brno 

57,50 

3. Mik. Vasilko 

Ko§ice . 

61,50 

4. Lub. Herman. 

Brno 

62,15 

■5. Karel Soucek 

Bmo-venkov 

.66,15 

6. Pavel Sruta 

Praha 

66,40 

7. Boh. Brodsky 

Brno / 

74,50 

8. Artur Vinkler 

Teplice 

76,30 

9. Emil KubeS 

Praha 

77,20 

10. Mir. Kop 

Praha 

83 


Na daiSich mistech: Hanninc, Bina, Rajchl, BednAf 
RoSko, Koblic a Vich. VAech 17 zAvodnikii na§lo 
vSechny 3 liAky-v limitu a zAvodnici RoSko a Vich 
ziskali treti vykonnosmi tridu. 

I. mistrovskA soutei se konala za pAknAho letniho 
poAasi v zajimavAm, ne pfiliA nAroAnAm terAnu a 
w srdeinem a pfAtelskem prostredi. PofadatelA, 
kteri podobnou akci organizovali poprve, vynaloiili 
mnoho Aasu, usili a osobni obAtavosti, aby soutei 
probAhla co nejlepe. Bylo treba pfekonat spoustu 
obtizi vAetnA ubytovAni a zajiSteni dopravnich pro- 
stredkA. 

ObAtavA skupina radioamatiru, sdruzen^ch v OSR, 



Z mistrovske souteze liskaru v Rimavske Sobote: vlevo poddva reprezentant Ivan Harminc hid- 
sent o ndstupu zavodniku , vpravo ; e skupina zdvodniku a funkcioridru 








vyvinula novou koncepci maiych, lehce prenosnych, 
pfitom v§ak vykonnych vysilacCi. Na pismu 3,5 MHz 
byl kaidy vysilac klicovan odli§nym tonovym kmi- 
toctem, vysiianym stanicemi R105. V dispecerske 
mistnosti u startu byla instalovana dalih stanice 
R105, ktera prijimala signaly (tonove povely) ze 
spolecneho magnetofonu a dilkove je predivala na 
stanoviSte jednotlivych lisek. Rozhodci u liiek, v£et- 
ne obsluhy, byli vzdileni od vysilaiu n£ko- 
lik desitek metru. Pri zkouSkich pracovalo zari- 
zeni riaprosto spolehlive, behem zivodu se v§ak 
vyskytlo nekolik poruch-, ktere byly zpusobeny roz- 
manitymi pfi£inami. Jednou z nich bylo kolisani 
sifoveho nap£ti, ktere vyvolivalo zm£nu rychlosti 
magnetofonu, nepravidelnou dilku relaci, kmitod- 
tovy posuv a obcasne zaklicovini dvou stanic na- 
jednou. Vyskytla se i dal§i prekazka, jejiS odstranSni 
nebylo snadne. Jedna z liiek byla totiz umistina na 
vahadle polni studny, ze ktere se napiji dobytek na 
pastve. Je$te den pred zavodem nasvgdcovalo vfiech- 
no tomu, ie studna je mimo provoz; byl to v§ak omyl 
- necelou hodinu po startu prvniho zivodnika ob- 
klopilo studni stido krava nei se pfekvapeni obslu- 
ha vzpamatovala, byla pracne zamaskovani stanice 
mimo provoz. Spojeni se podariloobnovitai zadelsl 
dobu. Bylo pochopiteln6 dost protest^ a rozhoddi 
sbor m£l cele zbyvajici odpoledne pine ruce price. 
Zavod v pismu 2 m, ktery se konal pfiSti den, pro- 
behl bez zivad. Trat merila prvni den 7000 m a dru- 
hy den 7100 m. Limit byl po oba dny 120 minut, 
na pismu 80 m pracovaly 4 liSky telegraficky a na 
pismu 2 m tri li§ky telefonicky. 

Prekvapenim teto souteze byla pomeme znaini 
ufiast novych zavodnikii, vesmes driitelfc III. vy- 
konnostni tridy; nekolik zavodniku zlskalo cenne 
body pro I. vykonnostni tridu a Ivan Harminc dru- 
hym mistem za mistrem sportu Borisem Magnus- 
kem ziskal piny pofiet 15 bodti, cimi splnil podmin- 
ky pro ziskani I. vykonnostni tridy. RovnSz Ivo 
Plachy s 15 body ze zivodu v pasmu 2 m mi nyni 
k titulu mistra sportu znaenfi blizko. 

Na mistrovskou sout&z navizalo tfidenni soustfe- 
d£ni reprezentantu v Rimavske Sobot6. Skoda, ze se 
ho tentokrat neudastnilo z ruznych — previin6 slu- 
zebnich - duvodCi cele iirSi reprezentaini druzstvo. 
V rimei plinovane vymSny trenerii byl tomuto 
soustredeni pfitomen i trenir druistva NDR ing. 
Gunter Storek (ni$ trener ing. Fr. Smolik byl pfed 
mesicem pfitomen t v NDR trdninku nemeckeho 
druistva). 

OKI AWJ 



Rubriku vede ing. M. Prostecky, OK1MP v 

V podzimnim obdobi bude rada zavodu, z nichi. 
nektere se zapocitavajt do podminek pro ziskani vy- 
konnostnich trid. S tim se objevuje otizka, kde je 
moino navazat spojeni se severoamerickymi stani¬ 
cemi v pismech 3,5 MHz a 7 MHz. 

Stanice ve Spojen^ch statech mohou telefonicky 
pracovat na kmitoctech 3800 kHz az 4000 kHz, 
7200 kHz az 7300 kHz, 14 200 kHz a i 14 350 kHz, 
21 250 kHzaz21 450 kHz,28500 kHz ai 28700kHz. 

Chceme-li navizat spojeni se stanicemi z USA, 
musime najednom kmitoitu vysilat ana jin^m pri- 
jimat. Je vzitou praxi, 5e evropske stanice vysilaji 
na kmitoctech tesne pod 3800 kHz a americke 
(z USA) t^sne nad 3800 kHz. Ta stanice, ktera vola 
vSeobecnou vyzvu, musi udat pfesny kmitocet, na 
kterem prijima. Obdobn^ vysilame na kmitodtech 
7050 kHz a i 7100 kHz a prijimime nad 7200 kHz. 

Kanadske stanice s nami navazuji spojeni na 
naSem kmitoctu. Jediny rozdil je v pismu 40 m, 
kde pro fone provoz maji pridelene pasmo 7150 kHz 
ai 7300 kHz. r ■; . . . . 

V teto souvislosti'je nutne upozornit, ie sovetske 
stanice v pasmu 80 m vysilaji SSB pouze na kmitoc¬ 
tech 3600 kHz az 3650 kHz. 

Ze sveta 

Roger, FW8RC, vysili velmi ^asto i na 21 MHz. 
Byl nekolikrat zaslechnut okolo 09.00 SEC pri spo- 
jenich s„evropskymi stanicemi. 

. Podle sd£lem;OKlADM pracuje v rannich 
hodinach na 14 MHz CE0AE z Velikonocniho 
ostrova. Operator teto stanice nema zajem 
*o DX provoz a navazuje tudiz .velmi dlouhd 
spojeni. , 

Z Falklandskych ostrovu vysilaji ve vec?rnich 
hodindch stanice VP8FLa VP8HZ v okoli kmitoctu 
14 133-kHz. , ^ ... 

VP6FD je velmi alttivni stanici na ostrovfc 
Barb ados. y Jeji signaly je mozno zaslechnout 
v pismu 21 MHz kolem 22.00 SEC. 

Te2 6Y5GG z Jamaiky by vk v pozdnich veier- 
nlch hodinach v okoh"kmitoctu 21 340 kHz. QSL 
via VE4XN. 

I. Otdzka stanice EA9EJ z Rio de Oro je objas- 
n£na. Byla zaslechnuta na kmitoCtu 14 128 kHz 
po 21.00 SEC. V uvedenou dobu pracovala 
s americkymi stanicemi a spojeni s ni nebylo 
navizino. 


Pokud jste nedostali QSL od expedice, kterou 
uskuteinil ZS8L do Bostwany. mOzete je urgovat 
u W4BRE. Vyprava vysilala v breznu pod znackami 
ZS9B a ZS9D. 

Z Jemenu se op£t ozvala stanice 4W1C. Je 
slySet ve veCermch hodindch na 14 MHz. 

Velmi cinnou stanici je MP4MAY. Operater 
Harry vysila na kmitoctu 14 184 kHz po 17.00 SEC. 

Je hlasen poslech stanice AP2NMK v pasmu 
14 MHz okolo 19.00 SEC. 

Pokud jste meli spojeni se stanicemi prefixu 
4X7, jde o izraelske amatery, kteri pracuji z okupo- 
vaneho egyptskeho uzemi. . * 

Stanice PX1EQ a PXIOE vysilaly z Andorry. 
PX1EQ 5dda QSL na DARC a PXIOE je 
W20EH. 

Dalsi expedice pracovala ^od znackou EA6AR 
z Bale^rskych ostrovu. QSL zasilejte via DL7FT. 

LigaSSB 

6. kolo, 18. 6. 1967 

Jednotlivci 



Body 


Body 

1. OK1WGW 

208 

7. OK2KE 

143 

2.-3: OK1MP 

180 ' 

8. OK1AAE 

132 

OK2ABU 

180 9- 

-10. OK2BHB 

120 

4.-5. OK2BHX 

168 

1 OK3EO 

120 

OK2QX 

1'68 



6. OKI JE 

154 



Kolektivni stanice 



Body 


Body 

1. OK1KMM 

180 

3. OK1KGR 

130 

2. OK2KFK 

143 

4. OKI KWH 

9 


Deniky nezaslaly stanice: OK3CEN, OK3KHX. s 
6. kola ligy SSB se zti£astnilo 19 stanic, z nichi 
bylo hodnoceno 13 stanic jednotlivcu a 4 stanice ko- 
lektivni. Tato mala ilCast neumoinuje, aby opera- 
teri pine ukazali svou zrudnost. Neni mozno jet 
z^vod naplno a je nutno hlidat pdsmo, abychom ne- 
prehledli ani jednu stanici. A porucha na zarizeni 
nektereho diastnika velmi ovlivni umist^ni ostatnich 
stanic. StejnS je tomu i ke konci zavodu, kdyi nb~ 
kolik minut pfed koncem se objevi nov^ stanice a 
navaze pouze dv6 nebo tri spojeni. 

Aby se zlepSila kvaiita . souteie v pfiStim* roce, 
bude nutno nektere body podminek upravit. Jaky 
je va5 n^zor na ligu SSB ? 

Celki'/y stavligy po6. kMe je v tabulce, ve ktere 
jsou uvedeny stanice, hodnocene ve v§ech kolech. 

Jednotlivci 

umist6ni umistSni 

1. OK1MP 12 3. OK1AAE 27,5 

4. OK1WGW 30,5 

2. OK2BHX 24,5 5. OK3EO . 57,5 

Kolektivni stanice 
OK1KGR umistSni 15 

OKJMP 



Rubriku vede Frant. Karhan, OK1VEZ 

Vzhledem k velkemu iasovimu zaneprdzdneni 
s. Jindry Macouna^rozhodl VKV odbor USR, ze 
rubriku VKV povede naddle s. Frantisek Karhan 3 
OK1VEZ . VKV odbor dekuje zdroven s. Macou - 
navi za jeho dosavadni dlouholetou uspihtou prdci a 
doufd, ze za pomoci vlech ctendfu bude i prace s. Kar- 
hana stejni uspesnd.' 

Polm den 1967 

Prvni cervencovou sobotu a nedeli letos jiz po 
devatenacte merili VKV amat6fi‘ svou operaterskou 
a technickou zdatnost v druhem ncjv5t§im zdvode 
■ YKV v Evrope - tradicnim Polnim dnu, ktery od 
roku 1965 pofadaji amaterske ndrodni organizace 
NDR, PLR a CSSR.. . 

Krasn6 letni po6asi, vybome podminky Sifeni a 
op^t rekordni pocet stanic v zdvode - to vse umo2- 
'^nilo dosahnout ucastnikdm pfedevsim'v pasmu 2 m 
vybornych vysledkii. I kdy2 kone6n6 vysledky zavodu 
budou znamy ai po jeho vyhodnoceni mezinarodni 
komisi, ktera se sejde letos v Praze poiatkem prosin- 
ce, pfedbSine vysledky (v tabulce) z doSlych nekon- 
trolovanych souteinich denikCi ukazuji, ie cs. stani- 
cim se podarilo dosahnout rekordniho poctu bodd 
nejen v bohate historii PD, ale v jakemkoli VKV 
z^vodS vubec. 

Z tabulky je zfejme, ie XIX. PD bude nejuspes- 
nejSi v historii co do poCtu dosaienych bodd i zemi, 
s kterymi bylo pracovano, i do poitu stanic na 
vSech pismech. . ' 


Vratme se v§ak kr^tce k nutne pfedehfe zavodu, 
a to k pridelovani kot pro PD. Pres veskerou snahu 
po objektivite sklizi VKV odbor IJSR za tuto iin- 
nost ka4doro6n6 rievdek a nevecnou kritiku. Je snad 
zbytefine uvadet, ie o dobre koty, zvIdSt^ v Cechach 
a na Morave, id da vidy nekolik stanic a k6tu miiie 
obsadit v jednom pasmu jen jedna stanice. Je treba 
znovu zdiraznit na adresu vsech nespokojencu, ze 
spornd pripady jsou velmi peclive projednavdny a 
prideleni kot schvaluje cely VKV odbor hlasovanim. 

Nyni k vlastnimu zavodu. V poslednim cervno- 
vem tydnu se rozbihal provoz (pfedevsim na dvou- 
metrovdm pdsmu) dik priznivdmu vyvoji pov6tr- 
nostni situace a byla nadeje, ie podminky Sireni 
budou nadprumerne. V noci z patku na sobotu 
v§ak cekalo stanice na kdtach znadne pfekvapeni. 

Milan, OK1WHF, pracujici se Sneiky, ktery 
zaslal o priibehu PD velmi podrobnou zprdvu, 
k tomu rikd: 

„Zarizeni na PD jsme pripravovali jii od podzimu 
lonskeho roku a vyzkouseli je v nekolika zavodech 
(Al Contest, Velikonofni zdvod, II. Subreg. Con¬ 
test), ktere jsme vSechny vyhrali. Pouiivali jsme 
pouze triprvkove anteny a stanoviste pri Al Con- 
testu a Velikonocnim zavode bylo horsi, nei mely 
stanice, ktere skoniily az na dalsich mistech s dost 
velkym bodovym odstupem. Pro PD bylo zarizeni 
dopln£no druhym prijimafiem, znovu sladeno, pfe- 
kontrolovan prikon (22 W); vyvedli jsme privod 
anodoveho napeti PA na zdirky pro co nejrychlejSf 
kontrolu pfikonu a upravili modulator. Rozmery 
celeho zarizeni byly omezeny rozmery maleho auta 
Trabant 601, do n6hoz se krome dvou operateru 
(OK1WHF a OK1VFT) musely umistit jeStS dve 
dalSi osoby. 

Pfi predbdine domluve nam OK1VR, ktery mi 
na Sneice stabxlni prechodneQTH, nabidl k pouii- 
vini svou jedenactiprvkovou antenu Yagi, zkrice- 
nou o 4 prvky a umistenou pod stxechou. Pro jistotu 
jsme viak s sebou brali i nahradni triprvkovou ante¬ 
nu Yagi i se sklidacim stozarem vysokym 10 m. I ^ 

Po instalaci zafizeni, v patek 30. 6., jei trvala asi 
dve hodiny, se koneine v 17.40 ozvala prvni vyzva 
na§i stanice OK1WHF. Ihned se ozvala polska sta¬ 
nice SP9BPR/6 a za ni mnoho dalsich, napr. 
OKI VMS a OK1XW na Lomnickim Stite. Pod- 
minky byly primeme, a tak jak OK1WHF, tak 
i OK1VFT pfibyvaly do deniku hlavn^ stanice OK 
a SP .v okruhu asi do 300 km, z nichi byly nejzaji- 
mavSjSi stanice SP2KAE/2 ve ctverci IN67f a 
SP2AJP ve itverci JN61f a nekolik HG stanic. To 
ui bylo 01.00 SEC v pitek a dosud nikdo netuSil, 
co se na veier a rino pfi§tiho dne chysti. Po b£i-‘ 
nem provozu, zakondenem spojenimi s variavskymi 
SP5AD a SP5SM, jsme otoCili antenu na vychod a 
snaiilise o spojeni s UB5AC nebo UB5ATQ,onichi 
uv£d£l SP5AD, ze jsou na pasmu. Pfi prolacfovani 
pasma bylo pojednou v sile 589 sly§et ziver nejake- 
ho spojeni.,. vy 73 es hpe cu agn... pfijimac byl ui' 
temer odladen a v tom se ozvala znaika... de G2JF. 
Otocili jsme bleskove antenu na zapad (byla to stile 
antena OK1VR s amputovanymi 4 direktory pod 
strechou)a G2JF pfi§el pokratkem zavolini okamii- 
t6 zp6t s reporty 589/589 (vyslany/prijaty) a <hvercem 
AL65d. Po skonieni spojeni divi OK1WHF kritce 
QRZ a ozyvi se ve 23.58 SEC G3KEQ 579/569, 
jmeno Jack a ZL60a. A dile tesni za sebou nisle- 
duji: 00.13 G3LTF 579/579 AL23j, 00.17 G4CM 
589/589 nr. London, 00.27 G3SHX 579/579 AL49j, 
00.34 G8GP. 579/589 London, 00.39 G3LIM 
579/579 ZL49g, 00.50 G6CW 579/579 ZM05a, 
nr Nottingham, 00.57 G3NNK 589/569 AL31c, 
01.03 G2XV 569/579 AM61j, 01.07 PA0KWY 
569/579 CM72d, 01.10 G3LQR 579/579 AM58f, 
01.14 PA0ATR 579/589' CM74j, 01.25 G5DS 
479/579 ZL49e, 01.39 ON4TQ 589/589 CL62a, 
01.42 PA0WKH 46/57 nr Amsterodam, 01.50 
G3SZX 569/579 YL50g, 01,55 PA0RLS 579/579 
CM63j, 02.00 G3FVC 559/589 ZL37f, 02.05 
G3DAH 549/579 AL56b, 02.09 DJ9CZ 559/589 
DL71a, 02.30 G3RST 58/57 fone AL71c. 02,39 
PA0ADS 56/54CLIOa, 02.49ON4RY 57/59 CK13a. 
Dile jsou slyiet jen stanice, s nimii jsme jii praco- 
vali; i ty v§ak pomalu mizi. Navazal jsem tedy spo¬ 
jeni s OK3HO, abych se dozvedel, co je noveho na 
vychode. Dano sdeluje, ze mel spojeni s G3RST, 
G3LTF, ON4TQ a ON4RY. Na pismu neni jii nic 
noveho, stfidaji se tedy operatefi a OK1VFT na¬ 
vazuje fonicka spojeni s PA0ADS a ON4RY. 

Rano se zda, ie podminky skoncily, ale v tom je 
slySet, jak OK2KJT void nejakou anglickou stanici. 
Staii na 2 ai 3 minuty spustit „cekvidlo“ a jii jsou 
tu dal§i DX: 08.46 G3IMV 459/579 ZL07h, 
08.55 G6RH 579/569 AL41c, 09.19 G6NB 589/589 
ZL15j, 10.05 opet ON4TQ 599/599, 10.24 F8VN' 
579/569 Cj51f, PA0WLB 559/599, dile nekolik 
DL/D J stanic z Bremen a Hannoveru. Anglick£ sta- . 
nice jsou slyiet jeite v 15.10, ale jii velmi slabfe do 
zacitku PD viak mizi uplne. Celkova bilance doby 
od 23.38 v pitek do 11.14 v sobotu je tato: 19 G, 

6 PA0, 2 ON, 1 F krome dalitch bliziich stanic. Je 
zajimavd, ze krome n£kolika DL stanic, ktere v§ak 
byly.slySet velmi slabea krom6 tri DL stanic, s nimii 
bylo navazino spojeni, nebyly slyset iadne dalSi* 
kontinentalni- stanice. Podminky byly vybomi 
a byli jsme zvddavi, co se bude dit o Polnim dnu. 
Probdeli noc .sice na elinu nepridala, vyhlidka na 
dalsi probdfinou noc tei ne, ale s dosaienymi vy¬ 
sledky jsme byli jii pfed za£itkem zivodu velice ' 
spokojeni.“ 

Situaci na Lomnickem Stite, ktery m51 pridilen, 
Viktor, OK1XW, a jemui pomihal OKI VMS, lici 
operatiri takto: 

Na Lomnicky Stit jsme dorazili ve ctvrtek 
28. Cervna. Viditelna inverze dala tuSit pfekvapeni. f 









Podminky byly mime nadprumeme. Pracovali jsme 
s vysilaiem ’OKlXW (EF80, 6L41, QQE03/12, 
GU32) pfikon 24 W, modulace zav£rnou paralelni 
elektronkou (EL84), prijimac konvertor OKI VMS 
(na vstupu 2 X PC88) s dvema M.w.E.c., antena - 
osmiprvkova Yagi vlastni konstrukcd OKlXW na 
ctyrmetrovem stoiaru. Ve ctvrtek vecer byla nava- 
zovdna bezna spojeni se stanicemi HGj SP, OE, OK, 
z ostatnich spojeni OKI VMS: Y05KAU (LG33e), 
YU1NHI (KF31h), YU2BOP (JF34J), UT5DC 
(LI32a), UB5ATQ (MJOlh), UB5AC (MJOlh). 
V p&tek se pocasi znaine zhorSilo a byla silna mlha. 
Od 20.50 do 02.30 hod. OKI VMS navazal 18 spo¬ 
jeni krome HG, SP, OKI stanic tez s YU2RDV 
(IG52c) a Y05NB (LH29e). Na Lomnickem §tite 
jsme sly§eli, jak OK1WHF, OK3HO, OK3CDI 
navazuji spojeni s anglickymi stanicemi, iadnou 
jsme vSak nesly§eli. V sobotu od rannich hodin se 
vSak podminky zacaly rychle zlepSovat. OK1VMS 
mi spojeni s XJP20N (LOlOj). Jeho slysitelnost 


v Cechach je vybomi. Z Prahy dostavi report 59 4-. 

Tech to podminek vyuzila celi rada dalSich stanic, 
napr.: OK1KDO ze itverce. 6GJ6d m£l spojeni 
s G3LTF, FI IX, G5MR, G5NU, ON4TQ,ON4CP, 
OK1KSO ze Crverce GK46c dvS ON4 a tfi anglick£ 
stanice; OK3KFV ze £tverce IJ75h deJaii G2XV, 
G2JF, G3GA, G3IMV, ON4TQ, OK3CDI d£lal 
Angliiany. Od dalSich stanic nemame zatim zprav. 

SrdeCne blahopfejeme. Kdyby se tyto podminky 
udriely v zivod£, mohlo byt dosaieno jeste vyggich 
rekordnich vysledku v PD. Skoda! 

Podle souteiniho deniku OKlXW navazal 235 
spojeni se stanicemi z 11 zemi: 27' spojeni pres 
400 km, 17 pres 500 km, 7 pres 600 km, jedno pres 
700 km, jedno pres 800 km a jedno 930 km. To je 
vynikajici^ uspech i s pfesto, ze Lomnicky Stit je 
kdta s predpokladem dobreho umisteni. Vitezstvi 
OKlXW neni iipln£ nahodni; z Lomnickeho stitu 
byl v r. 1965 o PD desaty, v r. 1966 treti, 

Jak Viktor uvddi, podminky Sireni vyvrcholily 

Point den 1967 


V nedSli v 11.30 hod. PoCasi letos o PD na Lomnic- 
k£m Stitfe bylo vyjimecni -bezvetfi, bez bourkovychj 
mraku, s viditelnou inverzi a ostre ohraniienym ho- 
rizontem. Avsak v pondeli odpoledne (3. 7.) tarn 
napadlo 20 cm krup a sn£hu. Skoda, ze maly pros- 
tor a provozni potize neumoznily staniri OKlXW 
praci na pismu 70 cm po cely zivod. 

O pr6b£hu PD na Sneice piSe nim OK1WHF: 

„BShem prvni hodiny zavodu jsme navizali 28 
QSO, behem druhe 20 a timto tempem jsme po- 
kraCovali do 19 hod., kdy s 80 QSO prechazime na 
CW. A hned se ozyvaji OKlXW(KJ62g) na Lom- 
nick<EmStite, OK3CDI ze itverceKHSb a OK3KDX 
z nemene neobvykleho fitverce Lj62e. Pri zipadu 
slunce je rovnei moine pozorovat, ze rovina, 
inverze, ktera byla predchozi noc videt na severo- 
zapadfi, se presunula na severovychod a tedy ie nej- 
lepSi podminky sireni budou pravd£podobn£ vtom- 
to smSru. A skuteiSne se nim to po p&lnoci potvr- 
zuje. Ve 23.13 slySime fone stanici SP7KAK/8 ze 
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Poznimka ke sloupci „Antena”: Y = antena Yagi, Cislo udava po6et prvkti, P = parabola o 0 m, UR = dipol s uhlovym reflektorem, S = soufizova antena 





ctverce LJ62b, po m SP8KAQ/8 a po pfechodu na ^ 
telegrafii delame SP2KAE/2. Pfechazime na pfi- 
jem a slygime konec spojeni SP2HV z Gdanska. 
Krdtce volume a po pfepnuti. SP2HV odpovidi. 
Koniime toto spojeni a tesn£ nad zaidtkem pdsma 
ve spleti siln^ch signal^ slysime slaboudkd: 
OKI WHF, OKI WHF de UP20N K+, odpovidd- 
me reportem 569128 a pfijxmame 599020, LOlOj. 
Nechivdme antdnu v tomto smdru a pokradujeme' 
spojenimi s SP5SM, SP5AD a ddle UP2YL a ko- 
necne i nejvzdalenejsi stanici, se kterou jsme o PD 
mdli spojeni, UP2BA ze dtverce M027j (podle kmi- 
todtu i QRA vge nasvedcuje tomu, Ze jde o zndmeho 
UP2ABA, jenz ziskal koncesi KV a ma tedy i upra- 
venou znadku), QRB 783 km. Nasleduji jegte 
SM7AED, SM7BCX a pak kratky spanek OKI WHF 
u zapnuteho cdkvidla, nagtdsti jen asi na l / 2 hodiny. 

V 06.29 nas opet uvede v nadSeni spojeni 
s UB5ATQ, fone 58 aZ 59 ze dtverce MJOlh, 
Lvov, konecne nova, jiZ 23. zemd pro OKI WHF. 
Nikita je timto spojcnim velmi nadSen, vyri 2 uje 
pozdravy pro OKI SO, OK1HV a pro dalgi ama- 
tery, ktere pfi sve osobni navstevd v minulych le- 
tech v Praze poznal. 

Dopoledne slysime jestd, jak OK1XW na Lomriic- 
kem stitc pracuje s nekolika stanicemi UP2, ndm . 
se jit iddne ddikove spojeni nedafi. Navazujeme 
tedy jegtd spojeni s tdmi bliiSimi,stanicemi, na kterd » 
se naveCer nedostalo a PD koncime s 219 spojenimi, 
zaznamenanymi v deniku. 

Mdme velikou radost po zji§tdni,Ze celkovy bodovy 
v^sledek je temef 43 000 bod£i. c( 

Skoda, Ze vybome umistdni OK1KRA je kaleno 
stiZnostmi stanic (OKIKOR, OKlWC) na jakost 
vysilandho signdlu a ruSeni v pdsmu 145 MHz. 

Vysledky y kategorii I na 145 MHz nejsou vzhle- 
dem k maximalnimu pfikonu 5 W pozadu za kate¬ 
gorii II. Bodovy zisk stanice OK3KAP 22 000 bodii 
a 7 zemi nebo spojeni OKlKAM s SM7AED 
(640 km) je vynikajici - blahoprejeme. 

V pasmu 70 cm bylo dosaZeno tdZ vybomyxh vy- 
sledku; podminky gifeni neprinesly v§ak Z&dna pfe- 
kvapeni. NejdelSiho spojeni v kategorii I dosdhl 
OK1GA s DL3SPA (282 km) a v kategorii II 
OK1KCO z Dddinskdho SndZniku s OK1XW na 
Lomnickem gtitu (471 km). , 

Velmi poteSitelnd byla rekordni udast 11 stanic 
v pasmu 1290 MHz. NechybSlo mnoho a stanicim 
OK1KCO a OKlWBNi(198 km) se malem poda- 
rilo prekonat ds, rekord. 

Z pripomfnek k zdvodu: Vymezeni pdsma 144,00 
a t 144,15 MHz pro telegrafni provoz melo velmi 
kladny ohlas, dogly ndvrhy na rozgireni toiioto pas- 
ma nejmdne 6 100 kHz, Stanicim se doporucuje 
vice pouzivat VFO a prevzit provozni praxi z KV - 
ladit se na protistanici. Nekterd stanice, napr. 
.OKI KHL, 1KNR, 1KLQ, 1KRF pracovaly v tele- 
grafnim pdsmu provozem A3 a pravem si na nd 
ostatni stanice stdZovaly. Ddle je navrhovana liprava 
etap v pdsmu 435 MHz's ohledem na pdsmo 
1290 MHz. 

Vgechny pfipominky v soutdZnich denicich . 
projednd odbor VKV a na vdzne stiZnosti 
(napr. OK2BCF) odpovi odbor'VKV primo. Tis- 
kopisy na soutdini deniky zdvodu VKV jsou jii 
v radioamatdrskd prodejnd v Zitnd ulici na sklade. 

Zdvdrem dik a blahoprani vSem uspegnym sta- / 
nicim za dobrou reprezentaci a mnoho uspechO 
v budovdni zafizeni a v pripravdch na jubilejni 
XX. Polni den 1968. 

OK1VEZ 



Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


Vysledky ligovych soutezi za cerven 
1967 


OK LIGA 


, Kolektivky 

1. OK2KEY 

535 

5. OK1KHL 

180 

2. OK3KGW 

425 

6. OK1KDO 

167 

3. OK1KOK 

319 

7. OK1KTL 

101 

4. OK2KZG ' 

227 



Jednotlivci 

1. OK2QX 

1086 

10. OK2BLG 

258 

2. OK1QM 

460 

11. OK1NK 

251 

3. OK2BHK 

458 

12. OK1AHN 

250 

4. OK2BOB 

425 

13. OK1APV 

236 

5. OK3CGI , 

362 

14. OK1AFN 

232. 

6. OK1TA 

302 

15. OK3CAJ 

223 

7, OK1ARZ 

286 

16. OK1CIJ 

215 

8. OKI AOR 

275 

17. OK2BAE 

160 

9. OK2BIX 

273 

18. OK1KZ 

145 


OL LIGA 


1. OL4AFI 

. 358 

4. OL1ABX 

106 

2. OL3AHI 

144 

5. OL1AHN/9 

103 

3. OLOAIK 

118 




RP LIGA 


1 . 

OKI-18146 

3928 

9. OKI-10368 

633 

2. 

OKI-3265 

3574 

10. OKI-15688 

359 

3. 

OKI-15685 

1821 

11. OK2-16421 

312 

4. 

OKI-15835 

1544 

12. OKI-15561 

280 

5. 

OK2-4569 

1249 

13. OKI-17301 

214 

6. 

OKI-11854 

1122 

14. OKI-15615 

144 

7. 

OKI-17247 

834 

15. OK2-16314 

142 

8. OK2-8036 

648 




Prvni tfi ligovd stanice od poddtku roku do 
konce dervna 1967 

• OK stanice — kolektivky 

1. OK1KOK 16 bodCi (3 + 2 + 2+2+44-3), 

2. OK3KGW 17 bod6 (5 + 3 + 5*+ 1 + 1 + 2), 

3. OK1KHL 39 bodO (10 + 7 + 4 +-7 + 6 + 5). 

OK stanice — jednotlivci 

1. OK2QX 9 bodfi (1 + 1 + 2 + 3 + 1), 

2. OK3CGI 46 bodti (18 + 5 + 8 + 6 + 4 + 5); 

3. OK2BOB 56 bodfi (13 s + 15 + 5 + 14 + 5 + 4). 


VII. kolo provozntho aktlvu v pdsmu 145 MHz 
dne 16. 7. 1967 


OL stanice 

1. OL4AFI7 bodfi (1 + 1 + 1 + 1+ 2 + 1 + 1), 
'■: 2. OL1ABX 20 bod* (4 + 3 + 3 + 4 + 2 + 4). 


1. OKI VMS 

2. OK2KJT 

3. OKlAIB 

4. OK2BJX 


5. OK2VJK 

6. OK1XS 


Sid/d QTH 

32 bod6 7. OKlVIF 7 bodii 
25bodti 8. OKI IJ 6 bodO 
20boda 9. OK1ASQ 5,bodCi 
18 bodt 10. ai II. 

OK1HY, OK2KOH 
* 4 body 

16 bodfr 12. OK1AMA 3 body 
9 bodft 13. OKI ABO 2 body 


Pfechodni QTH 

1. OK3HO/P 47bod0- 

' 2. OK1WHF/P 26 bodO 

Provozni aktiv ridili OKlWHF/P a OK2KJT. 

. OKI WHF 


RP stanice 

1. OKI-15835 29 bodft (4 + 5 + 5 + 4 + 7 + 4). 

2. OKI-11854 44 bodii (16 + 6 + 6 + 4 + 6 +6), 

3. OKI-15685 51 bodfi (15 + 15 + 9 + 5 + 4 + 
+ 3 )- 

Pr&zdniny se projevily i malou udasti v ligovdm 
zdpolenl. Neni pochyb, 2e druhd polovina (prvni 
jsme prdvd skondili) pofadim jeStd dikladnd za- 
mich&. To je ale prdvd to, co ligovd soutdieni ddld 
ligovym... Tak zlomte vaz! 


( 

Zmeny v soutezlch od 15. cervna do 


Setkani amatdrd VKV na Klinovci 

pofadi VKV odbor TjTSR ve dnech 13.—15. rijna 
1967. 

Predbeiny program: Prcdnasky o provozii a tech- 
nice VKV (pHslibili OK1VR, OK1DE, OK1AHO, 
OK1PG, OKI WHF a dal§i). Disuse, burza ma- 
terialu, provoz na stanici OK5UKV. 

Prihlagky budou zaslany vSem amatdrum VKV 
a kolektivnim stanicim pres sluzbuQSL a je moino 
.0 ne poS^dat na pismu OKI WHF, OK1DE, 
OKI VMS, OK1VEZ, nebo^na adrese M. Folprech- 
tova, RQ2ov^ paloucek 12, Usti n. L. 

Na tutd£ adresu je nutno vyplnene prihlasky za- 
slat do 30. 9. 1967. 

Pfijezd udastniku 12. 10. odpoledne a veder nebo 
13. 10. rdno podle udaju v prihlagce. 

Ohrada nakladu: Ubytovani bude pro udastniky 
zajisteno zdarma v hotelu Klinovec,* stravovani 
(25 Kcs denne) bude zajigteno podle poiadayku 
v pfihldgce a budou si je ucastnici hradit sami. + 
ftadne prihlagenym udastnikum budou zaslany 
prukazky na slevu jizdneho CSD. * . 

OKI WHF 


15. £ervence 1967 

,,S6S“ 

V tomto obdobi bylo uddleno 18 diplomti CW 
a 5 diplomii fone. Pasmo doplnovaci zndmky je 
* uvedeno v z^vorce. t , 

CW.: d. 3418 DJ6HF, Langendamm (14), c. 3419 
DJ7YR, Gottingen (14 a 21), c. 3420 SP9AXA, 
• Chorzow (21), c. 3421 SP5YQ, Vargava (14), 
d. 3422 LA3BG, Notodden, d. 3423 OKI AMR, 
Ceskd Buddjovice (14), c. 3424 OKlKLX, N^chod 
(14), c. 3425 OK2BFX, HoleSov (14), d. 3426 
DM3XPH, Naumburg (7), d. 3427 UA2BI, Cer- 
hakovsk (14), £. 3428 UL7QJ/Alma Ata (14), 

c. 3429 UT5XW, Doneck (14), d. 3430 UA1KUZ, 
Murmansk (14), d. 3431 UA900, Novosibirsk (14), 

d. 3432 UA1UD, Borovici (14), c. 3433 UT5UK, 
Lvov (14), c. 3434 UT5BO, Kyjev (14) a c. 3435 
UA0KZD, Petropavlovsk na Kamcatce (14). . 
Fone: c. 752 HAS BY, Budapegt (14), d. 753 
DJ7YR, Gottingen (14 - 2 x SSB)yd. 754 PX1GM, 
St. Etienne-du-Rouvray (14 - 2 x SSB), d. 755 
PX1JQ, Encamp/Andorra * a c. 756 .UA1DJ, 
Leningrad (14-* 2 x SSB), 


Doplnovaci zn&mky za telegraficka spojeni ob- 
drSeli: ’ 

OK1ZQ k z£kladnimu diplomu d. 2829 za 7 a 
21MHz, OKI All kd. 3116 za 21 MHz, OK1AFN 
k c. 2449 za 21 a 28 MHz, OK2BCH k d. 3216 za 
14 MHz, OK1BB k d. 2934 za 21 MHz, SP3AIJ 
k d, 2577 za 21 MHz a UA3GO k d. 1730 za 7 MHz. 

' Za telefonickd spojeni k d. 174 dostal doplnovaci 
zn&mku za 14 a* 28 MHz JA1NDO a dale OK3EA 
k fi. 663 za 21 MHz (2 x SSB). 

„ZMT" 

Bylo vydino dalsich 18 diplomii ZMT,a to c. 
2206 at 2223 v tomto poradf: 

OK2BOB, Olomouc, SP5CR, Vargava, SP1BHX, 
Stdtin, Y03YZ, Bukurest, SP3AIH, Srem, 
CR6EI, -Benguela, OK2BAI, Slavkov, OZ3WP, 
Tapenhagen, YU2NFJ, Zdhreb, UA0BL, UR2KBG 
Tartu, UA6NK, Rostov-Don, UC2DR, Minsk, 
UA6KBP, . UA4MW, Ulianovsk, UW9KDH, 
Sverdlovsk, UF6AC, TbiUsi a UY5LF. 


„100 OK“ 

Dal§ich 20 stanic, z toho 2 v Ceskoslovensku,* 
ziskalo zdkladni diplom 100 OK: 
d. 1832 YU3PO, Kranj, c. 1833 SP4AEQ, Lidzbark 
Warm., d. 1834 YU4FST, Visoko, c. 1835 HA5YAA 
Budapegf, d. 1836 UA2AG, Kaliningrad, d. 1837 
SP9BCB, Krakov, d. 1838 OE5ANL, Linec, 
d. 1893 SP3BES, Nowa Sol, d. 1841 (439. diplom 
v OK) OK3CGP, Bratislava, d. 1841 (440.) 
OKI AIN, Svitavy, d. 1842 C02BO, Havana, C. 
1843 YU1NEX, Novi Beograd, d.1844 YU1AAS, 
Bdlehrad, d, 1845 UV3TC, d. 1846 UA0KJA, 
Blagovescensk,' c. 1847 UA900, Novosibirsk, 
d, 1848 UA3KWI, Obninsk, d. 1849 UV3TQ, 
Gorky, d. 1850 UW3E , Puskino a d. Ig5l UW6LB, 
Taganrog.' 


,,200 OK“ 

Doplnovaci zn&mku za 200 predlozenych ruznych 
listki z Ceskoslovenska obdrieli: 
d. Ill OK1KNX k z&kladnimu diplomu d. 1581, 
d. 112 DM2ATL k d. 347, d. 113 SP9APR k d. 1339 
a d. 114 HA5 AW k d. 325. 

„300 OK** 

Za predlozenych 300 listkii z OK dostane doplho- 
- vaci znAmku d. 45 DA12ATL k zAkladnimu diplomu 
d. 347, dale d. 46 OK1BB kd. 1260, d. 47 HAS AW 
k d. 325 a c. 48 OL1AFB k d. 1591. 


,,500 OK** ■» 

Jubilejni znSmku d. 10 za pdt set potvrzeni od 
deskoslovenskych stanic dostane OL4AFI k zaklad- 
nimu diplomu d. 1545. Blahopfejeme! 

.mPTSP^ 

3. tfida 

Diplom d. 198 obdrzi W2ASF, V. L. Spoley, 
Bronxville N. Y., d. 199 OKI All, Josef ftehAk, 
Chomutov, d. 200 DM2 ADC, Carl Rothe, Waren 
Muritz, d. 201 SP3AIJ, Tadeusz Rabczyiiski, 
Srem, d. 202 UW0IX, Viktor Novikov, Magadan, 
d. 203 UA1IG, Jurij A. Bdlevid, Leningrad, d. 204 
UA3FL, W. G. Antonin, Monino a d. 205 UT5RO, 
Jl Boris Kobets. 


2. tMda 

Doplnujici listky predloZila stanice OK1YD 
z Poddbrad a byl ji vyddn diplom 2. tridy d. 75, dalgi,^ 
d. 76, dostala stanice SP5AFL, Minsk Mazowiecki, 
d. 77 OK20P z Bma, d. 78 SP6AIJ, Srem, d. 79 
UA1IG, Leningrad a d. 80 UY3FL, Monino. 


„p-ZM'r* 

. Diplom d. 1166 dostala stanice OKI-14974, Josef 
Cemik, Hradec Krdlove, d. 1167 SP9-1252, Henryk 
Szopa, Chorzow d. 1168 UA2-12340, V. V. Gnez- 
dilov, Ccrhachovsk, d. 1169 UA2-12364, N. P. Plot¬ 
nikova, c. 1170 UA2-12361 V. J. Hasanov a c. 1171 
UA2-12374 A. A. Dogadajev, vgichni tfi z Kalinin- 
gradu, d. 1172 UA3-20551, Igor V. Motdev, Briansk, 
d. 1173 UB5-44060, Leonid Tsvetinovid, Lvov, 
d. 1174 UA3-79510, Dima z Obninsku a d. 1175 
UA3-10399, A. J. Kupcov, Stupino. 

„P-100 OK*‘ 

Dalsi diplom, c. 481 (225. v Ceskoslovensku), byl 
pfiddlen stanici OK2-12296, Zdenku Cerm^kovi 
z Rymarova.a d. 482 stanici UB5-5659, Alexeji 
Chabanenkovi z Dondcku. 

„RP OK-DX KROU2EK 0 

3. tfi da 

Diplom c. 554 ziskala stanice OK3-16495, Ladi- 
slav Huber, Bratislava-Raca, d. 555 OKI-4715, 
Bohumil Pardubicky, Janovice nad Uhlavou. 

2. trida 

Diplom d' 201 dostane OKI-12344, Vdra Pefi- 
novd-Bouberlov6 z Prahy, ’ 




Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX-expedice 

S expedid Dona MiUera, W9WNV, je koneine 
? ji5 zcela jasno. NaSe informace, uverejntne v minu- 
lem dsle AR, se pine potvrdily; Don spolu s Billem, 
WA6SBO, odstartovali podle pldnu 30. 6. 67 na do- 
konceni expedice v Indickem ocednS. V polovind 
cervence se objevili v Jugosldvii, kde zrejmS jednali 
o koncesi pro ZA. Odtud jeli do Londyna a pak na- 
stoupili cestu na ostrovy v Indickem ocednu podle 
pldnu. Expedice je vSak jit nyni opoidend. Rovndi 
nenf znam ani prvni dl jejich cesty. 

Ddle je pravdepodobnd, ze Don prece jen z&stane 
na'svem p&vodnim kmitoitu, tj. 14 045 kHz, a*ni- 
koliv na 14 005 kHz, jak bylo pdvodne ozndmeno. 
Hlavni vysilari £asy pldnuji 15.00, 19.00 a 
23.00 GMT a s tim, kdo nebude respektovat provoz- 
ni pokyny, nenavdzi prost£ spojeni. Donsdm roze- ‘ 
slal osobnl dopisy do celeho svSta, ve kterych ozna- 
? muje zavazny program nastdvajici tfim&iini expedi¬ 
ce: VQ8-Rodriguez, VQ8-Brandon, FR7/„T> FR7/E, 
lG-Geyser, LY-Bouvet (mel by byt vlastne jiz 
podle novych znaCek 3Y), VU-Laccadives, YI, ZA, 
KC4-Navassa, VP8- tri riizne zem$, mezi nimi 
i Sandwich, EA9-Rio a EA9-Ifni, EAO, XU a‘prav- 
dfipodobnd tri zeme, ktere maji naddji na uzndni 
pro DXCG. Pofadi, ve kterem tyto zeme navStivi, 
neni zndmo. 

Don v dopise uddvd, ze tentokrate zarucu/e 100% 
QSL, pfimo nebo via tJRK. Geyser Reff a Blen¬ 
heim pry maji nadeji byt brzy uzndny za zemS 
DXCC. Naproti tomu Don navrhuje, aby byly 
Skrtnuty zeme VQl a AC4, neboi jejich skutecnd 
existence je pouhou fixi. ARRL se k teto veci dosud 
nijak nevyjddrila. 

Don si ddle vyiddal vyplneni dotazniku, kde se 
m£ly oznacit nejlddan£j§i zem£, na kterd by se mela 
zamSrit jeho pfiSti expedice. Souiasne se tdzal, zda 
se 5ddd vice CW provozu (napsal jsem samozrejme. 


ie ano!), jakou rychlosti CW md pracovat a jine 
technickd udaje. Ze vSeho je zrejme, ze LIDXA, 
pod jejii patronaci se expedice kond, here v£c vdinS 
a lze predpoklddat, it tentokrdte bude v§e klapat. 
Pozor jeSte na vyfizovdni QSL z tdto expedice: Don 
sdm neuvddi iddndho manaiera. DoSly vdak zprdvy, 
ic'v zadndm pripade QSL nebude jiz vyrizovat Ack, 
W4ECI, nybrz XYL Billa, WA6SBO, a to za pod- 
minky, it y jedne obdlce bude jen jedind QSL spolu 
s prislusnou SASE. Novinkou je, ze QSL pro poslu- 
chaCe bude vyrizovat VE3GCO. 

K6KA s manielkou zahajili jiz svoji expedici, 
a to dnem 1. 6. 1967. Pracovali pod zna£kou 
5X5AU. Pak odjeli na Krdtii; ozvali se jako 
SV0WL a hned nato z Rhodu jako SV0WU. 
Jejich kmito£ty jsou 7004, 14 044 a 21 044 kHz. 

Jinak je letosni leto necekane „okurkovou se- 
zonou“ pro lovce novych zemf. Oproti dnv£jSim 
letdm letos temSf 2adne prazdninove expedice ne- 
vyjely, krome expedic po Evropd. Je to zmlndn^ 
jii K6KA v okoli Recka, DL7FT je na svd obligdtni 
expedici na Baledrech pod znadkou EA6AR - tento- . 
krat vie na SSB, DL8EQ je v Andore jako PX1EQ, 
F2WS je na Korsice pod znaikou F2WS/FC a 
GB2IS je na ostrovS Scilly. QSL’ pro nfi- za- 
sllejte na domovske znaiky. Rovnfid jsme sly- 
Seli expedici fin3keho ustredniho radioklubu na. 
Aalandy jako OHOAA na vSech pdsmech a PX1GM 
byl F2GM. Pravda, i ZA se ozyvala: byli to 
ZA1ACB a ZA1AA. Prvy sice pracoval jako expe¬ 
dice, ale v§e opSt naznacuje, ze slo zase jen o pirdty. 

Expedice YASME mid jii od 30. 5. 67, kdy 
Iris Kkala, 2e konSi v Gambii a it sm^htji do 
CR3. 

Zndmy FR7ZI objiidi se svou jachtou idst svdta 
(jede do Montrealu) a zastavil se jiz na Svatd Helene, 
odkud vysilal pod znaikou ZD7ZI. Oznamuje it . 
se hodld zastavit i na jin^ch vzdcn^ch ostrovech; 
proto je treba sledovat jeho kmitoiet 14 050 kHz. 
QSL pro niho vyrizuje F90E. 

Expedice VR5 RZ sc piece jen uskuteinila, 
jenie u nds ji asi nikdo ani nezaslechl. Vime 
o ni od W*s, kteii ji slydt jen nesmirnfe slabi. 

I oni iikaji, it iekaji, a i se zlepdi podminky na 
Paclfik. OK2QR s nimmil spojeni z lodi, kly£ 
na tuto expedici jel, a na dodlem QSL je uvede- 
no, it expedice pouzivd QRP pouze 9W! 

Herman, HK1QQ (t£. TJ8QQ) ozndmil, it pod- 
nikne krdtkou expedici do EAO a pravdipodobnS po- 
uiije znaiku EAOAH. Vyprava mila b^t ve .dru- 
h£ polovine iervence., 


VK4HG-John mil podle opoidin^ch zprdv 
zahdjit vysildni z ostrova Willis dne 23. 6. 67. 
Jeho zaiizeni je 50 W a beam (pouze pro 
14 MHz). Do dnedniho dne se vsak na pdsmu 
neobjevil. 

1A6SBO, o kterem jsme jiz referovali, pracoval 
5. 2. 67 z ostrova Bishop Rock (32,5 N, 119 W). 
Byl to Bill, WA6SBO, a jak se nyni dozvfddme, plat! 
pouze do diplomu WACC jako distrikt Santa Bar¬ 
bara Isl. 

Zpravy ze sveta 

Nove prefixy z poslednich dnh jsou 4X8HW 
a 4X8TP, kteri oznamill, it budou postupnfc 
pracovat je5t£ jako 4X6 a 4X7. Souiasne vsak 
164 oznamovali, ze se zememi LD nebudou na- 
vazovat spojeni... ^ 

VK7TK z Tasmanie oznamuje, ze pn neddyndm” 
stepnim poidru uplni vyhorel a pnsel nejen o dim, 
ale i o zarizeni, logy a vSechny QSL. Spolu s XYL 
zachrdnili jen hold zivoty, neboi ohen postupoval 
rychlosti 75 mil za hodinu. VK7TK nyni prosi 
vsechny, kdo s nim kdy navazali spojeni, aby mu 
zaslali znovu QSL. 

Podle zprdv 'vzdy seriozniho K1IMP je 
PY0XA (St. Peter a St. Paul Rocks) definitivni 
uzndn ARRL za novou zemi DXCC. 

YK1AA a jehe syn YK1AM oznamuji, it jejich 
koncese nebyly zruseny a it se co nejdrive opfit 
objevi na pdsmech.' 

4W1G z Jemenu pracuje obvykle mezi 15.00 
ai 18.00 GMT na 14 MHz. Ddva vsak prednost 
SSB. 

9G1KT je novou stanici v Ghani. Je to W7KTL 
a .pracuje na 28, 21 nebo 14 MHz obvykle mezi 
17.00 ai 21.00 GMT. 

Pro lovce prefixu: novi se objevily stanlce 
HI7JMP (28 035 kHz), 5R4AS (14 MHz)a PJ4AC 
(14 MHz). 

VP2LA md QTH Santa Lucia a ik dd QSL via 
VE3EAU. 

Novym a vzdenym prefixem je i HR6EB. 
Je to jediny HR6. Jeho QTH je na bliie ne- 
urcendm ostruvku asi 20 milo3 matefskd zemd 
HR. Dobrym prefixem je i HR4DHS, kter^ 
pracuje z TygHho ostrova.'* 

XZ2TQ je podle minini zahranicnich amater- 
skych iasopisi pirdt, neboi! v XZ byly zruseny 
.vSechny koncese. Obdobni tomu bylo i v AP, 
kde je t. £. v provozu jen jedind oficidlni stanice 
AP2NMK, kterd pracuje obvykle na 21 MHz. 
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Bez nadsdzky muSeme hned na zaiatkukon- 
statovat, ze to, nai jsme tolik let iekali, by se 
milo letos v Hjnu z velke iasti vyplnit. Ne- 
prijde-li mnoho ionosfdrick^ch boufi, doikd- 
me se vreholu letodnich podminek. Zdsluhu 
na tom budou mit vysli-krdtkovlnnd pdsma, 
z nichi zejmena desetimetrovi bude v klid- 
nych dnech otevfeno vidycky od rdna az do 
veierniho setmini. Bude na nem modnd pra¬ 
covat prakticky podel Sluncem osvitleni 
trasy, pHiem£ nejvitSi vzddlenosti bude moi> 
nd pfekondvat prdvd na rozhrani dne a noci; 
uiinn^ smirov^ vektor bude brzy rano mifit 
na jihowychod al v^chod a pfes den se bude 
stdiet Dres jib k lihozdnadu a£ zdnadu. Pritom 


bude pravidlem, it £im vysSi bude prdmernd 
elektronovd koncentrace vrstvy F2, tim sever- 
ndji infiie iSiinny smfirovy vektor mifit. Napf.^ 
v prvni fdzi ionosfdricke.bonfe, kdy ndkdy do- 
chdzi k ndkolikahodinovdmu relativnimu zvy- 
Senl kritickeho kmitoctu vrstvy F2 o 20 ai 40 
procent, inohou se ozvat napf. rano i stanice 
sibifskd, odpoledne a v podvefier stanice 
z Kanady ai zapadniho pobfezi USA anebo 
i Havaje. Nastane-11 ovSem hlavni fdze ionosfe- 
rickd boufe, pH nii se hodnoty kritickeho iml- 
toCtu vrstvy F2 naopak sni£i, md£e to zname- 
natkonec jak^chkoli podminek na tointo pds¬ 
mu. 

K podobnd situaci bude dochdzet i na 21 MHz 


s tim rozdilem, ze pasmo vydr£i otevfene 
dele ve£cr a rdno ozije drive n ci pdsmo 
desetimetrove. Na dvaceti metrech bude ve 
dne ji£ zndt dtlum, pdsoben^ niddimi vrstvami 
ionosfery. Zato pozddji odpoledne a v prvni 
polovind noci bude pdsmo v klidn^ch dnech 
pine DX stanic. „Ctyricitka" pdjde dohre 
po Sluncem neosvdtlenych trasdeh a bude 
vd£i vlivu ionosferickych poruch podstatne 
odolnfjsi. V nfektere ddsti noci se mdie dokon- 
ce stdt, it podminky pro stejny smir - napf. 
pro USA - nastanou sou£asn£ na nfekolika 
souse dxuch pdsmech. ftijen bude prostd 
vrcholem podminek na krdtkych vlndch a byla 
by Skoda toho nevyudit. 















ozval se zpr&vou, ie v dCtslcdku onemocnini, 
o kterem jsme jii pfinesli zprdvu; odloiil 
svoji planovanou expedici do oblasti VK9 a i 
na prosinec 1967. Chce pracovat z tichto 
vzdcn^ch zemi: Nauru, Cocos-Keeling a 
Christmas Island. Poznamenejte si termin t£to 
vypravy! 

Novou zajimavou stanici na pdsmech je ST2P0 
a QSL poiaduje pouze via bureau. Podivejte se po 
nem! 

OK3-16513 oznamuje, ie je ochoten opatfit 
nasim stanicim QSL llstky od stanice EA4IA. 

Na 14 MHz se objevila dalsi stanice z Istanbulu,- 
TA1KT. Mdt6n8apracuje vidyokolo 13.00 GMT. 
QSL via K4IEX. TA2YC je pry tei v Evrope, 
QSL zddd via DJ2PJ. 

VS9MB-Maladive Isl. pracuje nyni na kmi- 
toitu 14 055 kHz a i 14 060 kHz mezi 20.00 az 
22.40 GMT. Oznamuje, ze tam zustane jeSt£ 
dalSi 4 mesice. Protoie ma poruchu na zarize- 
ni, nemuie pracovat na 21 MHz. V souvislosti 
s tim.oznamuje, ie stanice, fcterd pracovaly se 
znaikou VS9MB na 21 MHz (kterd uvadela 
jmeno op. Harry), pracovaly s pirdtem a QSL 
neobdrii. y 

ZK2AU je opit aktivni. PouZivd kmitocty 14 003 
at 14 012 kHz mezi 04,30 az 07.00 GMT. QSL 
poiaduje zasilat via WB6EKT. 

Anatol, UT5HP, nam napsal, ie stanice 
UA1KFT neni ha Zemi Frantiska Josefa, ale 
jeji QTH je Cape Desire, 74 N, 68 E, Novaja 
Zemi j a. Anatol souiasni pros! stanici 
OK7CSD o zssldni QSL (mimochodem, tento 
listek QSL postrddd dosud valnd vetSina OK). 

HK0AI je opet aktivni na 14 MHz a QSL zddd 
via W9WHM. 

: Velmi aktivni jeiFM7WD. Pouiiva kmito£et 
14 010 nebo 21 090 kHz a zada QSL via W3GJY. 

Joio, 9G1HM, oznamuje, it stanice XT2A je 
stdle aktivni a mam£ pry void CQ EU na 14 030 kHz 
kolem 22.30 GMT. 

Velmi dobrd zprdva dosla ■ od OK3MM: 
oznamuje, ie Robert, FW8RC/se jiz obCas ob- 
jevuje i na CW, a to na 21 068 kHz nebo ' 
21 048 kHz okolo 08.30 GMT. Pracoval jiz CW 
nap*, s F, G, ON, OK atd, 

Senzacni zprdva je od G3IOR: od 29. 7. 67 met' 
vysilat z YU7„ kde se pokusi sehnat povoleni 
k vysildni z Albdnie. Pokud dostane vstupni vizum 
a koncesi, ozve se pak ze ZA pod znafkou YU7. ./P 
na kmitoitu 14 030 kHz a 21 030 kHz. Drime mu 
tedypalce! 

Z Falkland^ dosly tyto zpravy: Gerry, 
VP8BJ, opfet zahdjil po sesti letech Sinnost. 
Pracuje na 14 022 a 14 032 kHz, pouzivd 25 W 
dip61 a RX HRO. Z ostrovi pracuje jedtfc 
VP8HJ na 14 MHz. Oba iddaji zasilat QSL 
primo. 

Jako raritu letni sezdny uvadlm i stanice IS1PEM 
a IS1SEL, ktere jsou iinne na 7,14 a 21 MHz a z ne- 
dostatku DX stanic ochotne pracuji i s evropskymi 
stanicemi a dokonce zasilaji QSL primo! 

' George, UA9-2847/UA3 sd&luje, ie od 15. 7. 
do 15. 10. 67 pracuje stanice UA3GM/UA0 
z QTH Kordiak National District, tj. ze severni 
KamCatky, tudiz ze vzacne oblasti c. 128. 
Rovnei lovci diplomu P75P must hlidat, nebo* 
je to pasmo c. 25. German vSak md pouze 8 W 
a pracuje jen CW, zato' v£ak na vsech 1 pas- 
mech. 

. VP8IE je na South Georgia Isl. a od £ervna md 
nove zafizeni, Galaxy V, tj. 500 W, tak2e nad£je na 
spojeni by byla. Neni vsak dobry operater a tak dd 
patmS pfednost SSB. 

W1WPO, spoj. manager ARRL HQ urfcll, 
ie zna&ka 4X4IM (QTH Jeruzaldm) z doby 
pfed deseti lety plat! za ZC6-Palestinu. Toto 
se tykd i obdobnych 4X4'z uvedendho obdobi. 
Prohlddnete pro jistotu va5e QSL z Jeruzale- 
ma, moind it tak ziskdte novou zemi. 

ZA2V, o nfmi jsme se jii zminili, pracuje 
i na jinych pdsmech. Zdenek, OK1AJM, s nim mel 
spojeni na 14 021 kHz. QSL poiaduje vesmfs primo. 
Ale jii zde op£t n6co nehraje, nebo( uvddi stejn^ 
box, kam zddal zasilat QSL i ZA1V, se kterym mSl 
tyto dny spojeni Milo§ z OK1KUL. 

5LA2FD je nov^, zatim nevysv^tleny prefix z Li¬ 
berie. Zddd QSL via EL-bureau. 

Dobrou zprdvu zaslal Jdra, OK2HZ: ZK1AR 
sice opustil ZK1 a je t.£. doma v ZL. Oznamil 
v5ak, ie v listopadu 1967 se md pfestfchovat do 
5W1 i s celym svym zafizenim. To by zname- 
nalo posilu tamnicb amaterfi, ktefi vesmes 
pracuji s vylozenymi QRP. 

SP6FZ uyerejnil „ndvod“, jak ztskal 2,QSL od 
proslaveneho jii AP5HQ: poslal mu spolu s dopo- 
ruienym dopisem SASE, na kterou nalepil pdkis- 
tdnske zndmky. Odpovfedf pak dosla obratem. 

Nfekolik manazeru vzdcnych stanic: CT2BO- 
via W6NJU, CR6AI-W7VRO, EA8AH-W4CCB, 
FM7WU-W40PM, HZ1AT-G3DYY, KOOXV/ 
CE0A-K8EHQ, KB6CZ-K4MQG, KG6IG- 
K6ZDL, KJ 6 JA-WA 6 OET, KS6BO-K4TWE, 
VP1RC-WA6BFA, VP2AC-WA4AYX, 

VP2GSM-W9YSM, VP2KY-WOVXO, WA6DZZ 
fKP6-K6UJW, ZF1EP-W4PJG, ZS8L a ZS9D — 
W4BRE, 3V8SW-W1BPM, 5R8AS-W6ZPX, 
7Z3AB-W4HEG, 9NIBG-VE40X, 9X5GG- 
W2GHK a LU1ZB-LU4DMG. 
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Diplomy - souteze 

USA-CA diplomfi za 3090 rfiznych okresfi USA 
je vyddno jit 10, za 2000 okresfi 34 a zdkladmch 
.diplomfi za 500 okresfi jiz 614. Mezi nimi s dislem 
o07 je i nd§ ZdenSk, OKlZL! 

Pro diplom UNA (United Nations Award), 
jeho2 pravidla jsme v AR uve*ejnili, si do- 
plnte soufiasny stav Clenskych zemi OSN 
k 1. 2. 1967 takto: 

YA, ZA, 7X, LU, VK, OE, VP6, ON, CP, ZS9, 
PY, LZ, XZ, 9U5; UC2, XU, TJ8, VE, TL8,4S7, 
TT8, CE, BV, HK, TN8, 9Q5, TI, CO, 5B4, OK, 
TY, OZ, HI, HC, YS, ET3, OH, F, TR8, ZD3, 
9G1, SV0, TG, 7G1, VP3, HH, HR, HA, TF, VU, 
8F, EP, YI, El, 4X4, I, TU, 6Y5, K, JA, JY, 5Z4, 
9K2, XW8, OD5, ZS8, EL, 5A, LX, 5R8, 7Q7, 
9M2, VS9M, TZ, 9H1, 5T5, XE, JT, CN8, 9N1, 
PA0, ZL, YN, 5N2, 5U7, LA, AP, HP, ZP, OA, 
DU, SP, CT1, YO, 9X5, HZ, 6W8, 9L1,9V1,601, 
ZS, EA, ST, SM, YK, HS, 5V4, 9Y4, 3V8, TA, 
5X5, UBS, UA, SU, G, 5H3, W, XT2, CX, YV, 
4W1, YU a 9J2. 

Novy diplom, ZONE 3 Award, vyddvd BEYRS 
v Seatlu, Wash. Zona 3 (podle pravidel WAZ) 
obsahuje tyto oblasti: Arizona, California, Idaho, 
Oregon, Utah,, Washington a British Columbia 
(VE). 

Zakladni diplom „Zone 3“ se ziskd za spojeni 
s jednou stanici ze vsech jmen'ovanych oblasti. Neni 
predepsdn ani druh spojeni (CW, AM, SSB), ani 
pdsma. Spojeni plati od 1. 1. 1946! 

Master Award Zone 3 se ziska stejne jako zdkladnl 
diplom, podminkou vsak je, it spojeni musi b^t 
s hlavnimi m£sty uvedenych oblasti. 

Special Award Zone 3 lze pak ziskat tak, it na 
p£ti QSL z potrebnych sedmi musi posledni pis- 
mena znaCek tvorit slovo BEARS, coi je zkratka 
spolefinosti, kterd tyto diplomy ^vyd^iv^. K iddosti 
neni treba zasilat QSL, staci seznam spojeni s ob- 
vyklymi daty, potvrzeny nasim ORK, ktery. v§ak 
musi obsahovat nejmcne: volaci znadky, mesto 
a stit u kaide stanice, datum, GMT, pdsmo a druh 
provozu. 

Ka2dy z uvedenych diplomu stoji pfil dolaru, tj. 
5 IRC. 

Do dnesni rubriky prisptli tito amat£ri; 
UT5HP, OK1ADM, OK1ADP, OK2QR, 
OK3CBN, OKI An, OK IFF, OK3MM (tento- 
krdte nejvice), OK1AJM, OK1AKQ, OK1AOR, 
OK1ZQ, OK1CX, OK1AMU, OK1BP, 
OKlAQW a OK2HZ. Ddle pak tlto poslucha£i: 
UA9-2847/UA3, OK2-25293, OK2-14760, OK3- 
16513' a OK2-21561/1. Kde vSak zustaU ostatni 
osv£d£eni lovci DX? Mdme-li ^ udriet. nebo 
zlep§it uroven naSeho zpravodajstvi, je zapo~ 
t*ebi spoluprace v§ech. Douf&m, 2e po prazd- 
nlndch a dovolenych se opet vsichni ozvete 
a zaSlete ndm co nejvic zajimav^ch zprdv. 
ZasUejte vsak pouze zpravy za CW nebo AM, 
nebo* zpravodajstvi SSB prevzal OK IMP. 

Zprdvy zasilejte na adresu: Ing. Vladimir 
Srdinko, P.O. Box 46, Hlinsko v Cechdch. 


Desatero dobr£ho DX-mana 

I u n^s by se naSlo hodn£ amaterfi, ktefi nedo- 
driuji mnoha z deseti ,,prikazani“, uvefejncnych 
vamcrickem casopise ,,13 Amateur Radio“ i. 4/67. 
Proto si je kazdtf dukladrie pfeCtete a dodriujte; 
bude potom mnohem m£ne stiinosti na vz^jemne 
ruseni a Spatny provoz. Zde jsou: 

1. Sledujte data expedic! Kdyz nSkdo podnika dels! 
expedici po nejakem okmhu, nenechte si ujit 
spojeni z 2&dn6ho mista. Jsou to v£t2inou zeme 
velmi vzdcn£ a expedice se nevrari. A dlouh^ 
l£ta bude dotyinfi zeme tfeba opet neobsazeni ! 

2. Nikdy nedSlejte vie nez jedna spojeni na kazdim 
pdsmu kazdym druhem provozu . Zdriujete tim 
expedici a zabrafiujete uskuteCnit spojeni t6m, 
ktefi je je§t£ nemaji. 

3. Poslouchejte instrukce , ktere stanice vysila. 
Vy51e-li„3 kcup“,nevolejte jina jejim kmitoitu; 
nedovoHte se a ruiitepfijem ostatnim stanicim. 
Ddvd-li ,,QRZ jen pro stanici, jejii znacka kondi 
na F“, nevolejte, nckonii-li vaSe znaika na F. 
SlySite-li QRZ'OKl, staii vyslat ,,de 1AAA“, 
je to rychlejSi. 

4. HUdejte podminky. Je-li nekdo S4 ve vaSem 
QTH a 59 4- 40 dB na nejakem jinem dzemi, 
mfiiete hodinu „mlatit do kliie“ s kilowattem 
a nemusite se dovolat. Je-li ov§em u vds sly Set 
59+.40-dB, : paki. e vetSinou snadno dovolate 
i s 50 W/’ 

5. Volcjte krdtee! Nei vyglete napf. tfikrat 
W9WNV/HK0 a potom tfikrdt svoji znaiku, 
staci Don udelat pit spojeni a minimaln6 tichto 
pit stanic a on vds bude proklinat za zpdsobeni 
QRM. 

6. Stanici , kterou ckcete volat, mustte nejdrive 
slyUt. Sly§ite-Ii nikoho pracovat s VR2DK, 
neznamena to, it musite ve vaSem QTH 
VR2DK slySet taki. A volate-li ho, pusobzte 
zbytecni QRM ostatnim stanicim, ktere ho 
slygi. 

7. Nenavazujte delii k'onverzaci s vsdenou stanici. 
Mnoho vzacnych stanic jezdi zavodnim stylem 
a je to jejich prdvo. Nikdo nevydrzi davat cely 
den jen reporty, ponechte vSak na operatirovi 
vzdeni stanice, kdy se rozhodne.navdzat nikolik • 
delsxch spojeni a informovat protistanice o dal- 

’ §ich pldnech, popr. dobdeh, kdy jeQRV. 


8. Nezdriujte DX stanice vyptdvdnim na adresu. 
Je mnoho zpusobu jak adresu zjistit a svym do- 
tazem zbyteini pfipravujete nikolik dalSich 
stanic o spojeni. 

9. Vyhnite se dlouhemu ,,cdkveni ii - je zndmkou 
zaidtecnikd. Krdtki CQ noveho DX-mana, 
ktery md je§te mdlo zemi, je ospravedlnitelne; 
dobfi DX-mani trdvi vdak vitginu iasu u stanic 
poslouchdnim. 

10. Do svyr.h denikvt piSte vzdy cos v GMT. Md-li 
QSL-mana£ir vyrizovat nikolik tisic QSL list- 
ku, ncmuf.e si prevadit vsechny svetovi easy na 
GMT. 

Jisti to neni vSechno, §lo by sestavit nejmene jedti 
jedno dalsi desatero ze zasad, ktere zde uvedeny 
nejsou. Autor K4IIF se obraci na ostatni, aby posla- 
Ji sve pripominky a dalsi „pfikazani“ desatera. 
Myslim, ze by nebylo na Skodu vyzvat k tomu i na§e 
amatery a v nekterem z dalsich iisel AR uverejnit 
pokracovani, tfeba i se specifickymi OK-problemy. 
PiSte tedy, hlavne vy zkusenejgi, sve prispevky na 
adresu redakce. 



MECIEMEM 


Boroviika, J.: Pftjf- 

maCe a ADAPTO- 
RYPRO VKV. Praha: 
SNTL 1967. 204 str., 
120 obr., 12 tab. 
Broi. Kis 13,—. 

Publikaci Jifiho Bo- 
roviiky lze nazvat sldg- 
rem, ov§em nikoli jedne 
sezdny, n^brz ccleho 
desetileti. Amatefi se 
konecnc dockali knihy, 
kterd jim umoini vniknout do taju kmitoctove 
modulace a postavit si nektere z popisovanych za- 
fizem. O vyznamu kmitoitove modulace neni tfeba 
psdt dlouhi stati; kazdy amater totii vi, jaky pokrok 
znamend v jakostni vimi reprodukei. 

, Pfednosti publikace je, it popisovana zafizeni 
jsou orientovdna jak na normu CCIR-K, tak i na 
normu CCIR-G. Teoretickd idst je omezena na 
minimum, aby vynikla prdvi iast konstrukeni. Jsou 
probrdny rdzni konstrukce pfijimacCi a adaptoru, 
a to elektronkovych i tranzistorovych, jednodu- 
chych i slozitijgich, Jsou uvedeny vSechny podrob- 
nosti pro usp£5nou praci i mine zku^enych techni- 
kii a amaterii; text je doprovdzen schimaty s hod- 
no tami, seznamy a typovymi oznaiemmi souidstek 
i vykresy s rozmiry. Neni zapomenuto ani na 
stereofonni prijem. 

Kromi autora je tfeba pochvdlit i piknou obalku, 
grafickou upravu a dokonce risk a redakei. Takovych 
knizek b^vd malo; zaslou^ily by si zlatou ofizku. 

L. D. 

Vackdf, J.: MfiftENf A PROVOZ VYSiLACtJ. 
Praha: SNTL-SVTL 1963. 288 str., 194 obr., 
3 tab. Vdz. Kcs 28,50. 


PredevSim je tfeba upozomit, ze v zahlavi neni 
chyba a it tedy jde skuteini 6 knihu vydanou pfed 
ityfmi roky, Cirou ndhodou zfistala v omezenem 
mnozstvi dosud v.prodeji a bylo by §koda v kdyby 
'ji neobjevili i radioamatifi. Protode jde o knihu 
velmi hodnotnou, pfipomenme si znovu podrob- 
niji, co zdjemce v knize najde a co od ni muze 
oiekavat, rozhodne-li se za ni vydat asi tak dvakrdt 
tolik, kolik je obvykle ochoten za odbomou technic- 
kou knihu ddt. 

Mnohy*m radioamaterum neni ani tfeba pfedsta- 
vovat autora knihy, lauredta stdtni ceny Jiriho 
Vackdre, pracovnika ve vyrobe vysilafu, autora 
dtyriceti vyndlezu, mezi nimi2 dominuje po celem 
svete zndmy Vackdffiv oscildtor (viz ucebnice -pro 
stfedni prumyslovi §koly elektrotechnicke), autora 
Cetnych odbomych ildnkfi v iasopisech a koneini 
autora nekolika knih. 

Kniha o mireni a provozu vysilaiu navazuje na 
jeho dvi pfedegle knihy „Vysilace I (< a „Vysilaie 
11“ j i kdyi je psdna na zdkladi autorovych dlouho- 
letych zkusenosti predevsim ,v oboru techniky 
velkych vysilaefi, zesilovaiil a vykonnych prfimys- 
lovych zafizem, obsahuje krome popisu modernich 
a pfesnych meficich metod i jednoduche produkr 
tivni metody s menSi pfesnosti, kteri jsou uiitei- 
ni i pro amatiry-vysilaie. Ostatni - obsah knihy je 
zajimavy pro pokrocili radioamatiry v kazdim pfi- 
padi. Po kratkem uvodu, upozornujicim na zdklad- 
ni rysy celi problematiky, tzn. velkd vf napiti, silnd 
elektromagneticka pole, otdzky bezpednosti prdee 
apod., se probiraji postupne zdkladni mireni vyso- 
kofrekvenini (napiti, proudy, vykony, impedance, 
intenzita elektromagnetickiho pole, kmitoity, slo¬ 
ven! vf spekter, jednotlivi druhy modulaci), ddle 
mereni nizkofrekvencnl (utlumy, hlukv. zkresleni, 
intermodulace), specidlni mifeni na jcdnotlivych’ 
stupnich vysilaefi (na oscildtorech, nasobiiich kmi¬ 
toitu, koncovych stupnich, moduldtorech, napaje- 
cich zdrojich atd.) a pak soubomd mefeni celych 
vysilaefi rozhlasovych, radiokumunikainich i tele- 
viznich. Posledni kapitola je vinovdna provozu vy- 
silaiu a probiraji se v ni postupy pouiivani pfi 
spoustini novych vysilaiua hleddni zdvad,;sefizo- 
vdni vysilaefi, provozni praktiky, preventivni fidrz- 
ba, otdzky automatizace a provozni otdzky nikte- 
rych doplnkovych zafizeni. Knihu doplnuje,seznam 
odborne literatury a velmi uiiteiny vieny rejstfik. 

Kniha ani po ityfech letech neztratila nic na 
svi aktualnosti a nadto rozhodni patri mezi dila, 
kterd jsou zdkladnimi stavebnimi kameny, tvoricimi 
odbornou knihovnu. . L. S. 




, 30. 9. al 1. 10. jsou vyberove soutele: liska v 
a viceboj v Brne. 

2. 10. zacina ctvrtd etapa VKV maratonu, kterd trvd do 
2.12.67. 

6. a£ 8. 10. se kond posledni mistrovska soutez liskafu. 
Pofddaji MV Svazarmii v Braze. 

7. al 8. 10. je v Jindrichove Hr add posledni vyberoud 
soutez viceboj air u. 

7. az 8. 10. si mulete vybrat take nektery ze zavodu, ktere 
probihaji soucasne: ^ VK-ZL-Oceania 'Contest , /one cast , 
WADM Contest , SSB Contest na VKV. 

8. al 9. 10. maji VKV amateri polsky SB9 Contest. 

14. az 15. 10. md VK-^L-Oceania Contest svoji CWcdst, 
soucasne probthd take VU2-4S7 Contest , CW cast. 

14. az 15. 10. pojedou liskari do Sjliny na vyberovou 
soutez. 

20. al 22. 10. kond letosni sezonu vtcebojafi zdverecnou 
treti mistrovskou souteli, kterou pofddd Brno-mesto. 

20. al 22. 10. se kond setkdni amateru VKV na Klinovci. 

21. al 22. 10. probihd fone cast nejvetsiho svetoveho za- 

voduCQ^WW. ^ , 

21. al 22. 10, se sejdou liskari na vyberove souteli v Lito¬ 
ral fidch. 

28. al 29. 10. bude VU2-4S7 Contest, fone cast. 

.28. az 29. 10. zakond svoji letosni sezonu i liskari'na 
vyberove souteli v Brne. 
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! Radio (SSSR), d. 
7/1967 

Televize v SSSR - 
Vlnovody pro televizni 
signal - Altai, novy 
druh radioveho spoje- 
nl - Tranzistorovy pri- 
[jlmad Riga 301 - Ra- 
diostanice prvni trxdy - 
Nasobic Q — Elektro- 
nicky vlhkomer - Te- 
levizni pfijimac Avro¬ 
ra - Radiove zafizeni 
na motocyklu ■ - Vice- 
hlasy elektronicky hu- 
debni nistroj - Elektrofonicka kytara - Generator 
s transfluxorem - Barevne obrazovky bez masky - 
Ozvudovini filmCi - Svetelny, samocinnd se rozsve- 
cujici nipis - Elektronicke hlidade - Zvetieni 
citlivosti superhetu - Tranzistory pro televizni pri- 
jimace - Ze. zahranidi. 



Funkamateur (NDR), £. 6/1967 

Tranzistorovy voltmetr pro univerzilni prlstroj - 
Dva generitory RC modulovou technikou - Spra¬ 
in! ndkolika potcnciometrCi - Elektronicki sirdna 
s jednim tranzistorem - Magnetofon Tesla ANP 
225-B41 - Zapo/ovacl praxe podltacich stroju (3) - 
Tranzistorovy zesilovac ve tilde A napajeny stflda- 
vym napdtlm 6,3 V - Vysllad 1 W pro hon na lisku* 
s tranzistory „Transfox 80“ (1) - Vysilac SSB pro 
80, 40 a 20 m filtrovou metodou - Jak poiiHvat 
Smithuv diagram - Vysllad pro pasmo 145 MHz - 
Vypodet kaskidovych zapojeni - Stavebnl nivod 
na mdfici prlstroj napeti, kapacit a indukdnostl 
(2) - Soudasnd ovlidanl dvou lodnlch modelu 
jednim dvoukanilo vym proporcionilnbn zarlzenim 
o-kmitodtu 27,12 MHz - Jednoduchy vykonny 
superhet pro kritke vlny „Pionier 4“ - Aktuality - 
CQ-SSB - VKV - DX. 

Funkamateur (NDR), d. 7/1967 


Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), 6. 7/1967 

Anteny pro amaterske pismo 145 MHz -Zvdt- 
senf citlivosti univerzilniho mericlho pflstroje 
LA VO - Novi zapojeni obrazoveho zesilovade 
v televiznlm prijimadi - Vf dll v televiznlch prijl- 
madich Temp 6 a 7, Temp 6M a 7M a Rubin 
102 - Magnetofon Sonet B3 — Pro zadfnajici - KV — 
VKV - Diplomy - Z radioamatdrske praxe - Ama- 
tdrski indukcnl fonicki zarlzenl - Nove knihy. 

Radio i televizija (BLR), d. 5/1967 

Detektory v rozhlasovych pKjlmadtch - Retrans- 
lacnl stanice pro televizni signil - Blikad se sesti 
24rovkami - Univerzilni zkuSebnl deska pro elek- 
tronickd konstrukce - Kurs polovodi£u - Nap&jefie 
pro prenosny magnetofon Crown - Multivibrato- 
ry - Tranzistorovy prijlmad Elektron s automatic- 
kym doladovanim - Magnetofon Telefunken 200 - 
Tranzistorovy zesilovac 25 W - JUdkove rozkladov£ 
obvody u televizniho prijlmace A63-11X - Vymena 
obrazovky u televiznlch pfijlmacu Rubin 102, 
Znamja 58, Temp 3 - Odstran&ii svlticlho bodn 
na obrazovce po vypnutl televizniho prijimaie - 
Mereni na obrazovkdch - Novf koncesiondri - 
Nomogram k urcenl L,f nebo C. 


INZBRCE 


Prvni tucny radek K£s 10,80, dalsi K6s 5,40. Prl- 
sluSnou cdstku pouka2te na ufet c..300-036 Praha, 
sprdva 611, pro Vydavatelstvl casopisvi MNO, 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzaverka vidy 
6 tydnh pred uvefejn^nlm, tj. 25. v mesici. Neopo- 
mente uvest prodcfni cenu. 

•PRODEJ 

RX ElOaK + ELIO (mf cdst) + konc. stuped, 
moinost zapojit S-metr. Vse na spoleinem ramu, 
prednl panel, sed£ nastrlkdno, v chodu (1000). 
V. Hrdii£ka, Kriilkova 48/290, tel. 24 11 03. 

Elektronky 1P2B (15), Avomet I vym. za Avomet 
II, rozdll doplatlm. Frant. Burslk, Hostivitova 3, 
Praha 2. 

Osciloskop RFT, obrazovka 12 cm (1800), labora¬ 
tory! meficl vysllaC Orion typ 1163, 30 kHz -f- 
30 MHz (2000), RLC mhstek Tesla TM 393 (800), 
miliampdrmetry 0-f 1 mA (60). Pavel Ilclk, Loudo- 
va 4, Praha 3. * - 

Rx CR101 + ndhr. el. -f dokum. (890), min. osci¬ 
loskop Tesla (950), KY299 (k 50), jap, tr. 2SA240 
(k 45), tr. elbug (180). V. Jelin'ek, ndm. 14. rljna 7, 
Praha 5, tel. 54 55 94. 

KOUPfi 

Krystal 455 kHz a elektronky LG10, 6C6, 6B7. 
M. Vesely, TyrSova ul. 194, BeneSov u Prahy.‘ 

Hlinikovy plech tlousfky 1, 1,5, 2 mm, i menSl 
roznjery, Krystaly 27 120 MHz. Meridla DHR-5 a 
-3, 100 ~ 200 pA. Vladimir Rdiiclta, Bezrudova 
479, Kopidlno, o. Jicln. 

RV2,4P700 2x. V. Dosoudil, Kvasice 9, okr. 
Kromeflz. * ‘ 


Radio und Fernsehen (NDR), &. 11/1967 

Zmena struktury japonskeho elektronickeho 
prumyslu - Prijlmac VKV s integrovanymi obvody 

- Vecernl prljem televize - Ekvivalentnl §umova 
Slfka pH mdrenl dinitele sumu.- Stavebnl ndvod 
na desetiwattovy tranzistorovy zesilovac - Infor- 
mace o polovodidlch (15): Termistory - Mdncl 
pristroje z NDR (5) - Technika televizniho prljmu 
(12) - Nf zesilovai 2,5 W bez transformdtorfi — Za¬ 
fizeni pro kontrolu elektrickdho navestnlho zarlzenl 
motorovych vozidel - Fotoelektricky zdroj impulsil 

- Zesilovade malych vykonu - Stejnosmdrny zesi- 
Iovad s tranzistorovym mdmdem. 

Radio und Fernsehen (NDR), 6. 12/1967 

Novinky z pafiiskd vystavy soudastek - Hlediska 
pro zkouieni integrovanych obvodi - Fdzove a 
amplitudove zdvisle Hzeni stejnosmdrnych mo tori 
ze stfidavd sitd — Obrazovky pro prljem barevne 
televize - Informace o polovodiclch (16): Fotodio- 
dy - Mdfici pristroje z NDR (6) - Univerzdlnl 
61 tad 3514 - -Technika televizniho prljrau (13) - 
Prlpravek k mdfidi polovodich Transivar - Japon- 
ske gramoradio TRP 104 - Pdjka pro odpdjenl 
soudistek' z desky s ploSnymi spoji - Trans idip, 
tranzistorovy merid rezonance a Transifon, tran¬ 
zistorovy telefonni zesilovac. 

R4di6technika (MLR), £. 7/1967 

Mezindrodni veletrh Budapest 1967 - Mikrovln- 
n k technika - Vysilac SSB pro p&sma 3,5 ai 
21 MHz - Poh&r Balatonu 1967 - Vysilac pro p&smo 
80 m s vykonem 20 W (2) - Ze zahranici - DX - 
Jak mdrit s pHrucnlmi meficlmi pfistroji Rady 
pro magnetofonoyd fanouSky - Tranzistorizace 
televiznlch prijimadii - Nov£ elektronka PFL200 - 
Novd znaceni polovodidovych prvku - Univerzalnl 
meric! pnstroj (2) - Abeceda radioamatera - Ka- 
pacitnl dekada Varia C - Jednokanilovd souprava 
pro ovMdini modeld - Tranzistorovy splnad - Kvlz. 


Prijlmade VKV s tranzistory - Cejchovacl ge¬ 
nerator 100 kHz/10 kHz s tranzistory - Ctyrkani- 
lovd zafizeni pro ovl£d5nl modelu na kmitodtu 
27,12 MHz - Budid SSB s filtrem 50 kHz - Destid- 
ky s plosnymi spoji ke stavbe prijimadii pro KV - 
' DIouhi Yagiho antena jako optimalni antena pro 
VKV - Sltlove transform^tory - Uspomy pfijlmad 
svetelnych paprskh - Vypodet dvouobvodovych 
pasmovych propustl s kapacitnl vazbou - Antena 
HAS DM - Magnetofon Tesla ANP 220, B4 - Za- 
pojovacl praxe podltacich strojfl (4) - Stavebnl 
n&vod na mdrici pnstroj napdtl, kapacit a indukd- 
nostl (3) - Soucasnd ovladini dvou lodnich modelCi 
jednim dvoukandJovym proporciondlnim zarlzenim 
o kmitodtu 27,12 MHz (dokond.) - Vysilac 1 W 
pro hon na li§ku „Transfox 80“ s tranzistory (do¬ 
kond.) - CQ SSB - KV - Jednoduchy vykonny 
superhet pro KV „Pionier 4“ (dokond.) - Soutdie - 
VKV - DX. V 

Radioamater (Jug.)* 7, 8/1967 N 

Krystalovy konvertor pro 145 MHz - Tranzisto- 
. rove- zarlzenl pro zkousenl tranzistoru oscilosko- 
pem - Maly vysilad pro KV, 50 W - Multivibrator 
a kalibrtitor - SmdSovdni - Jak pouiit tunelove 
diody - Synteticki tunelovd dioda - Zvysenl citli¬ 
vosti apsorbdniho vlnomdru — Televizni opravy - 
Vyrobky zivodu El, NiS - Konektory ze zavodu 
, Elmos - Ze zahranidL- Mdfenl v radioamaterske 
praxi - Kaskddovy tranzistorovy oscildtor - Novy 
tranzistor AF239 - Technicke novinky - Tran¬ 
zistorovy pnmozesilujld pfijlmad pro pismo 27MHz 
- Uprava bateriovdho prijlmace s elektron- 
kami na tranzistorovy - Antdna VKV se ziskem 
do 19 dB - Nomogram pro urdenl dinitele stability 
tranzistoru. 

Radioamater i krotkofalowiec (PLR), d, 6/1967 

Elektronickd voltmetry (2) - Tranzistorovy ge¬ 
nerator sign^lh - Tranzistorovy budic SSB (filtrovd 
metoda) - Televizni pnjlmad Amatyst S’ - Radio- 
stanice Blyskawica - KV - VKV - Nov6 knihy. 


EZ6, E10L nebo ELIO, phvod. a bezv. stav, 
v chodu. Udejte cenu, M. Gunther, K pasekdm 
729, Gottwaldov. 

Varaktory BA110, BA121 nebo podob. typy, 
dale VKV vyk. tranz. rady BLY, BUY, BFY, 
BSY i podobnd. M. Soukup, Pnbram VII288. 

TX 3,5 - 28 MHz do 200 W, Al, A3 se zdrojem 
a moduldtorem. SSB transceiver od 50 do 200 W, 
3,5 4- 28 MHz, nebo 14 a 21 MHz, se zdrojem. 
V$e kvalitni. LuboS Vondrfidek, U akademie 7, 
Praha 7, tel. 37 79 08 8. 

Nutnd potfebuji RX EZ6 a Lambda V, cUle 
vdtfil mnozstvl krystal& 776 kHz, LS50, souosy 
kabel asi 40 m. V. Jellnek, nim 14. fijna 7, Praha 
5, tel. 54 55 94. 

Amatersky nahrdvad gram, desek i rozestaveny 
a literaturu. J. Kaslk, Radotln 598. 

^ V^MfiNA 

Za^kvalitni kom. RX, Lambda V, K 12, dim novy 
magnetofon B4 a zvetSovacl pHstroj Magnifax.Ia 
a pHslul V. ROzidka, Jakubski 2, Praha 1, telefon 
53 85 41, 1. 041 dopoledne. 


Dne 1. prosince 1966 byl zahijen prodej vyrobkh 

n. p. Tesla, LanSkroun, zivod Jihlava na prodejnd 

Drobnd zbozi, Jihlava, Komenskeho 8. Nablzl- 

mc Vim k osobnlmu vyberu i na doblrku tyto 

dmhy kondenzitoru: 

kondenzitory epoxidove ' . 

kondenzitory. zastriknute 

kondenzitory s umdlym dielektrikem 

autokondenzitory 

otocnd kondenzitory-miniatumi . 

odrusovaci kondenzitory 

DROBN^ ZBOZf JIHLAVA 

lJ 287 





slouzf 

RADIOAMATER 



PROD E J N A 
v Zitne ul. 7 
PRAHA 1 


Proc? 


statisice spokojenych radioamateru 
dlouholeta tradice v radiotechnickem oboru 
nejsirsi sortiment radiosoucastek 
z£silkovy prodej do cele republiky 

patronatnf prodejna TESLY Valasske Mezirfcf a TESLY RoZnov 



lllllllllllllllllllll!llll!llll!lllllllllllllllllllllllll!lllllll!l!llll!llllllllllilllllllllllfl!lll!!lllllllllllllllllllllllll!llll^ 

Q 50 podnikft, vyzkumnych ustavu a za- 
vodu 

• 12 500 kvalifikovan^ch technikCi 
.0 67 000 odbornych pracovniku . 


TRADICE 

PEdLIVlHO VYR0BCE, 
KTER? ZNA 

sv£ zAkaznTky 

H TESLA, gener&lni 
telefon 24-28-55 


vyrAbI pro tuzemsko 
AV fVOZ 

soucastky 

od subminiaturnfch obvodu tuhd faze az po vykonov6 
vysflacf eiektronky pro velmi vysoke kmitocty 

investicni elektronika 

od telefonnfch ucastnickych stanic pres automatickd 
telefonnf a dalnopisn^ ustredny, merid elektronickd 
prlstroje, studiovou televiznf a rozhlasovou techniku, 
komplexnf vystavbu televiznfch a rozhlasovych vysila- 
cu, az po vystavbu kompletnfch zavodu slaboproud£- 
ho prumyslu 

spotrebni elektronika 

od kapesnkh radiovych pojftek, prijfmacu, magneto- 
fonu az po televiznf prijimafe stolnj a pPenosn^, p|n£ 
tranzistorizovan^ ^ 


